SLUZBENI GLASNIK
OPCINE ZAGVOZD

Godina XXIV. Zagvozd, 30. listopada 2017. Br. 5

OPCINSKO VIJECE
Strana

1. Odluka o donosenju Prostnornog plana uredenja op¢ine Zagvozd / prociséeni tekst/ ......... 2

OPCINSKI NACELNIK

2. Odluka o o upucivanju Studije strateSke procjene utjecaja na okoli$ i Plana
ukupnog razvoja Opc¢ine Zagvozd za razdoblje 2016.-2020.g. (u daljnjem
tekstu PUR Op¢ine Zagvozd) na javnu raspravil . ............vuvenenenen.... 55



Strana_2 Broj 5 SLUZBENI GLASNIK OPCINE ZAGVOZD _Zagvozd, 30.10.2017.

Jedinstveni upravni odjel opéine Zagvozd na temelju Zakljucka o objavi procis¢enog teksta ( Klasa: 350-
03/17-01/67 od 22.06.2015.g.) objavljuje procisceni tekst sljedecih odluka: Odluka o donosSenju Prostornog plana
uredenja opéine Zagvozd ( Sluzbeni glasnik opéine Zagvozd, br. 3/12) i Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog
plana uredenja opéine Zagvozd ( SluZbeni glasnik opéine Zagvozd, br. 2/15).

Na temelju ¢lanka 113. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13) i ¢lanka 28. Statuta
Op¢ine Zagvozd (,,Sluzbeni glasnik Opcine Zagvozd*, broj 2/13 i 4/13), Op¢insko vije¢e Op¢ine Zagvozd na 9. sjednici,
odrzanoj 22.06.2015. godine, donosi

ODLUKU
o donoSenju Prostornog plana uredenja Opéine Zagvozd
- prociséeni tekst
TEMELJNE ODREDBE

Clanak 1.

Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opéine Zagvozd, u daljnjem tekstu Prostorni plan ili Plan.

Clanak 2.

Plan, sadrzan u elaboratu ,,Jzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Zagvozd®, sastoji se od:
KNJIGA 1
1. Tekstualni dio

Odredbe za provodenje

2. Graficki dio

1. Koristenje i namjena povrsina

Povrsine za razvoj i uredenje M 1:25000
2. Infrastrukturni sustavi i mreze
2.1. Promet M 1:25000
2.2. Posta i telekomunikacije M 1:25000
2.3. Elektroenergetski sustavi M 1:25000
2.4. Vodnogospodarski sustavi M 1:25000
3. Upvjeti za koristenje, uredenje i zastitu prostora
3.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja M 1:25000
3.2. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju M 1:25000
3.3. Podrucja posebnih mjera uredenja i zastite M 1:25000
4a.-4d. Gradevinska podrucja naselja M 1: 5000
KNJIGA 11

3. Obavezni prilozi
A. Obrazlozenje
B. Izvod iz dokumenta Sireg podrucja
C. Strucne podloge na kojima se temelje prostorno planska rjeSenja
D. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi, te sazetak dijelova
tih dokumenata koji se odnose na sadrzaj prostornog plana
E. Zahtjevi i miSljenja
F. Izvjesc¢a o javnoj raspravi
G. Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana

H. SaZetak za javnost
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Clanak 3.

Prostorni plan iz ¢lanka 2. ove Odluke, ovjeren pecatom Opcinskog Vije¢a Opéine Zagvozd i potpisom
predsjednika Opéinskog Vijeca Opcéine Zagvozd, sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 4.

Provedba Prostornog plana temeljit ¢e se na odredbama za provodenje ove Odluke, kojima se definira namjena i
koriStenje prostora, nacini uredivanja prostora, te zastita svih vrijednih podrucja unutar obuhvata. Svi uvjeti,
kojima se regulira buduce uredivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadrzani su u tekstualnom i
grafickom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumacenje svih planskih postavki.

Clanak 5.

Odredbe Prostornog plana primjenjuju se za cijelo podrucje obuhvata ukoliko nije propisana obveza izrade
prostornih planova uzih podrucja.

ODREDBE ZA PROVODENJE PLANA
Clanak 6.

(1) Prostornim planom utvrduju se uvjeti za dugoro¢no uredenje podrucja Opcéine Zagvozd, svrhovito
koriStenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju gradevinskog i drugog zemljiSta, zastitu okoliSa, te posebno
zastitu kulturne bastine 1 vrijednih dijelova prirode i krajolika.
PPUO Zagvozd obuhvaca prostor povrsine 133,81 ha koji sadrzi naselja:

- K.O. Zagvozd

- K.O. Krstatice

- K.O. Raséane Gornje

- K.O.Zupa
Donji Rastovac (gute), Donji Rastovac (gute, Loncari, Serdarevi¢i), Gornji Rastovac (Dediéi, Stani¢i, Masli¢i,
Vranji¢i, Varkasi), Podi, , Bartulovi¢i, Zagvozd centar, Mlikote, Mlikote Donje, Prodani, Pruze, Drlje, Drlje
Donje, Gornji Buljubasi¢i, Rako, Gornji Gudelji, Donji Gudelji, Gornja Zecevina, Radi¢i, Babani, Pilj, Zec-
Krusevac, Gornje Bakote, Donji Buljubasi¢i (Drlje, D. Drlje, Piri¢i i Balti¢i), Katusié¢i, Brnasi, Brzice, Muciéi,
Mili¢i, Radi¢i, Lovrin¢eviéi, Sudi$ée, Prapratnice, Gudelji, Donja Zecevina, Lizatovici, Ivanovi¢i, Vuleti¢i, Donje
Gudelji, Turi¢i, Zupa, Rogli¢i, Luetiéi, Takalo, Turié¢i, Gornji Selaci, Donji Selaci, Prgometi, Nui¢i, Ercezi, Simiéi
i Karlusi¢i.

2) Prostorni plan prikazan je u elaboratu “Prostorni plan uredenja Op¢ine Zagvozd, koji se sastoji od:

- 1 Tekstualnog dijela

- II Grafickog dijela
Svrha i op¢i cilj Prostornog plana je osiguranje razvoja Opcine na nacelima odrzivog razvoja. Ovaj cilj ¢e se
ostvarivati na nacin da se propise, omogudi i potice:

- prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom prirastaju
stanovnisStva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostava ravnoteze izmedu takvog demografskog
razvitka i prostornog razvoja Op¢ine,

- zadtita vrijednih podrucja, ugroZenih dijelova prirode, arheoloskih i spomenickih zona i lokaliteta, te
vrijednih krajolika,

- gospodarski razvoj zasnovan na turizmu te proizvodnji sa Cistim tehnologijama, proizvodnim pogonima
manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeca),

- osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadrzaje drzavnog i Zupanijskog znacaja
u skladu sa njihovim realnim potrebama,

- ustanovljenje planskih kriterija i mjera koje ¢e potaknuti povezivanje podrucja Opéine i osiguranje
jednakomjernog razvoja cijelog prostora Opéine. Pritom nastojati oCuvati specificne znacajke i identitet
pojedinih naselja,

a §to je prikazano na grafickom listu br. 1. Koristenje i namjena povrsina u mj. 1:25000.
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1. UVJETI ZA ODREDPIVANJE NAMJENA POVRSINA

Clanak 7.

(1) PPUO Zagvozd prema osnovnoj namjeni prostor se razgrani¢ava na:

- povrsine naselja, odnosno povrsine za razvoj i uredenje naselja,

- povrSinama izvan naselja za izdvojene namjene i to:
- gospodarska namjena - poslovna — pretezito K (Golo brdo, Brlozi, Slana gomila i Buljubasic¢i)
- gospodarska namjena - proizvodna - pretezito zanatska I2 (Troje Gomile).
- groblja

- povrsinama izvan gradevinskih podrudja i to za:
- postojece i potencijalne Sumske povrsine i povrsine goleti i kamenjara;
- poljodjelske povrsine ¢ija se namjena ne moze promjeniti;
- pasnjake;
- povrsine prirodnog (zasti¢enog) nasljeda (Biokovo).

- Prometne i komunalne povrSine i infrastrukturne koridore i to za:
- koridore cesta;
- koridore i parcele infrastrukturnih sustava.

2) RazgraniCenje povrSine naselja, povrSina za razvoj i uredenje naselja i povrSina izvan naselja za
izdvojene namjene, obavljeno je utvrdivanjem granica gradevinskog podru¢ja prema namjeni, prikazanim u
Prostornom planu na kartografskom prikazu br. 4. u mjerilu 1:5000, sukladno kriterijima ove Odluke.

(3) Namjene povrsina utvrdene ovim planom dijelimo na:
- Osnovnu namjenu
- PreteZitu namjenu

4) Osnovna namjena odreduje prostor opcine Cije je KkoriStenje podredeno jednoj funkciji. To su
poljoprivredna i Sumska podrucja, prometni koridori i gospodarska namjena - ugostiteljsko-turisticka-proizvodna-
poslovna. U zonama osnovne namjene mogu se locirati i drugi sadrzaji koji ne proizlaze iz potrebe osnovne
namjene, a to se u pravilu odnosi na objekte infrastrukture i vodoprivrede.

5) Pretezitu namjenu ima prostor koji se koristi od strane vise razliCitih korisnika, a jedna od namjena
dominira. To su sva ostala podru¢ja. U zonama sa pretezitom namjenom moguce je preklapanje razli¢itih funkcija
s tim da one nisu u medusobnoj suprotnosti.

(6) Postojec¢i korisnik prostora koristi taj prostor i dalje na isti nacin kao i do sada sve do konacnog
privodenja prostora definitivnoj svrsi, ukoliko koriStenje tog prostora nema negativnog utjecaja na okolis.

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. OSIGURANJE PROSTORA ZA GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I ZUPANIJU

Clanak 8.
(1) Prostornim Planom se odreduju Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju u skladu s posebnim
propisima i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije te namjenom prostora i odredbama ovog plana.
(2) Gradevine od vaZznosti za Drzavu na podrudju Opéine Zagvozd su:
- Jadranska autocesta-(Jonski pravac); Zagreb-(Rijeka)-Bosiljevo-Zadar-Split-Dubrovnik, dionica Split-

Dubrovnik

- D 62 Dugopolje (D1)-Sestanovac—Zagvozd-Vrgorac—Kula Norinska-Metkovi¢ (D9)

- DC 76 Basko Polje (D8) — Zagvozd (D62) — Grubine (D60) — Imotski — G.P. Vinjani Gornji (gr. BiH)

- Tunel «Sv. Ilija-Biokovo» s pristupnim cestama, od ¢vora Zagvozd (A1) (D62), do ¢vora Baska
Voda(D8)

- Spojna cesta Zagvozd (D62)-Imotski (D60) (planirana)

- Dalekovod Mostar — Konjsko (400 kV)

- Vjetroelektrana Osoje

- Planirani magistralni plinovod Bosiljevo — Split — Ploce

- Planirani medunarodni plinovod Zagvozd — Imotski — Posusje
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3) Gradevine od vaZnosti za Zupaniju na podrudju Opéine Zagvozd su:
- 7C 6180 Zagvozd (D62) — Poljica — Grubine (D60)
- Dalekovod Kraljevac - Imotski (110 kV)
- TS 110/20(10) kV Zagvozd
- Planirani lokalni plinovod Zagvozd — Imotski
- BS Zagvozd
- Pretovarna stanica
- Vodovodni sustav Imotski
- Vodovodni sustav Vrgorac

4) Planom se odreduju uvjeti gradnje i rekonstrukcije gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju.
Prilikom utvrdivanja uvjeta za gradnju i rekonstrukciju gradevina iz stavka 1. potrebno je:

- izbjegavati izgradnjom zauzimanje poljoprivrednih povrsina,

- posebnu pozornost posvetiti problemu odvodnje oborinskih voda zbog poroznosti kraskog podrucja,

- u sklopu izrade stru¢ne podloge za ishodenje lokacijskih dozvola posebno voditi raéuna da gradevine ne
narusavaju i stvaraju barijere medu naseljima, ugrozavaju kontakt sa spomenickim cjelinama, unistavaju
krajobraz i oblikovno da ne devastiraju prostor arhitektonskim rjeSenjima sl.,

- vodenje infrastrukture koristiti na nacin tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori, odnosno
formiraju zajednicki za viSe vodova ili sustava, kako bi se izbjegle Sume i Sumske povrSine, vrijedno
poljoprivredno zemljiSte te vrijedne prirodne i stvorene strukture. Planom se odreduje zabrana
poSumljavanja zastitnih koridora nadzemnih dalekovoda i u koridoru drzavnih i Zupanijskih cesta
moguca je gradnja gradevina benzinskih ~ postaja, odmorista, vidikovaca i sl., ali na nacin da se ne
ugrozava sigurnost odvijanja prometa te postojeci okolis.

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
Clanak 9.

(1) Gradevinska podrucja naselja (povrSine naselja s povrSinama za razvoj i uredenje naselja) dijele se na
izgradena gradevinska podruc¢ja naselja, neizgradena gradevinska podrucja naselja i na neizgradena a uredena
gradevinska podrucja naselja. Te povrSine planiraju se za razvoj i uredenje naselja, a namjenjena su izgradnji
naselja, gospodarskoj izgradnji (ugostiteljsko-turistickoj i poslovnoj), i zastitnim zelenim povrSinama, a utvrdena
su na grafickom listu br. 4: "Gradevinska podrucja naselja".

) U povrsinama naselja nalaze se:

a)povrsine za stanovanje;

b)povrsine za drustvene, poslovne, gospodarske-ugostiteljsko turisticke, trgovacke usluzne i sliéne djelatnosti
bez Stetnih utjecaja na okolis,

¢)prometne povrsine;

d)povrsine za infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaje bez Stetnih utjecaja na okolis;

e)zelene povrsine, Sportsko-rekreacijske povrsSine naroCito namjenjene za dnevnu i tjednu rekreaciju, parkovi,
zaSticeni pojasevi i postojeca groblja.

3) Na gradevinskom podru¢ju ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili potencijalno ugrozavali zivot i rad ljudi u naselju ili ugrozavali vrijednost covjekove okoline, niti se
smije zemljiSte uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

4 Granice gradevinskih podrucja utvrdene su u pravilu granicama katastarskih Cestica ili ,ako nije drugacije
bilo moguce, njihovim cijepanjem na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:5000, a sastavni su dio ovoga Plana.
Granice gradevinskih podrucja prikazane su na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podrucja naselja.

(5) U neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja unutar Parka Prirode Biokovo, nije moguca nova
gradnja do donosenja PPPPO Parka Prirode Biokovo.

Clanak 10.

(1) Odredivanje (formiranje) gradevinske parcele unutar utvrdenog, izgradenog i neizgradenog, gradevinskog
podrucja odreduje se za svaku gradevinu u povrsini i obliku koji omogucava njeno racionalno koristenje, te
gradnju sukladno ovim odredbama - gradnja, rekonstrukcija ili zamjena obiteljske kuce, stambeno-poslovne
zgrade, pomoc¢ne zgrade, zgrada javnog i drustvenog sadrzaja, sakralne gradevine, gospodarske gradevine —
proizvodne, poslove, ugostiteljsko-turisticke, sportsko-rekreacijskih sadrzaja, prometnih gradevina, komunalno
infrastrukturnih gradevina i sustava, javnih i zastitnih zelenih povrsina te drugih povrsina i gradevina.
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2) Na jednoj gradevinskoj parceli u zoni mjeSovite namjene mogu se graditi stambene, stambeno-poslovne,
poslovne, te pored njih gospodarske i pomoéne gradevine koje ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu.

3) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine koji ranije nisu bili
namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomocnog ili gospodarskog prostora. Stambene,
stambeno-poslovne ili poslovne gradevine u pravilu se postavljaju prema ulici, a pomo¢ne i gospodarske gradevine
u drugom planu.

PovrSina gradevinske parcele viSestambene, stambeno poslovne i poslovne gradevine obuhvaca zemljiste ispod
gradevine i zemljiSte potrebno za njenu redovitu upotrebu, kao i zemljiSte potrebno za rjeSavanje prometa u
mirovanju (parkiraliste).

Clanak 11.

(1) Gradevinska parcela moze se formirati od jedne ili viSe katastarskih Cestica ili njihovog dijela postujuci
koliko je god moguce granice katastarskih Cestica, te biti $to pravilnijeg oblika.

2) Najmanja mogucéa Cestica gradevinskog zemljiSta moze sacinjavati i sam tlocrtni gabarit starog objekta u
starim seoskim ambijentima za potrebe rekonstrukcije i sl. ali uz arhitektonsku ispravnost takve izgradnje
(prihvaca se zateCeno stanje vlasnickih parcela).

3) Iznimno, omogucava se formiranje gradevinske Cestice i na Cestici zemljista koja se povrSinom vecom od
polovine novoformirane gradevinske Cestice nalazi u gradevinskom podrucju a manji dio izvan. Formiranje tih
gradevnih Cestica je moguée na nacin da se gradevinskoj Cestici priklju¢i njen preostali dio izvan gradevinskog
podrucja ili dio potreban za formiranje gradevinske Cestice, s tim da gradevinska Cestica moze imati najvise 50 m
duZine.

@) Na gradevinskim parcelama unutar neizgradenog i izgradenog dijela mogu se graditi stambene, stambeno-
poslovne, poslovne, te pored njih gospodarske i pomoc¢ne gradevine koje ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu.

5) Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine koji ranije nisu bili
namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili u dijelu stambenog, pomo¢nog ili gospodarskog prostora.

(6) Planom se odreduje da dio novoformirane gradevinske parcele moze biti i unutar zastitnog pojasa ceste,
ali izvan cestovnog zemlji§ta prema posebnom propisu.

(7) Planom se odreduje formiranje gradevinske parcele za gradevine prometne i komunalne infrastrukture
prema vrsti, prostornim i tehni¢kim uvjetima za doti¢nu prometnu i infrastrukturnu gradevinu. Kod formiranja
gradevinskih parcela prometnica u gradevinsku parcelu moraju biti ukljuceni svi dijelovi prometnice, odnosno
sadrzaja koju su u funkciji prometnice, ukljucujuci pokose te zemljisni pojas, sukladno posebnim propisima.

(®) Gradevinske parcele za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih sustava (trafostanice,
rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za prociS¢avanje otpadnih voda i sl.) moraju biti veli¢ine kojom se
osigurava normalno funkcioniranje gradevine, odnosno najmanje zemljiste za redovnu uporabu te gradevine.

9) Planom se odreduje formiranje posebne gradevinske parcele za proSirenje postoje¢ih groblja (groblja
izvan postojecih sustava gdje je groblje u sklopu crkve). Veli¢ina gradevinske parcele za novo groblje odreduje se
najmanje za 100 godina, odnosno kod prosirenje postojeceg za najmanje 30 godina, sukladno posebnim propisima,
i formiranje posebne gradevinske parcele za mrtvacnice, ukoliko se ista locira izvan kompleksa groblja.

(10) Posebne gradevinske parcele za uredene zelene povrSine (parkovi, parkovi s djecjim igralistima i sl.)
mogucée je odrediti temeljem ovog Plana. Veli¢ina gradevinske parcele se dimenzionira prema raspoloZzivom

prostoru i planiranim sadrzajima.

(11) Gradevinska Cestica na spoju ulica/cesta razli¢itog znacaja obvezno se priklju¢uje na ulicu nizeg znacaja.

Clanak 12.

(1) Svaka gradevinska cestica u gradevinskom podruc¢ju mora imati neposredan kolni pristup na javno
prometnu povrs§inu najmanje Sirine 3,0 m, a za poslovne gradevine najmanje 5 m.

(2) U slucaju prilaza na drzavnu, zupanijsku ili lokalnu cestu potrebno je ishoditi posebne uvjete prikljucenja
u postupku izdavanja lokacijske ili gradevinske dozvole.
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(3) Na gradevinskom podruc¢ju naselja moze se utvrditi lokacijska dozvola za izgradnju novih objekata ako
gradevinska parcela ima pristup na javni put ili javnu prometnu povrsinu, ili ako je prethodno utvrdena
lokacijska dozvola za prometnice.

(4) Za poslovne, turisticke, sakralne, javne i druStvene gradevine moze se utvrditi lokacijska dozvola za
izgradnju samo ako gradevinska Cestica ima pristup na ve¢ izgradenu javno-prometnu povrsinu, ili ako se
prije pocetka gradnje lokacijskom dozvolom takva povrSina osigura, te ako je osiguran prostor za
uredenje parkiraliSta.

(5) Za stambene objekte u gusto izgradenim ruralnim cjelinama prilaz gradevinske parcele na javnu
prometnu povrSinu moze se ostvariti preko privatnog puta/parcele drugog vlasnika uz sluznost prilaza do
osnivanja javne prometne povrsine.

(6) Cestice zemljista Gija veli¢ina i oblik ne omogucavaju izgradnju gradevina, a koje nemaju direktan pristup
s javne povrsine, ili se taj pristup ne moze osigurati na nacin odreden ovim planom, tretiraju se kao
zelene povrsine ili se mogu prikljuciti susjednoj parceli.

(7) Minimalna udaljenost gradevine od javnoprometne povrsine (ceste) iznosi 5,0 m.

(8) Iznimno, udaljenost moze biti i manja u slucaju interpolacije gradevine izmedu postoje¢ih legalno
izgradenih gradevina unutar pretezno izgradenog dijela naselja, u zasticenim dijelovima naselja ili kod
pojedinacnih zasti¢enih gradevina. Izmedu ceste (ulice) i kuée obvezno je uredenje predvrtova.

(9) Prilikom gradnje gradevine obvezno je oCuvanje prirodne konfiguracije terena gradevinske Cestice na
nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja, a kosi teren ureduje kaskadno ili ostavlja
u prirodnom ili zateCenom nagibu. Ukoliko se objekt gradi uz podrucja povremenih bujica, treba
regulirati postojeci tok bujice prema posebnim uvjetima.

(10)Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti da se ne promijeni prirodno
otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih gradevina. Najmanje 30% povrSine gradevinske
Cestice mora biti hortikulturno uredeni teren.

(11)Prilikom formiranja gradevinske Cestice, obvezatno koristiti vrtace kao zelene povrsine. Zabranjuje se
gradnja gradevina unutar vrtaca.

Stambene gradevine
Clanak 13.

Pod stambenim gradevinama podrazumjevaju se gradevine individualnog stanovanja i viSestambene gradevine i to
slobodnostojece, dvojne i gradevine u nizu.

Clanak 14.

(1) Stambena zgrada moze se graditi kao:
a) Po+P(S)*+2 odnosno, cCetiri pune etaze, koje Cine podrum, prizemlje (ili suteren) i dva kata s
nenastanjenim potkrovljem bez nadozida,
b) Po+P(S)+1+M odnosno, tri pune etaze, koje ¢ine podrum, prizemlje (ili suteren) i jedan kat, te nastanjeno
potkrovlje, ako ima nadozid do propisane visine.

2) Najveca visina stambenih gradevina iznosi 3,5 m za prizemne gradevine, 7,0 m za jednokatnice (P+1) i
10,5 m za dvokatnice (P+2) (mjereé¢i od najniZe kote kona¢no uredenog terena uz procelje zgrade do visine vijenca
na najvisoj strani gradevine. Unutar obuhvata Parka prirode Biokovo, najveca visina stambenih gradevina iznosi
7,2 m u izgradenom dijelu naselja, odnosno 9,0 m u neizgradenom dijelu.

Clanak 15.

(1) Podrum (Po) je dio gradevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan vise od 50% svoga volumena u

konacno uredeni zaravnani teren i €iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

2) Izgradnja podrumske garaze ispod gradevine moguca je do 2,0 m udaljenosti od granice gradevinske
parcele, a njena povrSina se ne uratunava u postotak izgradenosti parcele za dio izvan gabarita gradevine, koji je
potpuno pokriven zemljom i ne koristi se kao terasa ili dvor. GaraZza s bo¢nih strana mora biti potpuno ukopana u
zemlju.
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Moguce je izgraditi podrumsku garazu i tako da se dodiruje sa susjednom garaZzom na susjednoj parceli. U tom
sluCaju garaza zauzima najvise 70 % od ukupne povrsine parcele. Ostale odredbe kao u prethodnom stavku ovog
Clanka.

3) Prizemlje je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi neposredno na povrsini ili iznad podruma, odnosno
suterena.
4) Suteren je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50 % svoga volumena

u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proceljem izvan
terena.

() Kat je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi izmedu dva stropa iznad prizemlja.

(6) Stambenim potkrovljem (M) se smatra tavanski prostor, odnosno tavanski prostor koji je moguce
urediti za koriStenje u stambene ili poslovne svrhe i ¢iji nadozid iznad podne konstrukcije ne prelazi visinu od 1,2
metra (tako da je vijenac gradevine kontinuiran po ¢itavoj duZzini procelja) i ¢iji su prozori izvedeni na zabatnom
zidu, u kosini krova (abajini) ili kao podignuti (vertikalni) krovni prozori (luminari). U ovom ¢e slucaju, da bi se
zadovoljila visina do vijenca, zgrada morati imati katnost P+1+M. To je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi iznad

zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

7 Ukoliko se ne gradi stambeno potkrovlje, ono se u katnosti gradevine ne oznacava, i ne smije imati
nadozid iznad stropne konstrukcije.

) Ukupna visina gradevine mjeri se od konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja.

OBLIKOVANJE
Clanak 16.

(1) Kao nacin tumacenja i mjera preventivne zaStite ambijentalnih vrijednosti sredine, odreduju se kao
tradicionalni i time nesporni u primjeni slijedeci oblici, mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih detalja:

- organsko jedinstvo kuée od temelja, preko zida pa do krova, od jednostavnih pacetvorinastih tlocrta s
krovom na dvije vode, do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih dijelova u slozenu i skladnu
cjelinu;

- puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha;

- krov koji je logi¢no povezan s tlocrtnom dispozicijom zgrade i strukturnom povezanosti te zgrade sa
susjednim objektima bez «krovnih terasa;

- ujednaden nagib krovista koji se na cijelom otoku kreée izmedu 30° i 35° odnosno 60 — 70 % a u starim
sklopovima 45°;

- mali istaci krovnih streha, na vodoravnoj strehi 15-20 c¢m, na kosoj strehi odnosno ucelcima 0-15 cm;

- kosi podgled vodoravne strehe;

- zakrivljeni prijelaz nagiba krovne plohe na blazi nagib strehe;

- tradicionalna tipologija karakteristicnih detalja ili logi¢no i skladno prilagodavanje tih detalja — dimnjaka,
luminarija, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, malih balkona ,ograda, kamenih okvira itd.;

- uspravan prozor karakteristicnih proporcija i manjih dimenzija Sirine 80 — 100 (110) ,visine 100-130
(160) cm.

) Ovi se prozori uzimaju kao mjerodavna velicina tj. proporcijska baza prema kojoj se uskladuju dimenzije
ostalih otvora i elemenata procelja:

- grilje ili Skure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima;

- suzdrzanost u primjeni balkona. Manji konzolski istak balkona, do 110 cm, odnosno 120 cm;

- terase, ogradni zidovi terasa u ravnini lica procelja;

- oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk;

- kamenom zidana procelja, kamenom obuhvaceni volumeni, a ne plohe;

- ozbukana procelja s kamenim okvirima otvora;

- poravnato lice kamenih zidova procelja, slojni i mijeSani slojni vezovi;

- poravnate fuge bez isticanja u boji;

- primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuce i susjedstva;

- vrtovi i dvori prema ulici u podrucju naselja;

- ujednacenost strukture zidova prema namjeni;

- materijal za pokrivanje krovova : kupa kanalica, mediteran crijep, kamene ploce.
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Clanak 17.

Slijede¢i suvremeni razvoj arhitektonske i urbanisticke misli, uz odgovarajuci kriti¢ki pristup, dozvoljena su i sva
ona arhitektonska rjeSenja u kojima se polaze¢i od izvornih vrijednosti graditeljske bastine sredine, ne
preuzimajuéi izravno oblike starih estetika ostvaruju nove vrijednosti, koje predstavljaju logi¢an kontinuitet u
povijesnom razvoju arhitekture. Takoder, pored uporabe ravnog krova, uzduzno skosenog krova, prihvatiti ¢e se i
sva oblikovna rjeSenja koja ukljucuju uporabu elemenata za koristenje obnovljivih izvora energije.

Clanak 18.
(1) Gradevna Cestica na kojoj se moze graditi stambena gradevina ima ukupan postotak izgradenosti, koji se
odreduje prema Tablici I:
TABLICA 1
POVRSINA KOEFICIJENT
GRADEVNE % IZGRADENOSTI
CESTICE TLOCRTNA POVRSINA GRADEVINE GRADPEVNE

CESTICE

(0))] DO NAJMANJA NAJVECA SREDNJA kig
TLOCRTNA TLOCRTNA TLOCRTNA
POVRSINA POVRSINA POVRSINA

M2 M2 Min Max Min Max M2 Min% Max%
300 350 51,17 108,36 59,50 126,00 88,59 0,17 0,35
351 400 52,65 119,34 60,00 136,00 94,33 0,15 0,34
401 450 52,13 128,32 58,50 144,00 98,07 0,13 0,32
451 500 54,12 135,30 60,00 150,00 102,06 0,12 0,30
501 550 55,11 142,79 60,50 156,75 105,93 0,11 0,28
551 600 55,10 151,53 60,00 165,00 110,05 0,10 0,27
601 650 60,10 159,27 65,00 172,25 116,18 0,10 0,26
651 700 65,10 169,26 70,00 182,00 123,55 0,10 0,26
701 750 70,10 175,25 75,00 187,50 128,80 0,10 0,25
751 800 75,10 180,24 80,00 192,00 133,55 0,10 0,24
801 850 80,10 184,23 85,00 195,50 137,80 0,10 0,23
851 900 85,10 187,22 90,00 198,00 141,55 0,10 0,22
901 950 90,10 189,21 95,00 199,50 144,80 0,10 0,21
951 1000 95,10 193,05 100,00 203,00 149,05 0,10 0,20
1001 1050 100,10 195,20 105,00 204,75 152,43 0,10 0,19
1051 1100 105,10 202,84 110,00 212,30 158,70 0,10 0,19
1101 1150 110,10 209,19 115,00 218,50 164,30 0,10 0,19
1151 1200 115,10 212,94 120,00 222,00 168,55 0,10 0,18
1201 1250 120,10 216,18 125,00 225,00 172,55 0,10 0,18
1251 1300 125,10 218,93 130,00 227,50 176,30 0,10 0,17
1301 1350 130,10 221,17 135,00 229,50 179,80 0,10 0,17
1351 1400 135,10 229,67 140,00 238,00 186,55 0,10 0,17
141 1451 140,10 238,17 145,10 246,67 193,39 0,10 0,17
1451 1500 145,10 246,67 150,00 255,00 200,05 0,10 0,17




Strana_10 Broj 5 SLUZBENI GLASNIK OPCINE ZAGVOZD _Zagvozd, 30.10.2017.

2) U pravilu se prilikom izrade planova uzih podrucja i izdavanja lokacijskih dozvola koriste srednje ili
donje vrijednosti povrsSina izgradenosti iz ove tablice, a tek u izuzetnim sluc¢ajevima u skladu s prihva¢enim
razvojnim programom op¢ine Zagvozd, koristiti gornje vrijednosti povrsina izgradenosti.

Clanak 19.

(1) Planirana stambena gradevina gradena na slobodnostoje¢i nacin gradenja, mora biti udaljena od susjedne
gradevne Cestice, zavisno od Sirine parcele, najmanje:

- 4,0 m za gradevinske parcele Sire od 20,0 m;

- 3,5 m za gradevinske parcele od 14,0 do 20,0 m;

- 3,0 m za gradevinske parcele od 12,0 do 14,0 m;

- 3,0 m za gradevinske parcele od 8,0 m do 12,0 m, s obvezom vezivanja na jednu stranu (poluugradeni

nacin);
- za gradevne parcele uze od 6,0 m obvezna je vezana gradnja.

) Ako se na fasadi zgrade gradi balkon, loda ili prohodna terasa njihov vanjski rub mora biti udaljen min.
3,0 m od susjedne parcele.

3) Gradevine individualnog stanovanja koje se grade uz drzavnu ili Zupanijsku cestu koje prolaze kroz
naselje moraju imati udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije najmanje 10,0 m, ako planom uZeg
podrucja nije predvidena manja udaljenost, za §to je potrebna suglasnost nadleznih sluzbi.

4) Nacin izgradnje garaza odreden je ¢lankom 41. ovih Odredbi.

Clanak 20.

(1) Veli¢ina gradevinske parcele u gradevinskom podrucju naselja za gradnju stambenih gradevina ne moze
biti veca od:

a)  za gradenje na slobodnostojeci nagin — 1.500 m’

b) za gradenje na poluotvoreni nagin — 500 m’

¢) za gradenje gradevina u nizu — 400 m*

2) Gradevna parcela iz stavka a ovog ¢lanka moze imati najvise 75,0 m dubine.

Clanak 21.

Dvojne stambene gradevine i gradevine u nizu moraju biti medusobno odvojene vatrobranim (protupozarnim)
zidom.

GRADEVINE INDIVIDUALNOG STANOVANJA
Clanak 22.

Pod gradevinom individualnog stanovanja podrazumijevaju se slobodnostojece, dvojne i kuée u nizu do 400 m’
ukupne bruto razvijene povrsine gradevine (zajedno s pomo¢nim gradevinama na parceli), koja nema vise od tri
stana. Ove gradevine mogu biti i mjeSovite namjene (istovremeno dijelom stambene namjene i dijelom poslovne
namjene).

Clanak 23.

(1) Veli¢ina gradevinske parcele za gradenje gradevine individualnog stanovanja ne moze biti manja od:
a) za slobodnostojeée gradevine — 300 m’ s tim da Sirina gradevne parcele, mjerena na mjestu gradevne
linije zgrade ne moze biti manja od 14,0 m;
b) za dvojne gradevine — 300 m’ s tim da irina gradevne parcele, mjerena na mjestu gradevne linije zgrade,
ne moze biti manja od 12,0 m;
¢) za gradevine u nizu — 150 m’, s tim da §irina gradevne parcele, mjerena na mjestu gradevne linije zgrade,
ne moze biti manja od 5,0 m.

2) U izgradenim dijelovima gradevnog podrucja, planovima uzih podru¢ja mogu se odrediti i drukcije
dimenzije.
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Clanak 24.

Minimalna povrSina gradevine individualnog stanovanja mora biti tolika da zadovoljava osnovne uvjete
suvremenog stanovanja, podrazumijevajuéi i sve higijensko-tehnicke standarde i ne moZe biti manja od 80 m?
bruto razvijene povrsine zgrade.

Clanak 25.

(1) U izgradenim dijelovima naselja, koja su odredena na grafickom listu br. 4: "Gradevinska podrucja
naselja", na ugradenim parcelama (interpolacije), mogu se izgradivati nove, ili rekonstruirati (sanacija, adaptacija,
dogradnja, nadogradnja) postojece gradevine individualnog stanovanja i ako nisu ispunjeni uvjeti u pogledu Sirine
i povrSine gradevne parcele, izgradenosti gradevne parcele, i udaljenosti gradevine od susjedne mede, ali se tada
ne smije pogorsati zateCeno stanje, stanje u pogledu insolacije, odnosa prema susjedu i sl. osobito u slu¢ajevima
kad se radi o preinakama postoje¢ih gradevina, koje se nalaze na malim parcelama, a gradevne preinake su
potrebne radi poboljSanja zivotnih uvjeta u postoje¢im gradevinama.

Kod rekonstrukcija, ako su postoje¢i koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoristenosti (kis) veé¢i od
propisanih, ne mogu se povecavati. Najveca dopustena visina ovih gradevina je P+2.

U izgradenim dijelovima naselja, koja se nalaze unutar zona pod zastitom konzervatora, takoder je moguce graditi
interpolacije i izvoditi rekonstrukcije postoje¢ih gradevina, uz prethodno ishodene posebne uvjete, u kojima ce biti
odreden i najvec¢i dopusteni kig i kis, koji u ovim slu¢ajevima moze biti veéi od dopustenog. Najveéa dopustena
visina ovih gradevina je P+2.

Clanak 26.

Kod ve¢ izgradenih gradevina na gradevinskim parcelama pod najmanjom izgradeno$éu podrazumijeva se
postojeca izgradenost a mogu se rekonstruirati u skladu s odredbama ovog Plana.

Clanak 27.

Na jednoj gradevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji gradevine individualnog stanovanja moze se izgraditi jedna
osnovna gradevina, a mogu se izgraditi i druge pomo¢ne gradevine koje dozvoljavaju ove Odredbe.

Clanak 28.

Gradevinska parcela na kojoj se moze graditi gradevina individualnog stanovanja kao dvojna zgrada i zgrada u
nizu ima ukupan postotak izgradenosti, koji se odreduje prema Tablici I1:

TABLICA I
Koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
Velicina ki
parcele Dvojna gradevina Gradevina u nizu (ili interpolirana
gradevina)
(m°) min. max. min. max.
do 300 0,20 0,50 0,25 0,60
301-400 0,18 0,40 0,20 0,50
401-500 0,15 0,30 - -
501-600 - - - -
601-700 - - - -
Clanak 29.
(1) Na gradevinskim parcelama, u postoje¢im i planiranim gradevinama individualnog stanovanja mogu se

graditi i otvarati poslovni prostori kako slijedi:

a) trgovina (prehrana, mjeSovita roba, tekstil, odje¢a, obuca, kozna galanterija, papirnica, proizvodi od
plastike, pletena roba, tehnicka roba, namjestaj, cvijece, svijece, suveniri, rezervni dijelovi za automobile,
poljoprivredne strojeve, poljoprivredne potrepstine i sl.),

b) ugostiteljstvo i turisticki smjeStaj (buffet, snack-bar, kavana, slasticarnica, pizzeria, restoran, apartmani
min. kategorije 4 zvjezdice i sl.),
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c) zanatstvo i usluge osobne i u domadinstvu (krojac¢, obucar, staklar, fotograf, servisi kuc¢anskih aparata,
servisi osobnih automobila, praonica osobnih automobila, kemijska d¢istionica, fotokopiraonica,
zdravstvene usluge, usluge rekreacije, mali proizvodni pogoni kao proizvodnja pekarskih proizvoda i sl.),

d) ostalo (odvjetni§tvo, odjeljenja djecjih ustanova, uredi i predstavnistva domacih i stranih poduzeca,
intelektualne usluge i sl.).

(2) Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati u sklopu gradevine individualnog stanovanja, ukoliko za to
postoje tehnicki uvjeti.

3) Bucne ili potencijalno opasne djelatnosti (metalski obrt, auto-lakirerska radionica, kamenoklesarska
radionica, stolarska radionica i sl.) moraju biti locirane u gospodarskim zonama na propisanoj udaljenosti od
susjednih stambenih, stambeno-poslovnih, poslovnih i sli¢nih gradevina, kojima bi bucne i potencijalno opasne
djelatnosti mogle biti Stetne ili opasne.

4 Za obavljanje djelatnosti iz ovog ¢lanka mogu se koristiti i prostorije, ili zgrade, koje ranije nisu bile
namijenjene za tu djelatnost u cijelom, ili dijelu stambenog prostora.

Clanak 30.

U slucaju da se gradevina individualnog stanovanja gradi na medi, tada se ona smatra dvojnom i obavezno se mora
izgraditi i gradevina individualnog stanovanja na susjednoj parceli na istoj medi. U slucaju da se cijela gradevina
individualnog stanovanja, ili neki njen manji dio grade na medi sa susjednom gradevnom parcelom, boc¢ni zid
mora biti izveden kao vatrootporan i bez ikakvih otvora.

Clanak 31.
Pomoc¢ne gradevine u domacinstvu mogu se graditi pocevsi od gradevinske linije osnovne gradevine prema dubini
parcele. Samo se garaza moze graditi na regulacijskoj liniji. U sluCajevima gradnje na medi, zid na susjedovoj
medi mora biti vatrootporan. Krovna voda mora se slijevati na vlastitu parcelu.

Clanak 32.
(1) Gradevine individualnog stanovanja, s obzirom na tradicionalnu izgradnju, izuzetno se mogu graditi

odmah uz javnu pjesacku povrsinu (pjesacke ulice ili druge javne povrsine namijenjene pjeSacima, trgovi, parkovi,
javna igraliSta i povrSine za rekreaciju), $to znaci da se gradevinska i regulacijska linija poklapaju.

2) U izgradenim gradevinskim podrucjima stare jezgre naselja, gradevinska linija se uskladuje sa susjednim
gradevinama.
3) U slucaju izgradnje gradevine individualnog stanovanja, kod koje su kuée na susjednim bocnim

gradevinskim parcelama izgradene na regulacijskoj liniji (interpolacija), i ta nova obiteljska zgrada morala bi se
izgraditi na regulacijskoj liniji formirajuci tako uli¢ni niz.

Clanak 33.
Na svakoj gradevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji gradevine individualnog stanovanja potrebno je osigurati
najmanje po jedno parkiraliSno mjesto za svaku stambenu jedinicu u zgradi. Od ovog se moze odstupiti samo kod
postojecih gradevina ili u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja gdje to prostorno nije moguce ostvariti.
VISESTAMBENE ZGRADE

Clanak 34.
Pod viSestambenom zgradom podrazumijeva se stambena i stambeno-poslovna zgrada u kojoj je od tri do Sest

stambenih jedinica u koje se ulazi iz zajednickih zatvorenih ili otvorenih vertikalnih komunikacija, stubista, i u
kojem sluaju je na gradevinskoj parceli preko 400 m* bruto razvijene povriine gradevine.
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Clanak 35.

Visestambene i viSestambeno-poslovne gradevine mogu se graditi samo u podrucjima za koja je odredeno
donosenje Urbanistickog plana uredenja a potreba izrade i obuhvat eventualnog Detaljnog plana uredenja propisat
¢e se urbanistickim planom uredenja. Kod propisivanja uvjeta za ove zgrade treba voditi raCuna o mjerilu naselja i
vece zgrade obvezatno planirati iz viSe volumena.

Clanak 36.

Visestambena gradevina i u higijenskom i tehnickom smislu mora zadovoljiti vazece standarde. Prostor za
prikupljanje otpadaka mora biti ozidan i pristupacan vozilima za odvoz, a u skladu s op¢inskom odlukom o odvozu
smeca.

Clanak 37.

Na svakoj gradevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji viSestambene zgrade potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto viSe nego $to ima stambenih jedinica. Od ovog se moze odstupiti samo kod ve¢ izgradenih
gradevina, ili u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja gdje to prostorno nije moguce ostvariti.

Clanak 38.

Visestambene zgrade koje imaju Sest stambenih jedinica moraju biti projektirane i izgradene tako da je moguca
njihova jednostavna prilagodba za pristup, kretanje , boravak i rad osobama smanjene pokretljivosti za jednu
stambenu jedinicu.

Clanak 39.

Na parcelama na kojima se grade viSestambene zgrade, najmanje 50 % povrsine parcele mora biti namijenjeno
zelenim povrSinama.

POMOCNE I GOSPODARSKE GRADEVINE
Clanak 40.

(1) U okviru gradevinskih podru¢ja naselja, na gradevinskim parcelama namijenjenim gradevinama
individualnog stanovanja, u okviru zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevne parcele do 400 m’
gradevinska bruto povrSine, mogu se uz osnovnu gradevinu graditi i:

a)pomocne gradevine:

1. garaze za putnicke automobile, drvarnice, nadstresnice, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata,
kotlovnice, suSare i sli¢ne gradevine koje sluze za potrebe domacinstava;

b) gospodarske gradevine koje se mogu graditi na Cesticama namijenjenim izgradnji gradevina
individualnog stanovanja za vlastite potrebe

2. gospodarske gradevine za vlastite potrebe, bez izvora zagadivanja: spremista za smjestaj
poljoprivrednih proizvoda, sto¢ne hrane, poljoprivrednih strojeva, alata, stakelnici, plastenici, male
gradevine za tih i Cist rad za potrebe domacinstva i sl.;

3. gospodarske gradevine za vlastite potrebe, s izvorom zagadivanja. U okviru gradevnih podrucja
naselja, mogu se graditi i gospodarske gradevine u domacinstvu za vlastite potrebe, s izvorom
zagadivanja,: kokosinjci, pCelinjaci, kunicnjaci i sl. na nacin kojim one svojim postojanjem i radom
ne ugrozavaju

4. cCovjekovu okolinu u naselju niti ugrozavaju svoje susjede a mogu se graditi iskljuc¢ivo u skladu s
odlukama o komunalnom redu koji donosi Op¢insko Vijece.
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2) Gospodarske gradevine mogu biti maksimalne veli¢ine do 100 m2, i njihova povrsina ulazi u izgradenost
gradevne parcele.

3) GnojiSta moraju biti udaljena najmanje 30,0 m od susjedne parcele, ili ukoliko se posebnim sanitarnim
uvjetima propiSe posebni nacin zbrinjavanja udaljenost moze biti i manja.

@) Farme kopitara i papkara ve¢e od 10 uvjetnih grla te peradi i kuni¢a vece od 5 uvjetnih grla moraju
udovoljavati i posebno propisanim veterinarsko zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima, ukoliko posebnim
propisima nije potreban postupak provodenja procjene utjecaja na okolis.

Clanak 41.

(1) Garaze, odnosno garazno-parkiraliSna mjesta smiju se izgraditi u sklopu stambene zgrade ili u sklopu
pomoc¢ne gradevine. Ako se garaza izvodi kao pomoc¢na slobodnostojeca gradevina tada ona smije imati visinu
najvise 2,6 m, do ravnog krova i valja je uskladiti s arhitektonskim oblikovanjem stambene gradevine na vlastitoj
gradevnoj parceli i sa gradevinama na susjednim gradevnim parcelama.

) Prostor ispred garaze u nacelu se koristi za vanjsko parkiranje vozila na gradevnoj parceli. Najveca
dozvoljena veli¢ina garaze utvrduje se sa 3,50 x 6,00 (neto) za jednostruku, odnosno 6,00 x 6,00 za dvostruku
garazu odnosno najvise 50 m2 bruto.

Povrsina garaze (pomoc¢na gradevina) ulazi u postotak izgradenosti parcele.

Clanak 42.
(1) Pomoc¢ne gradevine mogu se graditi do ukupne visine 3,0 metra.
2) Gospodarske gradevine smiju se graditi kao prizemnice s visinom prizemlja 3,0 metra s tim da:

a) visina od najnize kote konacno uredenog terena do sljemena krova ne prelazi visinu sljemena uli¢ne
obiteljske zgrade, a ne vise od 5,0 m;
b) tlocrtna brutto povriina nije veca od 50 m”.

3) Odnos prema susjednoj parceli za pomoéne gradevine u domacinstvu i gospodarske gradevine u
domacinstvu, bez izvora zagadenja je:

a) minimalna udaljenost je 4,0 m od mede gradevne parcele susjedne gradevine individualnog stanovanja, a
ako se gradevina gradi od vatrostalnog materijala moze se graditi i kao medusobno prislonjena dvojna
gradevina s istom takovom pomoénom gradevinom u domacinstvu, ili s istom takovom gospodarskom
gradevinom u domacinstvu bez izvora zagadenja na susjednoj gradevnoj parceli;

b) ako se gradevina gradi kao dvojna gradevina s gradevinom na susjednoj gradevnoj parceli, moraju biti
medusobno podijeljene vatrobranim zidom od poda do iznad ravnine viSeg krova;

c) ako se gradevina gradi kao dvojna gradevina s gradevinom na susjednoj gradevnoj parceli, nagib krova ne
smije odvoditi vodu na susjednu gradevnu parcelu.

@) Ako gradevine imaju otvore prema susjednoj parceli moraju biti udaljeni od te parcele najmanje 4,0 m.

Clanak 43.

Postojece pomocne gradevine, gospodarske gradevine, gospodarske gradevine za proizvodnju manjeg obima i
poslovne gradevine $to su sagradene u skladu s prijasnjim propisima mogu se rekonstruirati, i ako njihova
udaljenost od susjedne gradevinske parcele ne odgovara udaljenostima odredenim u prethodnim stavcima ovog
¢lanka, uz postovanje protupozarnih propisa.

Clanak 44.

(1) U uvjetima uredenja prostora za gradnju gospodarskih gradevina za proizvodnju manjeg obima u kojima
se obavljaju djelatnosti koje zagaduju okolis odredit ¢e se posebne mjere zastite Covjekove okoline.

2) Pcelinjaci moraju biti udaljeni minimalno 5,0 m od susjedne gradevne parcele, ako su okrenuti toj parceli,
a minimalno 4,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.



Strana_15 Broj 5 SLUZBENI GLASNIK OPCINE ZAGVOZD _Zagvozd, 30.10.2017.

Clanak 45.

Planom se dozvoljava odstupanje od najmanje veli¢ine gradevinske parcele za stambene, pomoc¢ne i gospodarske
gradevine unutar zasti¢enih ruralnih cjelina gdje se zadrzava postojeca matrica u formiranju gradevinskih parcele.

Clanak 46.

(1) Poslovnim gradevinama smatraju se gradevine;
- namijenjene za tihe i Ciste djelatnosti (kancelarije, uredi, trgovacki, turisticko
ugostiteljski sadrzaji, frizerski, krojacki, postolarski, fotografski i sli¢ni usluzni sadrzaji),
- namijenjene za buc¢ne i potencijalno Stetne po okolinu djelatnosti (manji proizvodni
pogoni, te automehanicarske, limarske, lakirerske, bravarske, kovacke, stolarske radionice, klaonice i sl.)

2) Poslovna gradevina je svaka zgrada ¢iji su prostori, osim pomoc¢nih, namijenjeni iskljuc¢ivo obavljanju
odredene djelatnosti (proizvodna, usluzna i dr.).

3) Ugostiteljsko-turisticka gradevina je svaka zgrada ili skup zgrada Ciji su prostori, osim pomocnih,
namijenjeni obavljanju ugostiteljsko-turisticke djelatnosti te je sukladna posebnim propisima. Razvoj turisticke
djelatnosti temeljit ¢e se na revitalizaciji i ocuvanju ambijentalnih cjelina urbane i ruralne cjeline) kulturne bastine
i spomenickog blaga, te na ocuvanju i oplemenjivanju prirodnih ambijenata.

4) Drustvena gradevina svaka zgrada ¢iji su prostori namijenjeni javnim sadrzajima (uprava, knjiZnica,
Citaonica, djecji vrti¢, Skola, ambulanta, prostori udruga, dom za stare i nemocne i dr.).

5) Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine ukoliko za to postoje tehnicki
uvjeti.
(6) Bucne i potencijalno Stetne djelatnosti ne mogu se locirati u zonama gradevinskog podrucja naselja ve¢

iskljucivo ui gospodarskoj zoni, a postojeci pogoni se mogu zadrzati uz provedbu odgovarajuc¢ih mjera zastite ili
prenamijeniti u manje Stetne djelatnosti.
Clanak 47.

(1) Minimalne i maksimalne dozvoljene veli¢ine gradevinskih parcele za poslovne gradevine namijenjene
za tihe i Ciste djelatnosti, i turistiCko-ugostiteljske sadrzaje unutar gradevinskog podrucja naselja iznose:
- 400 m2 min do 1200 m2 , max. za poslovnu i turisticko ugostiteljsku gradevinu.

2) Izgradenost gradevinske parcele za sve poslovne gradevine iznosi najviSe 30 % (kig=0,3), a koeficijent
iskoristivosti (kis) moze biti maksimalno 1,2. Podrum moze imati ve¢u povrsinu od povrsine nadzemne gradevine
i moze zauzeti najviSe 50% povrsine gradevinske Cestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio gradevine.
Podrumom izvan povrSine nadzemne gradevine mora biti uredena kao parkiraliSte, terase i uredene zelene
povrsine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani humci, zelene ograde i sl.).

Clanak 47.a

(1) Prostornim planom je utvrdena ugostiteljsko-turisticka zona Golubin¢ina — kamp (T3), veli¢ine 2,82 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

2) Uvjeti za izgradnju objekata unutar ove zone su navedeni u ¢lanku 55.a ovih Odredbi.

Uvjeti za planiranje i smjestaj objekata drustvenih djelatnosti
Clanak 48.

(1) Drustvene djelatnosti obuhvacaju sadrzaje koji se grade kao samostalne gradevine ili ureduju u sklopu
gradevina druge namjene.
Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:

- odgoj i obrazovanje

- zdravstvo i socijalnu skrb

- kulturne , drustvene i vjerske sadrzaje

- javne i prateée sadrzaje (posta, banka i sl.)

- Sport i rekreaciju (uz odredene sadrzaje - prvenstveno skole)
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2) Minimalne potrebe opremanja naselja gradevinama drustvenih djelatnosti utvrduju se temeljem slijede¢ih
normativa:

- zdravstvena zastita (primarna) 0,10 m2/stanovniku

- drustvene, kulturne vjerske sadrzaje 0,20 m2/stanovniku

- javne djelatnosti 0,10 m2/stanovniku

- odgoj i obrazovanje prema posebnim propisima

Clanak 49.

(1) Povrsina gradevinske parcele gradevina drustvenih djelatnosti utvrduje se temeljem lokacijske dozvole za

svaku pojedinac¢nu gradevinu prema potrebama te gradevine i obuhvaca zemljiSte pod gradevinom i zemljiSte
potrebno za redovitu upotrebu gradevine i ne moze biti manja od 500 m2.

2) Bruto izgradenost parcela za druStvene djelatnosti moze biti najvise 40% (kig=0,4 a kis=1,2).

3) Udaljenost gradevina druStvenih djelatnosti mora iznositi najmanje H/2 visine objekta, a min. 3,0 m od
granice susjedne parcele. U slucaju kad se susjedna gradevina planira izgraditi pored postojece gradevine za odgoj
i obrazovanje, tad njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje tri visine planirane gradevine.

@) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi:
- ako gradevinska parcela na kojoj ¢e se objekt graditi ima direktan pristup na javno
- prometnu povrsinu najmanje Sirine 5,0 m,
- ako se na gradevinskoj parceli ili uz javnu prometnu povr$inu moZze osigurati prostor
- za parkiranje vozila

5) Lokacijska dozvola za izgradnju gradevina drustvenih djelatnosti utvrdit ¢e se na temelju idejnog projekta
ili idejnog rjesenja uz pribavljene odgovarajuce suglasnosti i misljenja nadleznih institucija.

(6) Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti koje se grade kao interpolacije unutar povrsine naselja mogu
imati 1 manju gradevnu Cesticu od minimalno definirane, odnosno koeficijent izgradenosti (kig) im moze biti
maksimalno 0,6 , a koeficijent iskoristenosti (kis) maksimalno 2,0 .

(7 Gradevine drustvenih djelatnosti koje se grade unutar obuhvata Prostornog plana PP Biokovo grade se
sukladno odredbama toga Plana.

Clanak 50.
(1) Predskolske ustanove (djecji vrtii i jaslice) planiraju se za standard od 20 polaznika u jednoj odvojenoj

skupini, minimalno 5m2 neto izgradenog prostora i 20m2 parcele po djetetu. Ukoliko se djecje ustanove grade u
dijelu gradevina druge namjene (pretezno stambene i stambeno-gospodarske gradevine) tada je obvezno osigurati
na gradevnoj Cestici zasebni prostor od najmanje 5,0 m2 po djetetu (otvoreni dio gradevinske Cestice) za boravak i
igru djece na otvorenom.

(2) Osnovne Skole se planiraju prema zakonskim odredbama i standardima, tako da je povrSina gradevine po
jednom uceniku je 5 m2. Veli¢ina zemljista za gradnju osnovne Skole mora osigurati povrSinu za osnovnu
gradevinu, prostor za odmor i rekreaciju, prostor za otvorene Sportske terene, prostor za zelene povrsine i drugo.
Veli¢ina gradevinske Cestice, koja osigurava prostor za sve sadrzaje, odredena je normativom od 30-50 m2 po
uceniku, racunajuci rad Skole u dvije smjene. Iznimno, u ve¢ formiranim naseljima i gusto izgradenim dijelovima
naselja, normativ je 20-40 m2 po uceniku.

3) Sportsko -§kolska dvorana prioritetno namijenjena zadovoljavanju $kolskih potreba djece, a koja bi imala
znacaj 1 funkciju u odvijanju drugih aktivnosti moze se graditi temeljem ovog plana. Velicina parcele za dvoranu
minimalno 2000 m2 , sa izgradeno§¢u kig=0,5. U sklopu parcele osigurati odgovarajuci broj parkiraliSnih mjesta
prema normativima koji su sastavni dio ove odluke. Preostali dio parcele potrebno je ozeleniti i hortikulturno
opremiti.

4) Sportska igralista i $portski tereni grade se unutar gradevinskog podrugja naselja u skladu sa posebnim
propisima za svaku vrstu igrali§ta (nogomet, rukomet, tenis, kosarka itd).

Veli¢ina gradevne parcele od minimalno 1000 m2 za male sportove do maksimalne gradevne parcele koja za
izgradnju nogometnog igraliSta moze iznositi 10000 m2.

U sklopu $portskih igraliSta mogu se graditi i tribine do 5 redova, prate¢i objekti ugostiteljskog sadrzaja.

5) Predskolske ustanove, osnovne skole, skolske dvorane, Sportska igraliSta i Sportski tereni koji se grade
unutar obuhvata Prostornog plana PP Biokovo grade se sukladno odredbama toga Plana.
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Clanak 51.

(1) Objekti javnog, druStvenog i kulturnog sadrzaja, komunalni i drugi objekti mogu se graditi najvise do
(Po+Pr+2 ) sa ravnim ili kosim krovom bez nadozida, visine vijenca do maksimalno 11 m od najnize kote
uredenog terena uz objekt.

(2) Objekti javnog, drustvenog i kulturnog sadrzaja, komunalni i drugi objekti koji se grade unutar obuhvata
Prostornog plana PP Biokovo grade se sukladno odredbama toga Plana.

Clanak 52.

(1) Na gradevinskim Cesticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje ku¢nog otpada. Mjesto
za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s
ulice.

) Sakupljanje otpadnih voda, dok se ne izgradi kanalizacijski sustav, vrsit ¢e se putem nepropusnih
septic¢kih jama koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 1,5 m od susjedne gradevinske Cestice i izvan
zastitnog pojasa prometnica.

3) Izuzetno se nepropusna septicka jama moze smjestiti i uz susjednu medu uz obveznu prethodnu

suglasnost ovlastenika susjedne parcele samo u slucaju ako je u istoj razini ili na nizoj koti od susjedne
gradevinske parcele.

Clanak 53.

(1) Unutar gradevinskog podrucja gradevine se moraju obvezatno prikljuciti na vodovodnu mrezu ukoliko
ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti. U drugim slucajevima opskrba pitkom vodom se rjesava na
higijenski nacin prema mjesnim prilikama.

2) Prikljucivanje gradevina na elektricnu mrezu obavlja se prema uvjetima nadlezne elektrodistribucijske
organizacije, a sve prema posebnim uvjetima gradevinske dozvole.

2.3. IZDVOJENA GRAPEVINSKA PODRUCJA

Clanak 54.
(1) Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska podrucja za gospodarske namjene: proizvodne (I) i
poslovne (K).
2) Proizvodne zone predvidaju se za razvoj industrijsko-proizvodno-preradivackih kapaciteta, zanatstva i

servisa, stacionarno-transportnih i skladisnih djelatnosti te ostalih radnih djelatnosti koje ne zagaduju okolis,
komunalnih objekata, objekata infrastrukture i sl.

3) Maksimalna izgradenost (kig) gradevnih parcela za;
- gospodarske gradevine, iznosi 40% (0,4).

4) Svi objekti mogu imati bruto izgradenost do maksimalnih (kis=1,2).

5) Unutar ovih zona gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% parcele
predvidene za zelenilo. Promet u mirovanju odredit normativima prema odredbama ove Odluke.

(6) Odredeno je da se u okviru gospodarskih zona omogucuje i gradnja trgovacko-usluznih i ugostiteljskih
sadrzaja, te drugih slicnih maloprodajnih i veleprodajnih sadrzaja koji zahtijevaju vece gradevinske parcele.

(7) Na ovim podru¢jima ne dopusta se gradnja objekata Cija je namjena iskljucivo stambena. Dopusta se
mogucnost da se u okviru poslovnih objekata izgrade nuzni stambeni prostori, a sve u funkciji osnovne namjene.
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®)

(1

Prostornim planom utvrdene su slijedece gospodarske zone:

Gospodarska zona — proizvodna — preteZito zanatska (I12), Troje Gomile, 3,10 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

Gospodarka zona — poslovna-proizvodna (I, K), Golo brdo, 35,70 ha.

Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

Gospodarka zona — poslovna-proizvodna (I, K), Brlozi, 11,07 ha.

Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

Gospodarska zona — poslovna — suha marina (K), Slana gomila, 2,52 ha.
Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

Gospodarska zona - proizvodna (I1), Buljubasiéi, 0,41 ha.

Za navedenu gospodarsku zonu je potrebno izraditi UPU.

Clanak 55.

Prostornim planom utvrduju se izdvojena gradevinska podrucja za ugostiteljsko-turisticku namjenu,

turisti¢ko naselje (T2), i to:

2)

Ugostiteljsko-turisticka zona — turisticko naselje (T2), MandeSina, 1,89 ha.

Za navedenu ugostiteljsko-turisticku zonu je potrebno izraditi UPU.
Ugostiteljsko-turisticka zona — turisticko naselje (T2), Vranja¢a, 3,73 ha.

Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.
Ugostiteljsko-turisticka zona — turisticko naselje (T2), Bakotine staje, 2,60 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.
Ugostiteljsko-turisticka zona — turisticko naselje (T2), Gornji Rastovac, 11,14 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

Urbanistickim planom je potrebno razgraniciti smjestajni dio od prate¢ih sadrzaja. Uz razgrani¢enje zona

planom je potrebno rijesiti internu ulicnu mrezu i mrezu pjesackih staza, zelene povrsine, nacin prikljucka na
lokalne ceste, te odvodnju otpadnih i oborinskih voda. Uz osiguranje parkiranja na gradevnoj Cestici potrebno je
osigurati odgovarajuca parkiralista za vanjske korisnike, posebno za potrebe zone prate¢ih sadrzaja (ugostiteljskih,
trgovackih, zabavnih, usluznih, zatvorenih $portskih i sli¢nih sadrzaja), a prema normativu 1 PM na 200 m’
povrsine prate¢ih sadrzaja. Minimalna Sirina pristupnih prometnica do pojedine zone je 5,5 m za dvosmjerni
promet, a unutar zone se mogu planirati i prometnice min Sirine 3,0 m za jednosmjerni promet.

A3)

Izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene MandeSina, Vranjaca i Bakotine staje,

uredivati ¢e se prema slijede¢im uvjetima:

smjesStajne gradevine te gradevine pratec¢ih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veli¢inom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa;

najveca dopustena visina hotela je Po+P+5 (isto pravilo vrijedi i za gradnju na kosom terenu gdje se
medusobnim povezivanjem gradevina ne moZze u vizuri procelja imati vise od 6 nadzemnih etaza), uz
moguénost planiranja viSe podrumskih etaza;

najveca dopustena visina vila i pratecih sadrzaja je Po+P+1;

kod gradnje na kosom terenu omogucuje se kaskadna gradnja hotela i vila sa ravnim ili kosim krovom,;
nove smjeStajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu sukladnosti
arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture, te uz mogucnost
suvremene interpretacije istih;

vrsta 1 kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu
izgradnje smjestajnih gradevina;

uz osnovne ugostiteljsko-turisticke sadrzaje mogué je smjestaj i drugih sadrzaja kojima se upotpunjuje i
kvalitativno dopunjuje turistiC¢ka ponuda, uz uvjet da preteziti dio zone ostane u osnovnoj namjeni,
otvorene povrsine za Sport i rekreaciju (razna igraliSta, bazeni i dr.);

povrsina za turisticku rekreaciju, zasebnih ili u sklopu smjestajnih kapaciteta: Sportske dvorane, otvoreni i
zatvoreni bazeni, SPA, igralista za djecu i odrasle i dr.,

usluge, restoran, kafe bar, zabavni sadrzaji, trgovina i dr;

heliodrom;

prometne povrsine, parkiraliSte/garaza, infrastrukturne gradevine i instalacije i dr;

izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%;

koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moze biti veéi od 0,8;

najmanje 40% povrsSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo i mora biti vodopropusno;
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“4)

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s bioloskim
procis¢avanjem;

infrastrukturne potrebe zone i prikljucke njenih gradevina (vodoopskrba, elektroopskrba) moguce je
planirati neovisno o javnim kapacitetima, i to upotrebom internih neovisnih infrastrukturnih sustava
(desalinizacija vode, akumulacije, fotonaponski sustavi i sl.);

izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanistickog plana uredenja.

Izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene Gornji Rastovac uredivati ¢e se prema

slijede¢im uvjetima:

zona izdvojene ugostiteljsko-turisticke namjene — turisticko naselje gradi se kao jedinstvena prostorna
cjelina;

maksimalni kapacitet 400 lezaja;

najveci dopusteni koeficijent izgradenosti zone iznosi 0,15 (kig);

najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti zone iznosi 0,30 (kis);

zona je planirana kao jedinstvena prostorna cjelima od vise pojedinac¢nih podprostornih cjelina i sklopova
gradevina;

ova zona planirana je kao zone niske (ukupne) izgradenosti (15 %) od cega je ukupna izgradenost
smjestajnih objekata 10%, a pratecih sadrzaja 5%;

vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrSina mora biti proporcionalan svakoj fazi izgradnje
smjestajnih gradevina;

najmanje 30 % povrsine zone treba zadrzati kao izvorni krajobraz bez ikakvih intervencija u prostoru;
najmanje 30 % zone i gradevne Cestice (odnosno zemljiSta za redovnu uporabu) smjestajne gradevine i
gradevina pratec¢ih sadrzaja treba biti uredeno kao zastitno zelenilo;

smjestajne gradevine organizirane su kao turisticko naselje oblikovano u skladu s izvornim urbanim i
arhitetonskim obiljezjima;

smjestajne gradevine planiraju se kao sklopovi od vise pojedina¢nih gradevina;

smjestajne gradevine (iz skupine turisticko naselje) velic¢ine su Pr +1 kat sa kosim krovom, visine vijenca
maksimalno 6,0 metara;

maksimalna gradevinska (bruto) povrsina pojedinacne gradevine je 200 m2;

moguca je izgradnja i podrumske etaze (potpuno ukopane) koja u ukupnoj povrsini mora biti u skladu s
maksimalnom izgradenosti (kis);

arhitektonski se mora oblikovati kao sklop gradevina, kao replicirano, tradicionalno pastirsko, etno-
naselje, kroz dekompoziciju sadrzaja i smjeStajnih kapaciteta, medusobno povezanih tradicionalnim,
poploCanim ulicama - tzv. ,.kalama®;

oblikovanje gradevina ne smije biti u suprotnosti s odredbama ovoga Plana, a sukladno s izvornim
arhitektonsko-urbanim obiljezjima i u skladu s prirodnim krajolikom;

u sklopu smjestajne gradevine mogu se graditi i pomo¢ni objekti, bazeni (do 100 m2) i vrtne sjenice (do
12 m2);

prate¢i sadrzaji su Sportski, rekreacijski, ugostiteljski 1 usluzni, ¢ija ukupna povrsina ne moze prijeci 5%
ukupne povrsine zone;

unutar zone mogu se planirati samo manja otvorena (nenatkrivena) Sportska igralista (bocalista, tenis
igralista, odbojka, kosarka);

unutar zone mogu se graditi gradevine u svrhu rekreacije (manja djecja igralista, rekreacijske biciklisticke
staze, Setnice) i postavljati urbana oprema (klupe za odmor, informacijske table i sl.);

gradevine prate¢ih ugostiteljskih sadrzaja su restorani i konobe uz koje se mogu graditi i pomoéne
gradevine (dimne kuZine i drvarnice) max povrSine 150 m2, visine prizemlja sa kosim krovom. Te
gradevine mogu imati i podrum,;

gradevine usluznih djelatnosti su predvidene za recepciju i za informacijsko-edukacijske sadrzaje
(dvorane za prezentacije, izlozbe i sl). Ove gradevine planirane su kao sklop od viSe medusobno
povezanih gradevina ukupne povrSine do 200 m2, visine prizemlja sa kosim krovom, oblikovane u stilu
tradicijske arhitekture;

odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s bioloskim
procis¢avanjem;

infrastrukturne potrebe zone i prikljucke njenih gradevina (vodoopskrba, elektroopskrba) moguce je
planirati neovisno o javnim kapacitetima, i to upotrebom internih neovisnih infrastrukturnih sustava
(desalinizacija vode, akumulacije, fotonaponski sustavi i sl.);

izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem obveznog urbanistickog plana uredenja.
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Clanak 55a.

(1) Prostornim planom utvrduje se izdvojeno gradevinsko podrucje za ugostiteljsko-turisticku namjenu, kamp
(T3), i to:

- Ugostiteljsko-turisticka zona — kamp (T3), Kosorovac, 0,41 ha.
Za navedenu ugostiteljsko-turisti¢ku zonu je potrebno izraditi UPU.

(2) Kampovi su poslovno funkcionalne cjeline koje se sastoje od uredenog prostora na otvorenom,
namijenjenog za pruzanje usluga smjestaja na otvorenom (kampiranje), te gradevina namijenjenih za druge
potrebe gostiju. Unutar kampova se ureduju povrsine u kojima se gostima pruzaju usluge smjestaja kampista na
uredenom prostoru na otvorenom uz koristenje pokretne opreme za kampiranje (Satori, kamp prikolice, pokretne
kucice, autodom i sl.), usluge prehrane, pi¢a i napitaka te ostale usluge namijenjene turistickoj potrosnji.

3) U kampovima za potrebe pruzanja ugostiteljskih i drugih usluga namijenjenih turistickoj potro$nji
moguca je izgradnja objekata katnosti prizemlje, zavr$no s ravnim ili kosim krovom kao i izgradnja, sukladno
Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine
,kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smjestaj*, potrebnog broja sanitarnih ¢vorova i drugih obveznih
sadrzaja kampova (praonice rublja i suda, glacanje, osobna higijena gostiju i sl.). Kampovi povrSine ve¢e od 3 ha
moraju imati i trgovinu s namirnicama i potrepStinama. Najveca bruto tlocrtna povrsSina objekata unutar kampa
iznosi 400m2 za kampove do 3 ha, a za kampove vece od 3 ha 600m2. Unutar kampa je moguca i izgradnja
prate¢ih sadrzaja u svrhu bavljenja Sportom ili rekreacijom na otvorenom prostoru.

3. GRADNJA IZVAN GRAPEVINSKIH PODRUCJA
Clanak 56.
(1) Gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja na prostoru Op¢ine Zagvozd su:

- infrastrukturne gradevine (prometne, komunalne, energetske i dr.),

- stambene i gospodarske gradevine u funkciji obavljanja i revitalizacije poljoprivredne djelatnosti i
turizma,

- gospodarske gradevine (farme, plastenici, staklenici, poljske kucice, péelinjaci i dr.),

- rekreacijske gradevine (lovacki dom, streljana, pjesacke i biciklistiCke staze, manje zgrade za sklanjanje,
vidikovci),

- gradevine posebne namjene (za potrebe obrane),

- groblja.

2) Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se ocuva kakvoca i
cjelovitost poljodjelskoga zemljiSta i Suma. Da se oCuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska
namjena usmjeri na predjele koji nisu pogodni za rekreaciju. Gradenjem se moraju osigurati i sacuvati kvalitetni i
vrijedni vidici, osigura S§to veca povrSina gradevinske Cestice, a $to manja povrSina gradevnih cjelina, osigura
infrastruktura, te sukladno posebnim propisima rijesi odvodnja, procis¢avanje otpadnih voda i zbrinjavanje otpada.

3) Gradenjem gradevina izvan gradevinskog podruc¢ja ne mogu formirati naselja, ulice ili grupe gradevinskih
parcele.
@) Izvan gradevinskog podrucja, a unutar podrucja Parka Prirode Biokovo nije moguca gradnja gradevina iz

stavka (1) ovog ¢lanka do donosenja PPPO Parka Prirode Biokovo. Iznimno se mogu graditi i rekonstruirati samo
infrastrukturne gradevine (prometne, komunalne, energetske i dr.) prema posebnim propisima i uvjetima zastite
prirode.

Clanak 57.

Kriteriji gradenja izvan gradevinskog podrucja odnose se na gradnju ili uredenje pojedinacnih gradevina i zahvata.
Kiriteriji kojima se odreduje vrsta, veli¢ina i namjena gradevina i zahvata u prostoru su:
- gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora (poljoprivredna, lovna, planinarska, stocarska,) ,
- prikljucak gradevne parcele na javno prometnu mrezu mora biti osiguran prema kriterijima ovog plana,
- gradevina koja ne moze ispuniti uvjete prikljucka na komunalnu infrastrukturu mora imati vlastitu
vodoopskrbu (cisternom), odvodnju i energetski sustav (plinski  spremnik, elektricni agregat ili drugo,
- gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih  vrijednosti i
autohtonog graditeljstva.

Stambene i gospodarske gradevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje
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Clanak 58.

(1) Izvan granica gradevinskog podrucja naselja moguca je gradnja stambenih i gospodarskih gradevina u
funkeciji revitalizacije poljoprivredne proizvodnje. Pod stambenim i gospodarskim gradevinama podrazumijevaju
se gradevine koje za vlastite potrebe, a u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stocarstva grade izvan
gradevinskog podrucja sukladno kategorizaciji i osjetljivosti prostora gradenja. U funkciji obavljanja ovih
djelatnosti moze se graditi iskljuc¢ivo u sklopu povrSina na kojima se djelatnost obavlja, te sukladno namjeni
prostora Prostornog plana.

2) Gradenje se ne moze dozvoliti na prvoj i drugoj kategoriji boniteta poljoprivrednog zemljista. Stambeni i
gospodarski objekti u prostornom smislu moraju sainjavati prostorno funkcionalnu cjelinu uz racionalno
koristenje prostora.

3) Pod gospodarskim objektima smatraju se gradevine za potrebe uzgoja, uskladistenja i prerade biljaka i
biljnih proizvoda, uzgoja stoke i tradicionalne prerade mesnih proizvoda, proizvodnju, skladiStenje i degustaciju
vina te spremiste alata i mehanizacije.

4) Namjena i gabariti ovih objekata odreduju se na osnovu vrste elaborirane moguce koli¢ine poljoprivredne
proizvodnje u vlasnickim granicama prikazanog obuhvata i tehnoloskog postupka prerade poljoprivrednih
proizvoda.

5) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka moraju se graditi izvan:
- zasticenih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza,
- zasti¢enih prirodnih predjela,
- osobito vrijednog poljoprivrednog tla,
- koridora prometnica.

Clanak 59.

(1) Pod stambenim i gospodarskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine koje se za vlastite potrebe, a
u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stoCarstva grade izvan gradevinskog podrucja. Sukladno
kategorizaciji 1 osjetljivosti prostora, graditi u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moze se jedino na
povrSinama na kojima se djelatnost obavlja.

2) Moguc¢nost izgradnje ovih sadrzaja podrazumijeva bavljenje poljoprivredom i stocarstvom.

3) Stambene i gospodarske gradevine u prostornom smislu moraju sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz
racionalno koriStenje prostora. U stambenim objektima ovih cjelina mogu se pruzati ugostiteljske i turisticke
usluge seoskog turizma.

4) Gospodarske gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stoCarstva
mogu se graditi prema sljede¢im kriterijima:
- na povrSinama od 1 do 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrSine do 200 m2 gradevinske bruto
povrsine (najvece visine do 5m) 1/ili potpuno ukopani podrum do 400 m2 gradevinske bruto povrsine,
- Na povrsinama preko 3 ha mogu imati prizemlje ukupne povrsine do 400 m2 gradevinske bruto povrsine
(najvece visine do Sm) i/ili potpuno ukopani podrum do 1000 m2 gradevinske bruto povrsine,
- Gospodarske gradevine ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 10m od granice susjedne parcele.

5) Stambene gradevine za vlastite potrebe u funkciji obavljanja djelatnosti poljoprivrede i stocarstva mogu
se graditi prema sljede¢im kriterijima:
- moze se izraditi samo jedan stambeni objekt,
- stambeni objekti moraju se graditi kao jedinstvene gradevine i ne moze se graditi viSe odvojenih
pojedinacnih gradevina ukupno odgovarajuée povrsine,
- Stambeni objekti ne mogu se graditi zasebno bez gospodarskih objekata i ne mogu se graditi na
udaljenosti manjoj od 10m od granice susjedne parcele,
- katnost stambenih objekata moze biti najvise podrum, prizemlje, kat i kosi krov (bez nadozida), najveca
bruto tlocrtna povrsina objekta je 100 m2.
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(6) Gradevine navedene u prethodnim stavcima ovoga clanka grade se na povrSinama prikazanim na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena prostora, u mjerilu 1 : 25000. Unutar obuhvata Prostornog
plana PP Biokovo ove gradevine grade se sukladno kriterijima i uvjetima toga Plana.

Gospodarske gradevine 5
Clanak 60.

(1) Gospodarske gradevine — farme (mjesto na kojem zivotinje borave i /ili se uzgajaju ili drze) Cine
gradevinu ili grupe gradevina s pripadajué¢im poljoprivrednim zemljiStem koje se mogu graditi na zemljiStu
najmanje povrsine 2000 m”. Povr§ina zemljiita za farmu mora biti dostatna i odgovarati kapacitetu, broju i
veli¢ini sagradenih objekata, da bi se osigurala njihova funkcionalna povezanost i dovoljna medusobna
udaljenost. Gospodarska gradevina - farma moze zauzeti najvise 10% od pripadajuceg zemljista.

2) Na farmi se mogu graditi gospodarske gradevine za potrebe:
- biljne proizvodnje,
- stocarske proizvodnje,
- prerade stocarskih i biljnih proizvoda proizvedenih na farmi,
- prodaje i prezentacije proizvedenih poljoprivrednih proizvoda,
- edukacije u svrhu unapredenja poljoprivredne proizvodnje.

3) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za potrebe stocarske proizvodnje je:
- od gradevinskog podrucja 100 m,
- od javnog puta i od javnog vodovoda 30 m,
- od drzavne ceste 50 m

ili prema posebnim sanitarnim uvjetima kod ishodenja lokacijske dozvole.

@) Najveca visina gradevine iz stavka 1. ovog c¢lanka moze iznositi 8,0 m mjereno od najnize tocke
uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(5) Povrsina i raspored gospodarskih gradevina na farmi utvrduje se lokacijskom dozvolom u skladu s
potrebama tehnologije. Smjestaj gradevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu posjeda.

Clanak 61.

(1) Za gradnju farmi potrebna je izrada tehnicko-tehnoloskog rjesenja sa prikazom mjera zastite okolisa,
ukoliko prema posebnim propisima nije potrebno provodenje postupka procjene utjecaja na okolis.

Lokacijska dozvola za izgradnju poljodjelskih gospodarskih gradevina utvrdit ¢e se na temelju idejnog rjesenja i
pribavljenih suglasnosti i misljenja nadleznih institucija.

2) U lokacijskoj dozvoli za farme odredit ¢e se uvjeti za:
- veli¢inu i nacin gradnje objekata s prate¢im prostorima,
- nacin i rezim koristenja objekata,
- prilaz parceli,
- opskrbu vodom i elektricnom energijom,
- rjeSenje odvodnje i pro¢is¢avanje otpadnih voda, te odlaganje krutog otpada,
- osiguranje zbrinjavanja leSina, kao i provedbu dezinfekcije,dezinsekceije i deratizacije farme,
- sanitarno zastitnu zonu, sadnju drveca i zelenila,
- mjere zastite covjekova okolisa i sl.

3) Veli¢ina objekta iz stavka 1. ove tocke odredit ¢e se prema vrsti i kategoriji Zivotinje, njezinim
fizioloSkim i etoloskim potrebama i na¢inu koriStenja objekta uz najvecu izgradenost parcele od 10%.

4) Na parceli na kojoj se gradi objekat iz stavka 1. ove tocke nije dozvoljeno graditi stambeni objekt, osim u
slucajevima kada je to neophodno za funkcioniranje proizvodnje.
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Clanak 62.

(1) Posto ¢e stocarska proizvodnja biti jedna od vaznijih grana gospodarstva nuzno je drzavnim mjerama i
akcijama poticati razvoj stocarstva kod veéine gospodarstava, kako kod onih koja drze manji broj stoke tako i kod
onih koja ¢e podizati odredeni tip farme: govedarske, kozarske, peradarske ili svinjogojske.

(2) Broj pojedinih vrsta stoke kod usmjerenih gospodarstava zavisan je od raspolozivih povrSina za
proizvodnju hrane, smjestajnih kapaciteta, raspolozivoj radnoj snazi, sustavu drzanja i sl.

3) Kod specijaliziranih gospodarstava se preporuca se minimalno:
- u govedarstvu; 10-20 muznih krava te tov junadi do 300 kg zZ.m.,
- u ovcarstvu 100-120 rasplodnih ovaca,
- u kozarstvu kod plemenitih pasmina 60-80 grla, a kod krizanaca 100-120 grla,
- u svinjogojstvu 5-20 rasplodnih grla, a kod tova 50-200 tovljenika po turnusu,
- u peradarstvu za proizvodnju konzumnih jaja 1000-3000 nesilica i u tovu 500-2000 brojlera,
- po turnusu,
- kod pcelarstva, vise od 50 pcelinjih zajednica.

Clanak 63.

(1) Kod rekonstrukcije, adaptacije ili proSirenja postojecih farmi nastojati stvoriti uvjete koji udovoljavaju

- objekte graditi na uzviSenom i ocjeditom terenu i s niskom razinom podzemnih voda

- udaljiti ih od otvorenih vodotoka i izvorista

- provoditi mjere zastite podzemnih voda

- udaljiti ih od frekventnih prometnica najmanje 30 m, ali da su povezane sa lokalnim ¢vrstim putevima

- objekte graditi od odgovarajuceg gradevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije vode

- u objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj i gnojovku

- kvadratura i kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima Zivotinja (prema vrsti, pasmini i starosti) za
komfornim smjestajem i zahtjevima zoohigijenskih normativa

- sustav ventilacije - osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specificnim zahtjevima pojedinih
vrsta 1 kategorija zivotinja uz obaveznu alternativu za slucajeve kvara sustava

- temelje objekta podiéi iznad razine terena i izolirati

- pozeljno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta

- prozore postaviti s jedne i druge poduze strane objekta pod serklaz s otvaranjem prema unutra i prema
plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smjesStene u 2 reda

- procelje objekta postaviti suprotno od smjera dominantnog vjetra.

) U objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj kvadratura i kubatura
prostorije treba udovoljiti zahtjevima Zivotinja za komfornim smjestajem i zahtjevima zoo higijenskih normativa.
Sustav ventilacije - osvijetljenosti i temperature u objektu prilagoditi specificnim zahtjevima pojedinih vrsta i
kategorija, temelje objekta podi¢i iznad razine terena i izolirati. PoZeljno je osigurati prostor za komunikaciju oko
objekta prozore postaviti s jedne i druge poduze strane objekta pod serklaz s otvaranjem prema unutra i prema
plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smjestene u 2 reda. Procelje objekta postaviti suprotno od
smjera dominantnog vjetra.

3) Specifi¢nosti u zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija stoke daje se u slijede¢im pregledu:
Goveda:
@) Mlijecne krave - prema sustavu drzanja mlije¢nih krava omogucava se gradnja farmi s vezanim i

slobodnim na¢inom drzanja.

(5) Vezani sustav je primjenjiv za manji broj grla, hranjenje kao i izgnojavanje je polumehanizirano a muznja
se odvija na mjestu.

(6) Slobodan nacin drzanja — grla su slobodna,hranidba je mehanizirana, muznja u izmuzistu, koje se nalazi
na jednom djelu staje. Objekt treba imati elektricnu rasvjetu i po moguénosti tekucu vodu ili hidrofor s
instaliranim automatskim pojilicama (1 pojilica na dva grla), te odjeljenje za koncentrirana hranjiva i prostoriju za
mlijeko s toplom vodom. Obi¢no se u potkrovlju objekta smjesta voluminozna hrana (sijeno, DTS). Objekti s vise
krava obvezatno trebaju imati krovnu ventilaciju. Treba se izgraditi jama za osoku te betonirati ogradeni prostor za
kruti gnoj.
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(7 Ovce - koze: jednostavan objekt, bez posebnog unutarnjeg uredenja, podjela unutar objekta pomocu
krmnih stolova, jasala i pregrada na odjeljke za pojedine dobne kategorije ovaca.

() U objektima treba prozore visoko postaviti, posebno kod koza. Pozeljno je imati ispust ispred objekta i
djelomic¢no natkriven. Kada je u objektu vise grla predvidjeti krovnu ventilaciju. Objekti za ovce i koze mogu se
graditi u sklopu gospodarskog dvorista.

9) Svinje za reprodukciju( nazimice, krmace nerasti) : objekt treba solidno izgraditi, unutarnju stranu
ozbukati i okreciti, te izolirati radi uStede na grijanju. PoZeljan je reSetkasti pod. Obvezatna je jama osocara i to
nepropusna. Njena veli¢ina uvjetovan je brojem rasplodnih krmaca i brojem praznjenja u tijeku godine, a racuna se
oko 0,5 m3 osoke po odgojenom prasetu.

(10) Preporuca se osigurati minimalno 1,64 m2 podne povrSine po nazimici, 2,25m2 za krmace i 6m2 za
nerastove.

(11) Svinje za tov: toviliSta mogu biti zasebne farme ili dijelovi zajednickih objekata u kojima se finalizira
svinjogojska proizvodnja. U tovili§tu osigurati prostor za pred tov (25-60 kg) i tov svinja (60-kraja tova) sa
osiguranom podnom povrSinom od 0,5m2 za pred tov i 0,7 m2 za kraj tova. Svinje su potencijalno najveci
zagadivaci okoline i zato je obvezna krovna ventilacija, ugraditi sifon u septicku jamu.

Perad:
(12) Drzanje malog broja do 350 koka nesilica ne zahtjeva specijalni tretman, a industrijski objekti (podni i
kavezni uzgoj) zahtijevaju visoku tehnicko tehnolosku razinu koja diktira uvjete za izgradnju.

(13) Ta proizvodnja uz pravilno instaliranu ventilaciju nije veliki zagadivac okoline.
(14) Tov brojlera: objekti i farme za tov brojlera ovisne su o kapacitetu i nac¢inu plasmana utovljenih brojlera
i mogucnosti gradnje objekta zatvorenog tipa uz primjenu umjetnog svjetla i otvorenog tipa s prirodnim svjetlom s

minimalno 15 pili¢a na m2 podne povrsine.

(15) Ostale proizvodnje (kuni¢i, krznasi) ne predstavljaju ekoloski problem, a za ribnjake uvjetovati izgradnju
izvan vodotoka i kaskadnim preljevom.

Clanak 64.
(1) Na poljoprivrednom zemlji§tu najmanje povrsine 2000 m2 omogucava se gradnja poljske kucice.
2) Poljoprivredno zemljiste ne moze se parcelirati na manje dijelove.
(3) Poljska kucica moze se graditi kao prizemnica najvece tlocrtne bruto povrsine do 20 m2. Sljeme krova

mora biti usporedno s duzom stranicom gradevine, obvezno usporedno sa slojnicama terena.

4) Postojece poljske kudice izgradene na zemljistu manje povrSine od povrSine odredene u stavku 1. ovog
¢lanka, ne mogu povecavati tlocrtnu povrsinu.

(5) Poljska kuc¢ica mora biti gradena na nacin da bude smjeStena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom
dijelu poljodjelskog zemljista.Treba koristiti lokalne materijale (kamen) i treba biti izgradena po uzoru na
tradicijsku gradnju:

- visina do vijenca ne moze biti visa od 2,60 m

- krov mora biti dvostresan, izmedu 20° i 35° stupnjeva nagiba

- pokrov treba izvesti na tradicijski nacin (kamenim plo¢ama)

(6) Poljske kuc¢ice ne mogu se graditi na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljistu (poljima), i ne mogu
imati prikljucak na komunalnu infrastrukturu.

Clanak 65.

Za udaljenosti stambenih i gospodarskih gradevina i poljskih kuéica od javno prometnih povrsina, susjednih
parcela i gradevina primjenjuju se odredbe propisane za izgradnju na povrSinama gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 66.

Staklenici i plastenici se mogu graditi na poljoprivrednom zemljiStu izvan osobito vrijednog poljoprivrednog
zemljista. Postavljaju se na udaljenosti od najmanje 3,0 m od mede.
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Clanak 67.

Pcelinjaci se postavljaju u skladu s posebnim propisima tako da ne smetaju najblizim susjedima, prolaznicima i
javnom prometu. Pcelinjaci moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od susjedne parcele ako su okrenuti prema toj
Cestici, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u suprotnom smjeru.

Pcelinjaci se postavljaju najmanje 50 m od najblizeg objekta u naselju.

Rekreacijske i Sportsko-rekreacijske gradevine

Clanak 68.

(1) Izvan granica gradevinskog podrucja naselja moguca je gradnja objekata u funkciji Sporta i rekreacije
kao sto su: lovacki dom i streljana, vidikovac, manja zgrada za sklanjanje, manja Sportska igraliSta bez pomo¢nih
objekata i sl.

(2) Planom se odreduje da je lovacki dom i streljanu moguce locirati na podrudju naselja koje imaju
registriranu lovacku udrugu, a koja ima vlastito loviste (zakup ili sl.) sukladno posebnim propisima.

3) Planom se, za lovacki dom, odreduje: najmanja gradevinska parcela 400 m2, koeficijent izgradenosti
kig=0,25, koeficijent iskoristenosti kis=0,5 broj etaza, P+1+krov, visina vijenca najvise 6 m,oblikovanje gradevine
sukladno ostalim gradevinama.

4) Priklju¢ak na komunalnu i prometnu infrastrukturu, ukoliko postoje uvjeti. Ukoliko ne autonomno
rjeSavanje (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik, elektricni agregat i dr.)
prema uvjetima odredenim ovim planom.

(5) Za streljanu se odreduje najmanja gradevinska parcela 1000 m2, koeficijent izgradenosti 0.1, koeficijent
iskoristenosti 0.1, najvise jedna etaza s kosim krovom, visina vijenca najvise 3 m, oblikovanje gradevine sukladno
ostalim gradevinama.

(6) Manje zgrade za sklanjanje su planinarski/Sumski objekti tipa lugarnice koji se grade u povrsini do 20 m2.
Ovi objekti se ne mogu graditi ako je udaljenost manja od 1 km od naselja. Grade se na posebnim parcelama. Isti
se ne priklju¢uju na komunalnu infrastrukturu.Svojim oblikom i arhitekturom moraju se uklopiti u prostor, grade
se iskljucivo od kamena ili drveta.

(7) Vidikovce locirati na svim istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim pogledom na panoramske
vrijednosti krajobraza.

(8) Vidikovci se ureduju kao odmorista, bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjesackim putom, u sklopu
kojih se postavljaju klupe za sjedenje, uz mogucnost izgradnje/postavljanja sakralnih obiljezja.

9 Od $portskih sadrzaja mogu se graditi samo manja Sportska borilista veli¢ine do 1000 m2, bez pratecih
objekata (teren za male sportove, bocalista) te se ne moze graditi viSe pojedinacnih igraliSta na jednom mjestu.

(10) Temeljem ovog plana nije mogude graditi Sportsko-rekreacijske centre u podrucjima izvan gradevinskog
podrucja.

Clanak 69.

Ove sadrzaje treba uredivati sukladno kriterijima zaStite prostora i krajobraznih vrijednosti na nacin da se ne
uniStava flora i fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru.

Javne zelene povrsine se odrzavaju i ureduju temeljem projekta hortikulturnog uredenja ili su dio sustava
odrzavanja Hrvatskih Suma.
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Groblja .
Clanak 70.

(1) Prostornim planom utvrdena je lokacija postoje¢eg groblja, kao i potreba Sirenja postojece lokacije
sukladno potrebama i vaze¢im propisima prema posebnom programu.

(2) Do groblja se mora osigurati kolna prometnica minimalne $irine 5,0 m. U sklopu parcele groblja potrebno
je osigurati parkiraliSte sukladno normativu propisanim ovom Odlukom te minimalno 30% povrsina namijenjenih
zelenilu.

3) Lokacijska, odnosno gradevinska dozvola za gradnju groblja moZe se ishoditi na temelju ovog Prostornog
plana. Lokacijska dozvola za groblje moze se utvrditi i za povrSinu manju od dugoro¢no planirane i utvrdene
ovim planom. Groblje mora biti ogradeno ogradom.

4) Ovim planom je predvideno da se u sklopu povrSina predvidenih za groblje omogucéava izgradnja crkve i
mrtvacnice na posebnim gradevnim parcelama i to posebno za novu crkvu i posebne gradevne parcele za
mrtvacénicu.

(5) Za izgradnju crkve odreduje se minimalna parcela od 800 m2, Izgradenost parcele moze biti do 40%
(kig=0,4). Visina objekta je Po+Pr+krov

(6) Uz crkvu se moze graditi zvonik.

(7) Za izgradnju mrtvacnice odreduje se minimalna parcela od 500 m2, Izgradenost parcele moze biti do 40%

(kig=0,5). Objekat je visine prizemlja sa visinom vijenca objekta maksimalno do 5 m. Uz mrtvacnicu osigurati
odarnicu i vanjski prostor za oprostaj.

() Lokacijska dozvola za crkvu i mrtvacnicu izdaje se temeljem ovog plana, i prema posebnim propisima, a
prema posebnom idejnom rjeSenju koje mora uvazavati oblikovne i arhitektonske znacajke prostora, u pogledu
visine volumena i sli¢no.

) Promet u mirovanju, broj parkiraliSta predvidjeti i dimenzionirati za svaki od navedenih sadrzaja u
skladu sa normativima propisanih ovom Odlukom.

Gradevine posebne namjene (za potrebe obrane)

Clanak 71.
Izvan gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi objekti za potrebe obrane sukladno posebnim propisima, §to
se prvenstveno odnosi na sustav telekomunikacija , protuzracnog promatranja.

Ovim planom nije predvidena izgradnja vojnih stacionarnih objekata kao ni uredivanje i planiranje vjezbalista i
poligona.

4. UVJETI UTVRPIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
Clanak 72.
(1) Planom namjene povrsina i infrastrukturnih sustava, odredene su povrsine infrastrukturnih sustava kao

linijske ili povrSinske infrastrukturne gradevine drzavnog, zupanijskog te lokalnog znacaja, i to za:
- promet (cestovni i Zeljeznicki),
- poste i telekomunikacije,
- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom),
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja i navodnjavanje).

) Koridori, trase i povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno rjesenjima iz
Prostornog plana, planova $ireg podrucja i planova uzeg podrucja.

(4) Planom se odreduje izgradnja infrastrukturnih sustava sukladno posebnim propisima i pravilima struke te
odredbama ovog plana uz maksimalno uvazavanje standarda zastite okolisa.
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5) Infrastruktura se planira i gradi na nacin da se prvenstveno koriste postojeci koridori te da se planiraju
zajednicki koridori (viSe vodova) uz izbjegavanje kvalitetnog Sumskog zemljiSta i vrijednog poljoprivrednog
zemljista, izbjegavanje unistavanja cjelovitosti prirodnog i kultiviranog krajobraza.

(6) Zasebna gradevna Cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice, vodospreme, prepumpne
stanice, uredaj za prociS¢avanje fekalne kanalizacije i dr.) prometnih i infrastrukturnih sustava.

(7) Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovarajuceg kolnog pristupa, osim za bazne
stanice mobilne telefonije.

(®) Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere zastite okoliSa
(rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).

Prometni sustav
Clanak 73.

Cestovni promet ima primarno znacenje u cjelokupnom prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju
integriranja ostalih vidova prometa. Planirana i izgradena cestovna mreza razvrstana je prema funkcionalnom
znacaju i oekivanom prometnom optereé¢enju na slijedece kategorije:

- drZzavne ceste,

- Zupanijske ceste,

- lokalne ceste i ostali nekategorizirani planinski protupozarni i gospodarski putevi.
Predvideno je da se te, kao i sve niZe kategorije cestovne mreze detaljnije utvrde na temelju prostornog plana
detaljnijeg stupnja razrade.

Clanak 74.
(1) Rjesenje prometnica Op¢ine Zagvozd uvjetovano je u znatnoj mjeri rasporedom javnih prometnica koje
prolaze podru¢jem Op¢ine, a to su:
- DRZAVNE CESTE:

- DC 62 Sestanovac (D39) — Zagvozd — Vrgorac — Kula Norinska - Metkovié¢ (D9)
- DC 76 Basko Polje (D8) — Zagvozd (D62) — Grubine (D60) — Imotski — G.P. Vinjani Gornji (gr.

BiH)
- ZUPANIISKE CESTE:
- 7C 6180 Zagvozd (D62) — Poljica — Grubine (D60), duzine 11,1 km.
- LOKALNE CESTE: 5
- L 67143 Grabovac (D 62) - Rastovac (Z 6179), duzine 5,5 km;
- L 67149 D62 — Stapic¢i — Tomiéi¢i — Z 6180, duzine 4,7 km;

- L 67151 Zagvozd (D 76) — Krstatice — Slivno (L 67182), duzine 14,3 km;

- L 67165 L 67151 — Lovrincevi¢i (D62), duzine 4,7 km;

- L D62 — Biokovsko selo — Raséani Gornji — D62, duZzine 16,8 km;

- L 67181 Lovringeviéi (L 67165) — Biokovsko Selo — Ra3éani Gornji (Z 6199).

2) Radi osiguranja prometa i sigurnosti ljudi Prostornim planom su utvrdene Sirine zastitnih pojaseva uz
postojece cestovne prometnice i uz one za koje su utvrdeni uvjeti uredenja prostora i to:

- za autocestu 40 m,

- za drzavne ceste 25 m,

- za Zupanijske ceste 15 m,

- za lokalne ceste 10 m.

Clanak 75.

(1) Iako podru¢jem Opéine Zagvozd prolaze vazni cestovni pravci, odnosno unato¢ razgranatoj mreZi cesta

kojom je ovaj prostor povezan sa susjednim jedinicama lokalne samouprave, a i sama naselja medusobno,
nezadovoljavajuée stanje cesta je potrebno promjeniti a to se prvenstveno odnosi na slijedece:

- Asfaltni zastor na pojedinim trasama je u vrlo loSem stanju, a to se posebno odnosi na drzavnu cestu D
62: Dugopolje ( D1)- Sestanovac-Zagvozd-Vrgorac-Kula Norinska-Metkovi¢ ( D 9). Na dijelu drzavne
ceste D 62 Sestanovac-Grabovac-Zagvozd izrazeni su lo§i horizontalni i vertikalni elementi trase, krivine
su lose izvedene a na dionicama gdje su nuzno potrebni nedostaju odbojnici.
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- Mreza zupanijskih i lokalnih cesta takoder je u nezadovoljavaju¢em stanju. Ove dionice karakteriziraju
lose izvedene krivine te los asfaltni zastor.

- Prometna signalizacija na cijelom podruc¢ju Op¢ine Zagvozd je nezadovoljavajuca, a to se posebno odnosi
na raskrizje u samom naselju Zagvozd, gdje je u cilju sigurnosti odvijanja prometa cestovnih vozila i
pjesaka, nuzno postaviti lezece policajce.

- Stanje cestovne mreze je izrazito loSe glede sigurnosti prometa na prometnicama koje prolaze kroz
naseljena mjesta, a najvise zbog nepostojanja nogostupa, kao i loSe osvijetljenosti ( posebno drzavnih
cesta ).

- Autobusna stajaliSta, koja su izgradena u nekim naseljima, izvedena su lose, a u nekim naseljima, kao i u
samom op¢inskom srediStu nisu uopce izgradena!

- Sustav javnog prijevoza ne zadovoljava u potpunosti potrebe stanovnistva Opcine Zagvozd, a to se
posebno odnosi na rubna naselja Opéine.

(2) Slijedom navedenog, a u cilju sigurnosti odvijanja kolnog i pjeSackog prometa, nuzno je potrebno
predvidjeti slijedece zahvate:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata svih trasa na kojim su navedeni  elementi uoceni, a
prvenstveno na mjestima gdje su prometne nezgode najces¢e, na naCin da se izvrS§i poboljSanje
horizontalnih i vertikalnih elemenata trase, na drzavnoj cesti D 62 koje se vezu na buducu autocestu Split
(Dugopolje)-Bisko-Blato n/C-Sestanovac-Zagvozd-Plo¢e-Dubrovnik izvrsiti korekcije trase kako bi
navedene prometnice mogle prihvatiti promet s autoceste,

- izvrSiti asfaltiranje na dionicama na kojima asfaltni zastor postoji ali je u loSem stanju, kao i na onima na
kojima uopée ne postoji,

- postaviti odbojnike na dionicama prometnica na kojima ne postoje a nuzni su za sigurnost odvijanja
prometa,

- postaviti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju ( semafor, leZece policajce, itd.) na dionicama prometnica
na kojima ne postoji a nuzna je za sigurnost odvijanja prometa,

- izgraditi autobusna stajaliSta u naseljima gdje ne postoje a postoji potreba za njima- to se posebno odnosi
na samo opc¢insko srediste,

- izgraditi nogostupe i postaviti javnu rasvjetu, posebno se odnosi na prometnice koje prolaze kroz
naseljena mjesta,

- potrebno je takoder predvidjeti daljnji razvoj i unaprjedenje sustava javnog prijevoza, te na taj nacin
kvalitetnije povezati naselja na podrucju Op¢ine Zagvozd medusobno i s vaznijim sredi§tima.

Clanak 76.

(1)  Sukladno ¢lanku 55. Zakona o cestama, potrebno je osigurati zastitni pojas autoceste koji se mjeri od
vanjskog ruba zemljiSnog pojasa autoceste, a iznosi minimalno 40 m sa svake strane. Unutar zastitnog pojasa nije
dozvoljeno planiranje nikakvih objekata visokogradnje (poslovnih, stambenih i drugih gradevina).

2) U zastitnom pojasu autoceste mogu se planirati zastitne zelene povrSine, locirati i izgraditi objekti
niskogradnje (prometnice, pjesacke i biciklisticke staze, prilazi i parkiraliSta), te komunalna infrastrukturna mreza
(telekomunikacije, elektroenergetska mreza i javna rasvjeta, plinoopskrba, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda,
kanalizacija), a minimalna udaljenost istih od vanjskog ruba zemlji§nog pojasa definira se ovisno o vrsti i namjeni
niskogradnje. U slucaju planiranja novih prometnica u zastitnom koridoru auto ceste, posebni uvjeti propisuju da
se u prvih 20 m zastitnog pojasa uz autocestu mora predvidjeti zastitno zelenilo.

3) Za svaki zahvat u prostoru od strane pravnih ili fizickih osoba, a koji su planirani unutar zastitnog pojasa
autoceste ili na cestovnom zemljistu (polaganje TK kabela, prikljucak na TS, plinovod, prometnice, svjetla javne
rasvjete i drugi komunalni infrastrukturni prikljucci), potrebno je sukladno Zakonu o prostornom uredenju i
Zakonu o gradnji, odnosno Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, podnijeti zahtjev za
izdavanjem posebnih uvjeta gradenja i dostaviti na daljnje rjeSavanje Hrvatskim autocestama d.o.o.

@) Sukladno ¢lanku 59. Zakona o cestama, zabranjuje se postavljanje svih vizualnih efekata koji mogu
ometati paznju vozaca na autocesti (reklamni panoi, reklame na objektima visokogradnje i dr.) unutar zastitnog
pojasa autoceste, a koji je definiran navedenim zakonom. Objekti niskogradnje (prometnice i svjetla javne
rasvjete) unutar zastitnog pojasa moraju se projektirati na nacin da ne odvrac¢aju pozornost i ne ugrozavaju
sigurnost prometa na autocesti.

5) Granice gospodarskih zona moraju se definirati na nacin da ne obuhvacaju zemljiSte koje je u naravi javno
dobro u opéoj uporabi u vlasnistvu republike Hrvatske, a kojim upravljaju Hrvatske autoceste d.o.o.

(6) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda ne dozvoljava se spojiti na kanal u nadleznosti Hrvatskih
autocesta d.o.o.

(7) U slucaju planiranja prometnih povrsina u blizini autoceste potrebno je predvidjeti ograde (zeleni pojas)
protiv zasljepljivanja kako bi se u noénim satima neutralizirao negativan utjecaj vozila na odvijanje prometa na
autocestl.
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() Zastitna ograda autoceste ne smije se koristiti kao ograda buduéih zahvata u prostoru, te se ista mora
predvidjeti na k.¢.br. u vlasnistvu investitora udaljena minimalno 3 m od zaStitne Zi¢ane ograde (radi redovnog
odrzavanja zemljiSnog pojasa autoceste).

9) Obveza investitora buducih objekata unutar zone obuhvata Plana, a koji se nalaze u blizini trase autoceste,
je planiranje i izgradnja zidova za zastitu od buke ukoliko se pokaZe potreba za izvodenjem istih, sukladno Zakonu
o zastiti od buke.

Clanak 77.

(1) Za potrebe poljoprivredne proizvodnje i osiguranje potpunijeg koriStenja poljoprivrednih resursa
podrucja, potrebno je predvidjeti rekonstrukciju gospodarskih putova.

2) U svrhu ozivljavanja specifi¢nih vidova turizma i rekreacije utvrdeni su planinski (ujedno i protupozarni)
putovi, koji se nalaze na podruc¢ju Parka prirode Biokovo, a koji su sada zapusteni i neprohodni, pa je potrebno
planirati njihovo uredenje.

Clanak 78.

(1) Sirine infrastrukturnih koridora neizgradenih prometnica odreduju se ovim Planom za:

- planiranu drzavnu cestu 100 m,

- planirane Zupanijske ceste 40 m,

- planirane lokalne ceste 30 m.
2) Unutar odredenih koridora cestovnih prometnica nije dozvoljena nikakva gradnja, sve dok se ne utvrdi
lokacijska dozvola za prometnice.
3) Rekonstrukcijom postojecih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa svom

infrastrukturom, javnom rasvjetom, uredenjem pjesackih nogostupa i dr. u naselju.

Clanak 79.
(1) Gradevinske parcele uz prometnice formiraju se od punog profila prometnice, a u skladu sa Zakonom o
javnim cestama.
2) U zastitnom pojasu ceste moze se formirati neizgradeni dio parcele, odnosno uredivati parkiraliSta, vrtovi

s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl., ali na na¢in da se ne umanji preglednost ceste ili raskrs¢a.

3) Ogradni zidovi gradevinske parcele mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3,0 m od zemljiSnog pojasa
drzavne ili Zupanijske ceste i 1,5 m od zemljisnog pojasa lokalne ceste.

4) Sva krizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguce sigurno ukljucivanje i iskljucivanje s ceste.
Clanak 80.
(1) S prometnica koje imaju kategoriju drzavne ceste, kolni priklju¢ak na parcelu je mogué uz prethodno

dobivenu suglasnost nadlezne institucije.

2) Sa zupanijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli, ali na na¢in da
su prikljucci koji se u neposrednoj blizini prikljucuju na javnu cestu zajednicki.

3) U postupku utvrdivanja lokacijskih dozvola za prikljuc¢ke i prilaze na javnu cestu sudjeluju nadlezne
uprave za ceste.

Clanak 81.
(1) Uz drzavne, Zupanijske i lokalne prometnice (na podrucjima na kojima su ispunjeni posebni uvjeti u

skladu sa zakonskim odrednicama), moguéa je gradnja pratecih benzinskih postaja sa ili bez ugostiteljskim
objektima, servisima i praonicama automobila.
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2) Uz ugostiteljske objekte, benzinske i servisne stanice i druge objekte pokraj cestovnih prometnica, radi
¢ije djelatnosti i dolazi do zadrzavanja vozila, potrebno je osigurati posebne povrSine za parkiranje i zaustavljanje
vozila izvan kolnika, a u skladu s vaze¢im normativima.

3) Minimalna povrSina parcele za benzinsku postaju je 1000 m2, a za benzinsku postaju sa prate¢im
ugostiteljskim 1 servisnim sadrzajima je minimalna povrsina parcele je 2000 m2. Izgradenost parcele objektima
(bez povrsine nadstresnice) je 25% (kig=0,25).

@) Gradevine na benzinskim postajama ne mogu imati visinu veéu od prizemlja, svijetle visine najvise 4,5 m
te moraju biti udaljene od granice susjedne Cestice najmanje 3,0 m.

(5) U zastitnom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i pruzanja usluga
voza¢ima i putnicima, a predvidene projektom ceste (cestarske kucice, parkiraliSta, odmorista i sl.). Prije izdavanja
lokacijske dozvole za te gradevine, potrebno je zatraziti uvjete nadlezne uprave za ceste.

Clanak 82.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put u sklopu gradevinskog podrucja naselja unutar kojega ¢e se
izgraditi ili ve¢ postoje stambene ili druge gradevine, te na koji te gradevine imaju izravan pristup.

) Ulice iz prethodnog stavka moraju imati najmanju Sirinu od 5,0 m (s dvije vozne trake) odnosno 3,0 m
(jedna vozna traka).

3) Samo jedna vozna traka moZe se izgradivati iznimno na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se na
svakih 100 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama ¢ija duzina ne prelazi 100 m na preglednom ili 50 m na
nepreglednom dijelu.

4) Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja na koje postoji neposredan pristup s
gradevinskih parcela moraju se projektirati i graditi na nacin da se omogu¢i vodenje komunalne infrastrukture, te
moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Clanak 83.

(1) Unutar minimalnih koridora planiranih cesta ne dozvoljava se gradnja drugih gradevina do ishodenja
lokacijske dozvole za cestu (ili njen dio na koju je orijentirana gradevina).

2) Nakon ishodenja lokacijske dozvole, odnosno zasnivanja gradevne Cestice ceste, odredit ¢e se zaStitni
pojasevi sukladno posebnom zakonu, a eventualni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj
planiranoj namjeni. Lokacijskom dozvolom za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno treba odrediti nacin
rjeSavanja odvodnje oborinskih voda radi sprjecavanja Stetnih utjecaja na okolis.

Clanak 84.
Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postoje¢ih obvezno je oCuvati krajobrazne i spomenicke
vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i
nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeéi izmicanje nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje
nasipa, usjeka i podzida.

Clanak 85.

(1) U op¢inskom sredistu predvida se uredenje autobusnog stajaliSta kao polazne stanice. Autobusna stajalista
na dijelu drzavne i Zupanijske ceste moraju se graditi izvan kolnika.

2) Ova odredba se odnosi i za lokalne ceste izvan gradevinskog podrucja, te za lokalne ceste sa vrlo gustim
prometom unutar gradevinskih podrucja.

3) Promet u mirovanju se rjeSava javnim ili privatnim parkirali$nim / garaznim prostorom. Postojeci deficiti
parkiraliSnog prostora nadoknaduju se postupnom gradnjom javnih parkiralista / garaza.
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Clanak 86.

(1) Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postoje¢ih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni potrebno je
urediti parkiraliSta / garaze na gradevnoj Cestici. [zuzetno, moguée je uredenje parkiraliSnog / garaznog prostora i
na javno prometnoj povrsini za sadrzaje koji su smjeSteni u prizemlju gradevina orijentiranih na ulicu (trgovina,
ugostiteljstvo i sl.), pod uvjetom da se time ne pogorsavaju prometni uvjeti Sireg podrucja, posebno uvjeti prometa
u mirovanju. Utvrduje se slijedeci broj potrebnih parkiralisnih / garaznih mjesta (PM), ovisno o vrsti i namjeni
gradevina:

2) Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta:
Namjena Tip gradevine Potreban broj parkirali$nih ili garaznih
mjesta (PM)
Stanovanje stambene 1 PM/50 m” x 1,25
gradevine (uvecano za 25% za
posjetitelje)
Ugostiteljstvo restoran, kavana 1 PM/25 m”
1 turizam caffe bar, slasticarnica i sl. 1 PM/10 m?
smjestajni objekti iz skupine 1 PM/50 m*
hotela
Trgovina supermarket 1 PM na 15 m’
i skladiSta prodajne povrsine
ostale trgovine 1 PM na 30 m’ najmanje 2 PM

prodajne povrsine

skladiSta 1 PM na 100 m’
Poslovna banke,agencije, poslovnice 1 PM na 25 m’ najmanje 2 PM
ijavna (javni dio)
namjena uredi i kancelarije 1 PM na 50 m?
Industrija industrijski objekti 1 PM na 70 m”
1 zanatstvo zanatski objekti 1 PM na 50 m*

auto servis 1 PM na 20 m’
Kultura, odgoj djecji vrtici i jaslice 1 PM/50 m”
i obrazovanje osnovne i srednje Skole 1 PM/100 m*

kina, dvorane za 1 PM/50 m?

javne skupove

crkve 1 PM/50 m*

ambulante, poliklinike, 1 PM/20 m®

dom zdravlja

domovi za stare 1 PM/200 m’
Sport Sportski objekti otvoreni, 1 PM/100m’
i rekreacija bez gledalista povrsine

Sportski objekti zatvoreni,
bez gledalista
Sportski objekti i igralista
s gledalistem

1 PM/50m’ povrsine

1 PM/ 10 gledatelja

Tehnicko-tehnoloske 1 PM/50 m* minimalno 1PM
gradevine
Benzinske postaje 1 PM/25 m®
Groblja Minimalno 20 PM za
automobile
imin 2 PM za autobuse
3) Potreban broj parkirali$nih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na bruto razvijenu

povrsinu odgovarajuceg tipa gradevine.

Na javnim parkirali§tima, od ukupnog broja parkiralisnih mjesta, najmanje 5% mora biti osigurano za vozila
invalida. Na parkirali§tima s manje od 20 mjesta koja se nalaze uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe,
postu, restoran i predskolsku ustanovu mora biti osigurano najmanje jedno parkiralisno mjesto za vozilo invalida.

Zeljezni¢ki promet



Strana_32 Broj 5 SLUZBENI GLASNIK OPCINE ZAGVOZD _Zagvozd, 30.10.2017.

Clanak 87.

(1) Planirana zeljeznicka pruga , Jadranska Zeljeznica, koja bi povezivala obalne gradove Rijeku, Zadar,
Sibenik, Split i Dubrovnik, jednim svojim dijelom prolazi i Op¢inom Zagvozd.

) Jadranska priobalna pruga Rijeka - Split - Dubrovnik predvida se za mjeSoviti promet (putnickih i
teretnih vlakova). S obzirom da je definiran koridor Jadranske autoceste, kod definiranja koridora Jadranske
zeljeznice vodilo racuna o istoj na na¢in da njihova medusobna udaljenost bude 1 > 100 metara. U daljnjoj razradi
dokumentacije potrebno je detaljno definirati trasu jadranske Zeljeznice.

3) Koli¢ina prometa i troskovi gradnje uvjetuju razlicitost pristupa pojedinim dionicama, pa se dionica od
Rijeke do Zadra predvida kao dvokolosijetna, a od Zadra do Dubrovnika, odnosno do drzavne granice, kao
jednokolosijecna.

4) Jadranska Zeljeznica objekat je od vaznosti za drzavu. Strategijom prostornog razvoja drzave i Prostornim
planovima Sireg podru¢ja definrati ¢e se konacna trasa buduce Zeljeznice. U daljnjoj razradi dokumentacije
eventualna odstupanja od planiranih ne ¢e se smatrati izmjenom plana.

Posta i telekomunikacije
Clanak 88.

(1) Prostornim Planom se odreduje odrzavanje i rekonstrukcija postojeceg postanskog ureda na podrudju
Op¢ine Zagvozd do stupnja koji ¢e omoguciti dovoljan broj prikljucaka i maksimalan broj spojnih veza.

2) Planom se odreduje, na cijelom podru¢ju Opéine Zagvozd, rekonstrukcija postojece tk mreze, uvodenjem
novih tk usluga te modernizacija tk infrastrukture za prikljuc¢ivanje novih sadrzaja. Infrastruktura se polaze
podzemno, u pravilu, unutar javno-prometnih povrsina i to PVC cijevima promjera 110 mm, a razvode do pojedine
gradevine PHD cijevima promjera 50 mm. DTK pravci moraju biti postavljeni suprotno od podzemnih
elektroenergetskih instalacija.

(3) Planom se odreduje da se sve gradevine u sustavu telekomunikacija (eventualne nove telefonske centrale,
javne govornice i sl.) izvode na vlastitim zasebnim gradevinskim parcelama. Parcele se formiraju prema veli¢ini
sadrzaja koji je uvjetovan tehnoloskim rjeSenjima, odnosno posebnim propisima. Planom se odreduje oblikovanje
gradevina sukladno ambijentu i uvjetima za oblikovanje iz ovog plana. Gradevine od granice parcele moraju biti
udaljene najmanje 1 m. Najveca dopustena visina gradevina je prizemlje, odnosno visina vijenca 4 m.

4) Planom se odreduje daljnji razvoj postojecih sustava javnih pokretnih komunikacija na podrucju Opéine
Zagvozd. Temeljem ovog Plana mogu se graditi osnovne postaje pokretnih komunikacija sukladno potrebama
mreza pojedinog operatera, a u svrhu daljnjeg poboljSanja pokrivanja, povecanja kapaciteta mreza i uvodenja
novih tehnologija. Antenski sustavi osnovne postaje mogu biti postavljeni na samostojece antenske stupove
(tornjeve) razli¢itih izvedbi ili na antenske prihvate na postoje¢im gradevinama. Osnovnu postaju s antenskim
stupom ¢ini antenski stup s antenskim sustavom i telekomunikacijskom opremom smjestenom u kontejneru.

(5) Planom se odreduje veli¢ina gradevinske parcele za osnovnu postaju cca. 15x15 m i elektroenergetski
prikljuc¢ak osnovne postaje na elektricni elektroenergetski sustav, odnosno u sluc¢aju tehnicke nemogucénosti
napajanja preko distributera, napajanje preko agregata ili suncevih kolektora. Prostorna distribucija osnovnih
postaja s antenskim prihvatima na postoje¢im gradevinama moguca je gdje god to uvjeti omogucavaju.

(6) Isto tako preporuca se da jedan stup treba koristiti ve¢i broj korisnika gdje god je to tehnicki moguce i uz
postivanje uvjetovanosti vec¢ izgradene mreze. Za samostojece antenske stupove osnovnih postaja treba gdje god to
tehnoloski uvjeti zahtijevaju osigurati prostor s prilazom s prometne povrsine.

Clanak 89.

(1) Svaka postojeca i novoplanirana stambena i javna (drustvena, Skolska, vjerska,itd..) gradevina treba imati
osiguran prikljucak na telefonsku mrezu. TK mreza u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postoje¢e prometnice,
prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica treba se
izvoditi na nacin da ne onemogucava gradnju na gradevinskim Cesticama, odnosno izvodenje drugih instalacija.
Isto se odnosi i na eventualnu zra¢nu mrezu-vodove.

2) Projektiranje i1 izvodenje TK mreze rjeSava se sukladno posebnim propisima, a prema planskim
rjeSenjima ovog Prostornog plana.

Energetski sustav (opskrba elektricnom energijom)
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Clanak 90.

(1) Planom je odreden postojeci sustav opskrbe elektricnom energijom podrucja Opcine Zagvozd (prikazan u
kartografskom prikazu br. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - 2.3. Elektroenergetski sustavi M 1:25000), kojeg
¢ine: prijenosni sustavi 110 kV, trafostanice 10/0.4 kV. Postoje¢i vodovi su izvedeni kao nadzemni.

2) U podrucju obuhvata Prostornog plana uredenja Opc¢ine Zagvozd nalaze se slijedece elektroenergetske
gradevine od vaznosti za Splitsko-dalmatinsku Zupaniju:
- TS 110/20(10) kV Zagvozd
- DV 110 kV Kraljevac-Imotski
- Uvod DV 110 kV Kraljevac-Imotski u TS Zagvozd ¢ijom su izgradnjom nastala dva voda:
- DV 110 kV Kraljevac-Zagvozd i DV 110 kV Zagvozd-Imotski.

(3) Planirana elekrtoenergetska gradevina je dalekovod 2x400 kV TS (400)/220/110 kV Zagvozd —
- TS Nova Sela ¢ija je izgradnja od vaznosti za Republiku Hrvatsku.

@) Dalekovodima kao zraénim vodovima potrebno je osigurati slijedece zastitne koridore:
Nadzemni dalekovodi | Postojeci Planirani
DV 110 kV 40 m 50 m
DV 2x400 kV 80 m 100 m
(5) Postoje¢em dalekovodu DV 110 kV Kraljevac — Imotski potrebno je osigurati zastitni koridor ukupne

Sirine 40 m, odnosno po 20 m sa svake strane od osi trase.

(6) U terminologiji koridora postoje dvije vrste koridora, i to, koridori ispod samih vodi¢a dalekovoda
(gledajuci vertikalnu projekciju vodi¢a prema zemlji) i zastitni koridori. Prostor unutar koridora rezerviran je
iskljuc¢ivo za potrebe gradnje, redovnog pogona i odrzavanja dalekovoda. Prostor ispod dalekovoda, u pravilu, nije
namjenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih gradevina kojom se povecava visina gradevine ili gradevine u
kojima boravi viSe ljudi. Taj prostor se moze koristiti primarno za vodenje prometne i ostale infrastrukture i u
druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i standardima.

7 Koristenje i uredenje prostora unutar zastitnog koridora dalekovoda treba biti u skladu s posebnim
propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. U zaStitnom koridoru dalekovoda
moguca je, izuzetno, rekonstrukcija i gradnja gradevina uz obveznu suglasnost nadleznih tijela Hrvatske
elektroprivrede.

8) U zastitnom koridoru dalekovoda kod priblizavanja drugih objekata dalekovodu ili pri izgradnji
prometnica obavezno je pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (NN br. 53/91 i 24/97) Zakona o zastiti na radu,
Zakona o zastiti od pozara, Pravilnika o za$titi na radu pri koriStenju elektri¢ne energije, Pravilnik o temeljnim
zahtjevima za zastitu od poZzara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN br. 145/05), Pravila i mjere sigurnosti
pri radu na elektroprijenosnim postrojenjima (Bilten HEP-Operatora prijenosnog sustava br. 180 od 3.8.2007.), te
ostali pravilnici i propisi iz podrucja gradevinarstva i zastite na radu i internih pravilnika HEP-a.

9) Za gradevine koje se planiraju graditi u zastitnom koridoru potrebno je ishoditi uvjete, misljenje ili
suglasnost od korisnika gradevine — dalekovoda HEP — Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje
Split u postupku ishodenja dokumentacije za gradenje.

(10) Investitor, odnosno budu¢i korisnik duzan je omoguciti nesmetan pristup trasi dalekovoda tijekom
odrzavanja i hitnih intervencija.

(11) Zbog sigurnosti pogona dalekovoda nije dopusteno zasaditi raslinje i drvece, a posebnu paznju obratiti na
raspored javnih rasvjetnih stupova ispod dalekovoda koje svojom visinom mogu ugroziti rad dalekovoda i dovesti
u opasnost ljude prisutne u blizini istih.

(12) Sve radove s eventualnim miniranjem u blizini dalekovoda treba pravovremeno dojaviti HEP — Opretor
prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Split, kako bi se izbjegao eventualni slucaj oStecenja voda.
Tehnologija izvodenja eventualnih miniranja mora uvaziti blizinu i opasnost od visokonaponskog voda.

(13) Svi troskovi zahvata, a koji bi mogli proizaci iz uvjeta (razne rekonstrukcije, pojacanje izolacije, sanacija
uzemljivaca, izrada elaborata, nadzor i sl.) izvest ¢e se na teret investitora gradevina koje se grade ispod ili u
blizini dalekovoda.
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(14) Vezano uz uvjet o¢uvanja koridora dalekovoda, prilikom izvodenja radova ispod ili u blizini dalekovoda,
potrebno je naglasiti, da je, obzirom na vaznost istog u energetskom sustavu potrebno poduzeti sve mjere radi
pogonske sigurnosti dalekovoda i objekata u njegovoj blizini, te je duznost izvodaca radova zatraziti uvjete za rad
ispod dalekovoda od korisnika HEP — Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno podrucje Split. Navedena
stavka podrazumjeva:

- ogranicenje kretanja mehanizacije i vozila ispod dalekovoda

- ogranicenje izvodenja miniranja, iskopa i nasipavanje

- sprije¢avanje mogucih oStecenja vodica, elemenata stupa, uzemljivaca i zagadenja izolacije (paljenjem,

prasenjem i sl).

(15) Za sve trafostanice je potrebno osigurati pristup kamionima. Trafostanice se lociraju na vlastitim
gradevinskim parcelama do koje mora biti osiguran kolni pristup. Polozaj trafostanice treba odrediti optimalno u
odnosu na konzum.

(16) Gradevinska Cestica predvidena za trafostanice 10-20/0,4 kV mora biti minimalno 7x6 m ( posebno za
trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veli¢ina parcele je 9x8 m ), a lokaciju odabrati tako da se
osigura pristup vozilom radi gradnje, odrzavanja i upravljanja, a u pravilu se postavljaju u sredisStu konzuma, tako
da se osigura kvalitetno napajanje do krajnjih potrosaca na izvodima.

17 Predvida se moguénost izgradnje manjih infrastrukturnih gradevina(TS 10-20/0,4 kV) bez dodatnih
ograni¢enja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogucnost izgradnje istih unutar zona koje
planom nisu predvidene za izgradnju (zelene povrsine, parkovi i sl ).

(18) Dozvoliti izgradnju trafostanica u izgradenim djelovima gradevinskog podruc¢ja za koja je predvidena
izrada planova nizeg reda (UPU i DPU), a prije donoSenja istih.

(19) Trafostanica oblikovno mora biti rijeSena u skladu s uvjetima za ostale gradevine kako bi se $to bolje
uklopila u ambijent. Ukoliko trafostanica nije «gradskog tipa», ogradivanje gradevinske parcele radi sprjecavanja
kontakta s trafostanicom, ogradom visine do 2.5 m. Ograda ne smije biti od bodljikave Zice.Planom se odreduje
vodenje vodova kroz javno-prometnu povrsinu suprotno od tk instalacija.

(20) Radi racionalnog koriStenje energije koriStenjem dopunskih izvora, prvenstveno sunceve energije,
dopusta se na svim gradevinama osim u pojedinacnih zaSticenih gradevina ili graditeljskih cjelina, ugradnja
fotonaponskih kolektora.

- Napajanje javne rasvjete izvoditi iz ormara javne rasprave koji se spajaju na polje javne rasvjete u
trafostanici.

- Dubina kabelskih kanala iznosi 0,8 m u slobodnoj povrsini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je
1,2 m. Pri prelasku kolnika kabeli se stavljaju u cijevi.

- Prilikom polaganja kabela po cijeloj duzini kabelske trase obavezno se polaze uzemljivacko uze Cu 50
mm?2.

- Elektroenergetski kabeli polazu se, gdje god je to moguce, u nogostup prometnice. U ulicama u koje se
polazu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmjestaj instalacija u pravilu jednu stranu
prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju
i oborinske vode.

- Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poStivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za
medusobno krizanje s tim da kut krizanja ne smije biti manji od 45 stupnjeva.

Vjetroelektrana
Clanak 90a.

(1)  Povrsina za izgradnju vjetroelektrana odredena je unutar utvrdene makrolokacije u grafickom dijelu Plana.

(2)  Stru¢nim podlogama temeljem kojih se utvrduje lokacijska dozvola za izgradnju vjetroagregata rjeSavaju se
i uvjeti i kriteriji za izgradnju transformatorske stanice i rasklopnih postrojenja, prijenosnih sustava i prometnog
rjesenja.

(3)  Uyjeti i kriteriji za odredivanje pozicije vjetroagregata:

- ovi objekti se grade sukladno kriterijima zastite prirode,

- povrsine vjetroelektrana ne mogu se ogradivati,

- interni rasplet elektroenergetske mreze u vjetroelektrani mora biti izveden podzemnom kabelskom
instalacijom,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja vjetroagregata, pristupnih putova, kabliranja i TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiSte privesti prijasnjoj
namjeni,
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- udaljenost vjetroagregata od prometnica visoke razine usluznosti (autocesta, cesta rezervirana za promet
motornih vozila) je minimalno 500 m zracne linije,

- udaljenost vjetroagregata od granice naselja je minimalno 500 m zra¢ne udaljenosti,

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okoliSa.

(4)  Prilikom formiranja podrucja za gradnju vjetroelektrana potrebno je nadleznom konzervatorskom odjelu
dostaviti planove postavljanja mjernih stupova te koriStenja i probijanja pristupnih puteva s obzirom da su ve¢ u
toj fazi moguce devastacije i Stete na kulturnoj bastini, u prvom redu arheoloskim lokalitetima.

(5)  Zapotrebe izgradnje, montaze opreme i odrzavanja vjetroelektrana dozvoljava se izgradnja prilaznih
makadamskih puteva unutar prostora vjetroparkova. Prikljucak na javnu cestu moguc¢ je uz suglasnost nadleznog
drustva za upravljanje, gradenje i odrzavanje pripadne javne ceste i u skladu s vaze¢im propisima.

(6)  Povezivanje, odnosno prikljucak vjetroelektrane na elektroenergetsku mrezu sastoji se od: pripadajuce
trafostanice smjestene u granici obuhvata planirane vjetroelektrane i priklju¢nog dalekovoda/kabela na postojeci ili
planirani dalekovod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu. Nacin prikljucenja i trasu priklju¢nog
dalekovoda/kabela treba uskladiti sa ovlastenim operatorom prijenosnog ili distribucijskog sustava te ishoditi
njegovo pozitivno misljenje.

(7)  Kod manjih vjetroelektrana koje ne trebaju posebne trafostanice sklopna postrojenja i posebnu kabelsku
mrezu, a namijenjene su za prodaju elektri¢ne energije, uvjete prikljucka na mrezu odreduje ured lokalne
elektrodistribucije.

(8)  Unutar povrsine odredene kao makrolokacija za izgradnju vjetroelektrane, povrSine Suma i Sumskih
zemljista tretiraju se kao povrSine u istrazivanju.

Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i navodnjavanje)

Clanak 91.
(1) Na podrucju Op¢ine Zagvozd pruzaju se dva osnovna vodnogospodarska sustava: Vodovod Imotske
krajine 1 Vodoopskrbni sustav Vrgorac.
2) Okosnica sustava opskrbe Opcéine Zagvozd je postoje¢i pravac vodosprema Kosmatovica (k.d. 687

m.n.m., V=500 m3) — vodosprema Mlokote (k.d. 665 m.n.m., V=500 m3) — vodosprema Zagvozd (k.d. 543 mn.m.,
V=500 m3).

3) Svaka od tri glavne vodospreme predstavlja polaznu tocku sustava opskrbe pojedine teritorijalne cjeline,
odredene rasporedom u prostoru i visinskim polozajem.

@) Imajuéi u vidu veliku povrsinu predvidenu za razvoj industrijsko poslovne zone Golo brdo, planira se
zaseban podsustav za vodoopskrbu potrosaca. Sustav €ini cjevovod DN 200mm, s vodospremom Golo brdo (k.d.
680 mn.m., V=500 m3), koji se grana neposredno nakon izlaza cjevovoda iz vs Kosmatovica.

5) Za potrebe opskrbe visoke zone podrudja naselja Biokovsko Selo, Zupa Srednja i Gornje Ras¢ane, te
PUO Zupa, planirana je precrpna stanica Gudelji, sa zahvatom na ogranku iz glavnog dovoda, koja vodu tlagi u
vodospremu Babani (k.d. 725 mn.m, V=250 m3). Vodosprema Babani sluzi za opskrbu gotovo cijelog podrucja
gornje zone, zajedno s vodospremom Lendi¢i (k.d. 705 mn.m, V=250 m3), koja izmedu ostalog ima funkciju
odrzanja tlaka u dugom opskrbnom cjevovodu, a sluzi za potrebe PUO Zupa.

(6) Iz cjevovoda vs Mlikote — vs Zagvozd grana se sustav opskrbe koji je ve¢ izgraden. Opskrba
neprikljuc¢enih zaseoka Piplice i prodani rijesit ¢e se izgradnjom pripadajuceg ogranka iz postojeceg sustava, kao i
ugostiteljsko turisticka zona Vranjaca.

(7) Iz vs Zagvozd grana se sustav opskrbe koji je ve¢ izgraden. A Cine ga ogranci iz glavnog cjevovoda
vodospreme Zagvozd do vecine zaseoka. Vodoopskrba novih potrosaca gospodarskih zona Brlozi i Stara gomila i
Tre¢e gomile, te COKP Zagvozd, odvijat ¢e se putem novog cjevovoda DN 200/100 mm, koji se nastavlja na
postojeci cjevovod DN 200. Na ogranku za cestovne gradevine potrebno je ugraditi reducir tlaka.

() Za potrebe protupozarne zastite tunela Rastovac, planiran je cjevovod DN 150 mm s pripadaju¢om
vodospremom Tunel (k.d. 450 mn.m, V=100m3) Profil cjevovoda odabran je imajué¢i u vidu i eventualno
prikljucenje zaseoka s juzne strane Biokova na ovaj sustav.

) Opskrba nepriklju¢enih zaseoka Brzice i Pruzi¢i rijesit ¢e se izgradnjom pripadajuceg ogranka iz
postojeceg sustava.
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(10) Na podruju naselja Rastovac i Zupa, vodoopskrba se odvija postoje¢im sustavom.

(11) Planirane su slijedec¢e nove gradevine:
- Vodospreme
- Krstatice, Babani, Lendi¢i, Golo brdo, Tunel
- Crpne stanice
- Gudelji, Hidrofor Nuiéi
- Cjevovodi
- do cs Gudelji, CS Gudelji-VS Babani, VS Babani-Babani, Babani-Biokovsko Selo, Biokovsko Selo-
Lendi¢i, VS Lendi¢i-PUO Zupa, Babani-Biki¢i-Lovrinéevi¢i, Ogranak Krusevac, Ogranak D.
Bakote, Ogranak Radié¢i, Gudelj-VS Krstatice, VS Krstatice-VS Mrkonji¢i (Opéina Runovié¢), VS
Kosmatovica-VS Golo brdo, Prodani, Brzice, Piplice, Pruzi¢i, Zagvozd, CP i COKP i Tunel.

Clanak 92.

«Planom navodnjavanja za podrucje Splitsko-dalmatinske Zupanije» (Institut za jadranske kulture i melioraciju
krsa, Split, kolovoz 2006. godine) definirane su smjernice, kriteriji i ograniCenja za planski razvitak navodnjavanja
poljoprivrednih povrsina. Prema tom Planu, podrucje Op¢ine Zagvozd nije uvrSteno u prioritetna podrucja za
provedbu mjera za navodnjavanje, ali koristeci postojece vodne potencijale (vodotoke, oborinske vode, izvorista,
podzemne vode, proci§¢ene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u vrijeme smanjene potrosnje i dr.) za razvoj
poljoprivredne proizvodnje, omogucuje se izgradnja sustava za navodnjavanje s mikroakumulacijama. Moguce je
urediti i povr$ine za navodnjavanje koje nisu predvidene ovim Planom, ali u skladu s posebnim propisima i uz
uvjete koje ¢e definirati Hrvatske vode.

Clanak 93.
(1) Na podruéju Opéine Zagvozd nije izgraden sustav odvodnje otpadnih voda. Otpadne vode se prikupljaju
putem septickih jama.
(2) Prema Odredbama za provodenje Zupanijskog prostornog plana, potrebno je na podru¢ju opéine Zagvozd

predvijeti rekonstrukciju i nadogradnju sustava odvodnje otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje kojim bi se
prikupljale i na adekvatan nacin tretirale otpadne vode iz domacinstava, kao i oborinske otpadne vode.
Dispoziciju otpadnih voda iz planiranih gospodarskih zona potrebno je rijesiti za svaku zonu posebno, na nac¢in da
se prije kona¢nog ispoustanja u prijemnik, otpadne vode prethodno prociste na taloznicima ulja i masti.

3) Idejnim rjeSenjem potrebno je odrediti tip sutava odvodnje, broj i smjestaj objekata sustava odvodnje
otpadnih voda gospodarskih zona.

@) Zastitu podzemnih voda od zagadivanja potrebno je provoditi na sljede¢i nacin:
- usvajanjem razdijelnog sistema kanalizacije , kao najoptimalnijeg i sigurnog,

- ugradnjom uredaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajuceg sustava proc¢is¢avanja oborinskih
oneciSc¢enih voda, a koja se skuplja sa manipulativnih povrsina i prometnica,

- usvojanjem zatvorenog sistema odvodnje kanalizacije,
- osiguranjem kvalitetne vodoopskrbe planiranog prostora.

5) Prema Odluci o odredivanju zona sanitarne zastite i zaStitnih mjera izvorista vodozastitna podrucja dijele
se na Cetiri zone prema stupnju opasnosti od moguceg zagadenja vode. U obuhvatu ovog Plana nalazi se dio IV.
Zone.

(6) Prema Pravilniku o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13), IV. zona
sanitarne zaStite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom
poroznosti obuhvaca sliv izvorista izvan III. zone s mogu¢im tecenjem kroz pukotinsko i pukotinsko-kavernozno
podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od:

- 10 do 20 dana za izvorista iz ¢lanka 8. stavka 1. tocke 1. ovoga Pravilnika,

- 20 do 40 dana za izvorista iz ¢lanka 8. stavka 1. tocke 2. ovoga Pravilnika i

- 40 do 50 dana za izvorista iz ¢lanka 8. stavka 1. tocke 3. ovoga Pravilnika.
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(7 U IV. zoni sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti zabranjuje se:

- ispustanje neproc¢iS¢enih otpadnih voda,

- gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onec¢is¢ujuéih tvari za vode i vodni okolis,

- gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli$ opasnih i onec¢iS¢ujucih tvari, izuzev uskladistenja
koli¢ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve,
ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz, punjenje, uskladistenje i uporabu,

- gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),

- izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremista,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno graditi prema
odredbama ovoga Pravilnika,

- gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja i masti
i odgovarajuceg sustava procis¢avanja oborinskih oneci§¢enih voda,

- upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veéeg opsega.

() U zonama sanitarne zastite provode se mjere pasivne zastite i mjere aktivne zastite.

) Pasivne mjere moraju biti sastavni dio Odluke o zastiti izvoriSta. U Odluci o zastiti izvoriSta mogu se
propisati i druge zabrane i ogranicenja koja sluze ovim Pravilnikom propisanoj svrsi utvrdenja odnosne zone.

(10) Mjere aktivne zastite su monitoring kakvoce voda na priljevnom podrucju izvoriSta i poduzimanje
aktivnosti za poboljSanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih gradevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju
otpadnih voda, uvodenje Cistih proizvodnji, organiziranje ekoloske poljoprivredne proizvodnje, ugradnja
spremnika opasnih i oneciS¢ujuéi tvari s dodatnom visestrukom zastitom i druge mjere koje poboljSavaju stanje
voda.

11 Ako u zoni sanitarne zastite postoje gradevine izgradene sukladno propisima o prostornom uredenju i
gradnji, a Cije je gradenje zabranjeno navedenim Pravilnikom odnosno ako u zoni sanitarne zaStite postoje
gradevine izgradene protivno propisima o prostornom uredenju i gradnji, a Cije je gradenje zabranjeno navedenim
Pravilnikom odnosno ako se u zoni sanitarne zastite obavlja djelatnost ¢ije je obavljanje zabranjeno navedenim
Pravilnikom, jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave na koju se odluka
o zastiti izvoriSta odnosi odredit ¢e posebnim aktom stalno pracenje stanja utjecaja tih gradevina odnosno
djelatnosti na izvoriste.

(12) U svrhu uskladenja postojanja gradevine odnosno obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga ¢lanka,
jedinica lokalne samouprave odnosno jedinica podrucne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zastiti
izvorista odnosi, narucit ¢e izradu posebnog elaborata kojim se odreduju potrebni sanacijski zahvati i mjere.

(13) Sanacijski zahvati i mjere mogu se odnositi i na novoplanirane zahvate u prostoru, u svrhu prosirenja i/ili

razvoja postojece djelatnosti ¢ijim se provodenjem osigurava dobro stanje voda, odnosno poboljsava postojece
stanje voda i vodnog okolisa.

(14) Potrebni sanacijski zahvati i mjere se obavljaju na krajnji troSak vlasnika odnosno drugog posjednika
postojece gradevine odnosno osobe koja obavlja zabranjenu djelatnost.

(15) Utvrdi li se da sanacijski zahvati i mjere nece proizvesti u¢inak, jedinica lokalne samouprave odnosno
jedinica podruc¢ne (regionalne) samouprave na koju se odluka o zastiti izvoriSta odnosi duzna je traziti uklanjanje
gradevina izgradenih protivno propisima o prostornom uredenju i gradnji odnosno obavijestiti osobu koja obavlja
postojecu djelatnost da je ista zabranjena.

Plinoopskrba

Clanak 93a.

(1)  Okosnica buduceg plinovodnog sustava Splitsko-dalmatinske Zupanije je magistralni plinovod Bosiljevo-
Split.

(2)  Bududi plinovod podsustava Splitsko-dalmatinske zupanije planira se izgraditi do Ploca.
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(3)  Napodrucju Opéine Zagvozd planirana je izgradnja bazne stanice BS Zagvozd.

(4)  Plinoopskrba podrucja Opéine Zagvozd obavljat ¢e se visokotlacnim i srednjetlacnim plinovodima, osim u
gusto naseljenim djelovima naselja gdje je moguca izgradnja i niskotlacnog plinovoda.

(5) U pojasu Sirokome 30 m lijevo i desno od osi magistralnog plinovoda, nakon izgradnje plinovoda,
zabranjeno je graditi zgrade namijenjene stanovanju ili boravku ljudi, bez obzira na stupanj sigurnosti izgradenoga
plinovoda i bez obzira na razred pojasa cjevovoda.

5.  MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I
KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

Zastita kulturne baStine
Clanak 94.

Povijesna naselja i njihovi dijelovi, graditeljski sklopovi, povijesne gradevine s okoliSem, prirodni i kultivirani
krajolici, povijesno memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti moraju biti na stru¢no prihvatljiv nacin ukljuceni
u bududi razvitak Op¢ine i zupanije. O¢uvanje kulturno povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva prije svega:
- zaStitu i oCuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora,
- ocuvanje i unapredenje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih povrSina uz zadrzavanje tradicijskog
nacina koristenja i parcelacije,
- oCuvanje povijesnih trasa putova (starih cesta, poljskih puteva, pjesackih staza Cesto obiljezenih
kapelicama-pokloncima,
- ocuvanje tradicionalnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka, osamljenih gospodarstava) u njihovu
izvornom okruZenju, zajedno s povijesnom gradevnom strukturom i pripadaju¢om parcelacijom),
- ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne
vrijednosti,
- ocuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, naroc¢ito kamenih tradicijskih kuca i gospodarskih gradevina,
kao nositelja povijesnog identiteta prostora,
- ocuvanje povijesne slike prostora koju ¢ine volumen naselja, njegovi obrisi i zavr$na obrada gradevina te
vrijednosti krajolika kojim je okruzeno,
- oCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog (ekoloskog)
nacina obrade zemlje,
- oCuvanje i zadrzavanje karakteristicnih toponima, naziva sela, zaselaka, brda gomila kojih neka imaju
simbolicka i povijesna znacenja,
- ocuvanje prirodnih znac¢ajki kontaktnih podrucja uz povijesne gradevine i sklopove, kao $to su Sume,
kultivirani krajolik, budu¢i da pripadaju integralnoj (prirodnoj i kulturnoj) bastini.

Smjernice za prostorno uredenje ruralnih cjelina
Clanak 95.

(1) Zone zastite odredene su u cilju o¢uvanja tipoloskih karakteristika povijesnog naselja i njegove
karakteristi¢ne slike, te ocuvanju njegovih povijesnih struktura (prostornih i graditeljskih). Diferencirane su prema
stupnju ocuvanosti povijesne gradevne strukture i prostorne organizacije i razli¢itih rezima i mogucih zahvata.
Zone zastite povijesnih naselja definirane su kao:

- A zona zastite - kao prvi stupanj zastite i odnosi se na zonu u kojoj se u potpunosti §titi ustroj naselja.

- B zona zastite vrednuje se kao 2. stupanj zastite i ukljucuje povijesni prostor naselja u kojem je ocuvana
tradicionalna matrica, mreza ulica i parcelacija te pripadajuca povijesna (tradicijska) arhitektura, ali je
djelomice izgradena i novijim gradevinama koje ¢ine skladnu cjelinu.

(2)  Slijedom suvremenih zamisli o zastiti nepokretnih kulturnih dobara, uvedeni su i pojmovi kulturnog
krajolika i etnozona koje ¢ine topografski definirana podrucja u kojima je naroc€ito izrazen kvalitetan suzivot
graditeljske bastine i prirodnih osobitosti Pripadajuceg okruzenja, a kao cjelina je iznimnih povijesnih,
arheoloskih, umjetnickih, kulturnih znanstvenih, socijalnih i tehnickih vrijednosti.*

(3)  Povijesna naselja ruralnog karaktera su nositelji identiteta kulturnog krajolika i specificnosti regionalnih
obiljezja te su kao Zivotna sredina izlozZeni trajnim utjecajima. Promjenama nacina zivota i djelatnosti stanovnika
ili njihovim odseljavanjem i napustanjem mijenjaju svoja povijesna obiljezja, a time i svoj prostorni identitet. U
cilju ocuvanja prostornih i arhitektonskih vrijednosti naselja odredene su zone zastite. Podrucja zastite kulturno
povijesnih vrijednosti naseobinskih oblika (sela, zaselaka) provode se u svrhu o¢uvanja povijesne (tradicionalne)
slike ruralnog naselja, njegova volumena, povijesne matrice i gradevne strukture.
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(4)  Planskim dokumentima niZe razine potrebno je u najvec¢oj mogucoj mjeri zadrzati i revitalizirati matricu
ruralnog naselja. Konzervatorska podloga mora provesti valorizaciju svih elemenata prostorne i gradevne
strukture, te propisati uvjete obnove i uredenja kao i moguce zahvate unutar zona zastite. Za pojedine manje
cjeline potrebno je izraditi prostorne planove nizeg reda - urbanisticke ili planove uredenja. Planovi trebaju imati
konzervatorske podloge, odnosno osigurano konzervatorsko elaboriranje cjeline ili pojedinih dijelova. Takoder se
propisuje mjera zastite obvezne izrade detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢e se odrediti -
inventarizirati posebno vrijedni prostori i gradevine s obzirom na gradevnu strukturu (stambene i gospodarske
zgrade) 1 prostornu matricu, koju ¢ini mreza putova (cesta) i pripadajuca parcelacija. Tradicijsku arhitekturu,
stambenu i gospodarsku treba dokumentirati, arhitektonski snimiti i obraditi kako bi se odredili uvjeti zastite, te
nacin i metode obnove kojima bi se prilagodili suvremenim uvjetima Zivljenja.

(5) U navedenim ruralnim cjelinama opéenito se ne preporucavaju interpolacije zbog guste izgradenosti starih
povijesnih sklopova. Dozvoljavaju se samo tipoloske rekonstrukcije koje podrazumijevaju izgradnju koja je
unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim povrSinama, gabaritima i namjenom uskladena s
postoje¢im okolnim povijesnim objektima, ne naruSavajucéi siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tokove
unutar ruralne cjeline. Posebno je potrebno ocuvati odnos izgradenog dijela ruralne cjeline s neposrednim
agrarnim okoliSem i poljoprivrednim povrSinama unutar cjeline. Ne preporucuje se izmjena strukture i tipologije
postojecih objekata radi funkcionalne fuzije u vecée prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka
prostornog identiteta pojedinih gradevina. Tradicijske gradevine moguce je prilagoditi suvremenim stambenim
funkcijama, uz ocuvanje njihovog vanjskog izgleda. U kontaktnoj zoni povijesne jezgre, u okviru granica naselja,
moguca su manja prosirenja gradevinskih podrucja naselja, uz uvjet da nova gradnja postuje oblike i materijale
tradicijske arhitekture.

(6)  Prosirenje gradevinskih podrucja postojecih naselja planirati na nacin kojim bi se zadrzala homogenost
slike povijesnog naselja, kvalitetna ekspozicija i zelene cezure izmedu pojedinih naselja, Sto znaci da je
neprihvatljivo Sirenje gradevinskih podruc¢ja u smjeru prilaznih cesta s kojih se dozivljavaju kvalitetne vizure na
povijesnu jezgru naselja te njihovo medusobno spajanje u povezane cjeline. U planiranju Sirenja gradevinskih
podrucja naselja, njihovom dimenzioniranju i prostornom smjestaju, treba nastojati ocuvati njihov karakter, s
obzirom na tip (zbijeni zaselak ili longitudinalni niz), i karakter naselja (selo sa srediSnjim funkcijama, zaselak).
Jednako je vazno Cuvanje kvalitetnog kultiviranog krajolika, poljodjelskih povrSina, puteva, suhozida, Suma i sl.,
jer cjelovitu sliku naselja, osim njegove gradevne strukture €ini i pripadajuce pejzazno okruZenje. Zone oznacene
kao ozelenjene i pejzazne povrSine treba i nadalje odrzavati u toj namjeni, bez Sirenja gradevinskog podrucja,
buducdi da su znacajne kao prostori ekspozicije povijesnog naselja.

(7)  Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (dvoristem, vrtom, pristupom i
sl.) Raznim mjerama na razini lokalne zajednice potrebno je poticati obnovu i odrzavanje starih, umjesto izgradnje
novih kuc¢a. Preporuca se staru kucu sacuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje ili u
turisticke svrhe (seoski turizam). U obnovi postojecih kuca treba koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i
nacin gradnje, bez uvodenja novih materijala. Nova izgradnja treba svojim gabaritima biti uskladena s postoje¢om,
uz postivanje tradicijske pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice), izgleda krovista
(dvostresno, pokriveno ravnim utorenim crijepom tzv. francuzicom), te uz upotrebu tradicijskih detalja (kamene
balature, drveni zatvori, solari) i koriStenje autohtonih materijala. Uredivanje svih vanjskih ploha objekata u
ruralnim cjelinama mora se temeljiti na koristenju isklju¢ivo lokalnih arhitektonskih izraza i tradicionalnih
gradevinskih materijala kako bi se uspostavio harmonic¢an odnos s postoje¢im vrijednostima naselja i prostora kao
povijesnog kulturnog krajolika.

(8)  Svi gradevinski zahvati na pojedina¢nom nepokretnom kulturnom dobru, objektima unutar kulturno-
povijesne cjeline, kao i na podru¢ju prostornih meda kulturnog dobra mogu se poduzimati samo uz prethodno
utvrdivanje posebnih uvjeta i ishodenje prethodnog odobrenja za radove od Uprave za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorskog odjela u Imotskom. Kod izdavanja uvjeta za izgradnju bilo koje vrste zgrade potrebno je paziti
na mikroambijent naselja, tj. novogradnju uskladiti sa zateCenim tlocrtnim i visinskim gabaritima postojece zgrade
(ili postojecih zgrada) kako bi se ustrojio skladan graditeljsko-ambijentalni sklop. Prilikom izdavanja lokacijske i
gradevinske dozvole za novu izgradnju u ovim zonama, potrebno je nadleznom Konzervatorskom odjelu u
Imotskom podnijeti zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta zastite kulturnog dobra, sukladno vaze¢im odredbama
Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju, kao i odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Mjere za prostorno uredenje pojedina¢nih sakralnih i civilnih povijesnih gradevina
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Clanak 96.

(1)  Sve povijesne gradevine navedene u Popisu i oznacene prema vrstama na kartografskom prikazu bez obzira
na njihov trenutni pravni status zastite podlijezu obvezama Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara. Kako se
osnovna nacela zastite temelje na integralnom sagledavanju spomenika i njegove neposredne okoline, uspostavlja
se 1 zona "zastite ekspozicije" na prostoru oko pojedinac¢nog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja gradevina u
okviru njihovog autenti¢nog okruZenja, sprjecavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one
predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure na kulturno dobro
ili s njega na neposredni kontaktni prostor. Ovo se odnosi na povijesne gradevine koje se ne nalaze u zoni naselja
vrednovanog kao kulturno dobro, te na one koje imaju znatnu ulogu u oblikovanju Sireg prostora, odnosno kada
ovaj prostor sudjeluje u formiranju slike povijesne vrijednosti (crkve s vertikalom tornja ili preslice, tvrdave i sl.).
Za svaku pojedina¢nu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog dobra kao najmanja granica
zastite utvrduje se pripadna parcela ili, ako je to posebno istaknuto, njen povijesno vrijedni dio.

(2)  Osim definiranja rezima zastite, predvidaju se smjernice i mjere za zahvate na sakralnoj i civilnoj
graditeljskoj bastini, kako bi se zastitila od daljnjeg propadanja i degradiranja arhitektonskih i stilskih vrijednosti,
te ukljucila u suvremeni zivot. Sakralni i civilni kompleksi mogu mijenjati namjenu tek temeljem izvrSene
konzervacije, a od op¢ih intervencija na gradevinama, s obzirom na njihovu visoku spomenicku vrijednost
predvidaju se slijedeci zahvati: konzervacija, restauracija, gradevinska sanacija te rekonstrukcija, ukoliko se takve
metode potvrde kao pozeljne u postizanju integriteta kulturnog dobra.

(3)  Sve gradevinske i druge intervencije u zoni navedenog rezima zastite podlijeZu upravnom postupku, tj.
potrebno je na temelju odgovarajuée detaljne planske i projektno-tehnicke dokumentacije kojima prethode snimci
postojeceg stanja, konzervatorske studije, konzervatorsko-restauratorski istrazni radovi, ishoditi stru¢no misljenje,
posebne uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove od Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog
odjela u Imotskom. Prilikom izdavanja lokacijske i gradevinske dozvole potrebno je nadleznom Konzervatorskom
odjelu u Imotskom podnijeti zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta zastite kulturnog dobra, sukladno vaze¢im
odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju, kao i odredbama Zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara. Takoder se odreduje da arhitektonski projekti ili projekti uredenja koji se na bilo koji nacin
odnose naspram pojedina¢nog nepokretnog kulturnog dobra (registriranog, preventivno zasti¢enog ili
evidentiranog) trebaju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela, odnosno
konzervatorsku suglasnost istog. Sve zahvate na pojedinacnim zasticenim kulturnim dobrima (dokumentiranje,
projektiranje i izvodenje) mogu izvoditi iskljucivo projektanti i izvodaci koji za to imaju dopustenje Ministarstva
kulture za obavljanje poslova na zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara, a radove treba izvesti pod stru¢nim nadzorom
Konzervatorskog odjela u Imotskom.

(4)  Na podrucju obuhvata prostornog plana op¢ine Zagvozd postoji izrazito veliki broj usputnih kapelica kao i
kapelica na grobljima. Iako sve kapelice nisu pojedinac¢no unesene u ovu podlogu na njih se odnose svi rezimi
zaStite kao 1 za ostale sakralne objekte.

Mjere zastite za prostorno uredenje fortifikacija
Clanak 97.

(1)  Sustavi fortifikacija moraju se oCuvati i odrzavati u naslijedenom obliku te nisu dozvoljene nikakve
intervencije kojima se mijenja svojstvo kulturnog dobra. U posljednje vrijeme su uslijed intenzivnog razvoja
komunikacija fortifikacije zbog svojeg strateSkog polozaja ugrozene postavljanjem razli¢itih odasiljaca.
Pojedinacni dijelovi fortifikacija mogu se, u izuzetnim slucajevima, rekonstruirati po nacelu anastiloze (ako je
istraZzeni materijal in situ dovoljan za primjenu navedene metode) ili tipoloske rekonstrukcije (ako se temeljem
povijesno-prostornih istrazivanja moze nedvojbeno utvrditi oblik i detalji fortifikacije).

(2)  Dijelovi fortifikacija ili fortifikacijskih objekata (kule, bastioni, galerije, cisterne, skladiSta) mogu se
privesti namjeni (metoda revitalizacije) temeljem gore navedenih metoda rekonstrukcije, ali na nacin da se novom
namjenom ne utjece na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne oSte¢uju izvorni dijelovi konstrukcije
fortifikacija. Takoder se odreduje da projekti uredenja moraju imati konzervatorski elaborat te da arhitektonski
projekti moraju imati posebne uvjete i prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela, odnosno
konzervatorsku suglasnost istog.

Mjere zastite povijesno memorijalnih podruéja i obiljeZja (groblja, spomen obiljeZja)
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Clanak 98.

(1)  Vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okruzene kamenim zidovima, s o€uvanim starim nadgrobnim
spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba odrzavati i ¢uvati u okviru prostorne organizacije i kamene
plastike nadgrobnih ploca. Potrebe za Sirenjem groblja, rjeSavati u zoni manje ekspozicije groblja, uz ocuvanje
intaktnosti postojeceg.

(2)  Zasve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojece strukture groblja, potrebno je ishoditi
stru¢no misljenje, posebne uvjete i prethodno odobrenje od Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog
odjela u Imotskom.

(3)  Preporuca se da se stara likovno kvalitetna spomenicka obiljezja u slucaju preuredenja grobnica i zamjene
novima, budu pohranjena u zasebnom dijelu groblja koje se moze urediti kao mali lapidarij.

Mjere zastite arheoloskih lokaliteta
Clanak 99.

(1)  Zastita arheoloske bastine odnosi se i na neistrazena te na potencijalna nalazista sukladno Zakonu o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara,kojim je odredeno ako se pri izvodenju radova naide na arheolosko nalaziste izvodac
radova duzan je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja izvijestiti nadlezno tijelo. Arheoloske lokaliteti i zone
utvrdene ovim Izmjenama i dopunama Konzervatorskog elaborata potrebno je detaljno istraziti ili dokumentirati,
te utvrditi nacin koriStenja aheoloskih lokaliteta i zona. Svi navedeni lokaliteti predstavljaju vrijednu kulturnu
bastinu i znacajni su elementi kako za kulturni tako i za povijesni identitet prostora op¢ine Zagvozd.

(2)  Arheoloski lokaliteti i zone koji su istraZeni ili potencijalni, predstavljaju vazan element kulturne bastine,
znacajan za povijesni i kulturni identitet prostora, a samo ih je vrlo malen broj istrazen, dokumentiran i
prezentiran. Upravo zbog stupnja neistrazenosti svrstavaju se u grupu ugrozenih i najmanje zasti¢enih kulturnih
dobara. Vecina lokaliteta indicirana je na temelju sluc¢ajnih nalaza, no veci broj ¢ini skupina potencijalnih
nalaziSta, pretpostavljenih na temelju indikativnih toponima, geomorfoloskog polozaja, povijesnih podataka,
kontinuiteta naseljavanja, te brojna podrucja uz materijalne ostatke povijesnih gradevina.

(3)  Arheoloske lokalitete i zone utvrdene ovim planom potrebno je detaljno istraziti, te planskim dokumentima
nizeg reda utvrditi nacin njihovog koristenja. Unutar izgradenih podrucja naselja preporuca se detaljno istrazivanje
arheoloskih lokaliteta do sterilnog sloja te ¢e se, sukladno rezultatima valorizacije, odluciti o moguénostima
gradnje. Na izuzetno vaznim arheoloskim nalazi§tima gradnja nece biti mogucéa. Izvan izgradenih podrucja prije
bilo kakvih intervencija u prostoru nuzno je provesti detaljno istrazivanje i konzervaciju nalaza. U podrucjima
kojim se ovim planom predvida izgradnja objekata, a prostor nije izgraden i priveden namjeni, obvezuje se nositelj
zahvata da tijekom izrade istraznih radova koji prethode procjeni utjecaja na okoli§ osigura arheolosko istrazivanje
rezultat kojeg mora biti detaljno pozicioniranje arheoloskih nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Tako istraZeni
prostori obavezno se prezentiraju in situ, a projektu konzervacije i prezentacije nalaza moraju se prilagoditi
planovi i projekti izgradnje objekata i uredivanja zemljista.

(4)  Prije izvodenja zemljanih radova na arheoloskom lokalitetu i zoni, nuzno je provesti arheolosko
istrazivanje. Ovisno o rezultatima istrazivanja, nadlezno tijelo (Konzervatorski odjel u Imotskom) odluciti ¢e da li
je gradnja moguca, odnosno ako je gradnja moguca, u kojem obliku i po kakvim uvjetima. Arheoloska istrazivanje
se provode na temelju rjeSenja i pod nadzorom nadleznog Konzervatorskog odjela, Sto mora biti uvjetovano
prilikom izdavanja gradevinske dozvole. Zemljane radove u neposrednoj blizini arheoloskog lokaliteta i zone
nuzno je izvoditi uz nadzor arheologa nadleznog Konzervatorskog odjela.

(5)  Arheoloska lokaliteti navedeni u predmetnom elaboratu, Stite se kao kulturna dobra. Radovi na samim
lokalitetima ili njegovoj neposrednoj blizini podlijezu odredbama naprijed citiranog Zakona.

Mjere zastite kultiviranog krajolika
Clanak 100.

Ocuvati tipoloski prepoznatljive oblike naselja i okolnog kultiviranog krajolika, tako da se gradevinska podrucja
planiraju na nacin koji ¢e nastaviti povijesnu matricu i karakteristicnu sliku naselja. U planiranju Sirenja
gradevinskih podrucja naselja potrebno je ostaviti zelene cezure izmedu naselja, a ne ih spajati u medusobno
povezane cjeline. Jednako je vazno Cuvanje kvalitetnog pejzaznog okruzenja, poljodjelskih povrSina, puteva,
suhozida, Suma i sl. jer cjelovitu sliku naselja, osim njegove gradevne strukture ¢ini i pripadajuce pejzazno
okruzenje. Zone oznacene kao ozelenjene i pejzazne povrSine treba i nadalje odrzavati u toj namjeni, bez Sirenja
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gradevinskog podrucja, buduci da su znacajne kao prostori ekspozicije povijesnog naselja. Kultivirani agrarni
krajolik potrebno je ocuvati od daljnje izgradnje u najvecoj mogucoj mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata
interpolacijama unutar izgradene strukture naselja. [zuzetno se dozvoljava izgradnja pojedina¢nih stambeno-
gospodarskih cjelina u agrarnom prostoru ruralnih naselja, ali na na¢in da izgradnja ne izmjeni tradicionalne
osobitosti Sireg prostora (terase, suhozidi, vegetacija, kanali). Poljske i seoske puteve treba odrzavati i sprijeciti
njihovo prosirivanje rusenjem suhozida kojima su omedeni. Suhozide treba Cuvati u najve¢oj mogucoj mjeri te ih
obnavljati na mjestima gdje ih se za potrebe gradnje mora privremeno razgraditi. Prilikom probijanja novih puteva,
potrebno je kontaktirati nadlezni konzervatorski odjel. Mjere poSumljavanja u agrarnom krajoliku neautohtonim
vrstama dopustaju se samo u neposrednoj provedbi mjera zastite od erozije. Takoder se propisuje mjera zastite
obvezne izrade detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢e se odrediti-inventarizirati posebno vrijedni
prostori i gradevine koji se §tite kao pojedinacna nepokretna kulturna dobra.

Mjere zastite etnozone
Clanak 101.

Etnozone se ureduju stvaranjem mreZe naselja u kojima se planskim pristupom revitaliziraju lokalne tradicije.
Kako je ocuvanje etnoloskih vrijednosti neposredno vezano uz oCuvanje vitaliteta naselja, potrebno je kroz
djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati elemente duhovnosti u kulturnom stvaralastvu stanovnika
etnozona, a razvoj gospodarskih djelatnosti vezati za radne obicaje stanovnika (poljoprivredna proizvodnja, obrt,
turizam na seljackim domacinstvima). U prostor etnozona ne mogu biti ukljucena naselja morfoloske, tipoloske,
strukturalne ili funkcionalne osobine tradicionalnog uredenja ruralnog prostora. Unutar prostora etnozona potrebno
je uspostaviti posebne mehanizme nadzora gradenja van gradevinskih podrucja ili zona izgradnje u agrarnim
podrucjima, te usmjeravati izgradnju objekata unutar podrucja tradicionalne izgradnje ruralnih naselja. Takoder se
propisuje mjera zaStite obvezne izrade detaljnije konzervatorske dokumentacije, kojom ¢e se odrediti-
inventarizirati posebno vrijedni prostori i gradevine koji se Stite kao pojedina¢na nepokretna kulturna dobra.

Clanak 102.

(1) Prostornim planom Op¢ine Zagvozd utvrdeni su vrijedni objekti i cjeline graditeljskog nasljeda kao i
arheoloska nalazista i zone te kulturni krajolik. Svi registrirani i evidentirani spomenici graditeljske bastine
predstavljaju kulturna dobra iz ¢ega proizlazi obaveza vlasnika i nositelja prava na kulturnom dobru te drustvene
zajednice o njihovom ¢uvanju i odrzavanju.

(2) Svakoj promjeni, intervenciji i zahvatu na pojedinaénom nepokretnom kulturnom dobru, objektima unutar
kulturno-povijesne cjeline, kao i na podrucju prostornih meda kulturnog dobra, oznacenih na kartografskom
prikazu i u popisu kulturnih dobara, treba prethoditi utvrdivanje posebnih uvjeta zastite i ishodenje prethodnog
odobrenja za radove od strane nadleznog tijela - Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorskog odjela u
Imotskom.

3) Nepokretna kulturna dobra sistematizirana su prema vrstama i podvrstama. Osnovna podjela prema
vrstama nepokretnih kulturnih dobara je sljedeca:

- Ruralne cjeline

- Sakralni spomenici

- Infrastrukturni zahvati u prostoru

- Memorijalni spomenici

- Profani spomenici

- Arheoloski lokaliteti

- Arheoloske zone

- Kultivirani krajolik

4) Ruralne cjeline
- Biokovsko Selo, zaselak Donje Bakote (Drinova) (82)
- Gornji Ras¢ani, zaselak Donji Selaci (57)
- Gornji Rasc¢ani, zaselak Nui¢i (58)
- Gornji Rasc¢ani, zaselak Prgometi (59)
- Zupa, zaselak Garmazi (63)
- Donji Rastovac, zaselak Stani¢i (12)
- Gornji Rastovac, zaselak Loncari (14)
- Gornji Rastovac, zaselak Sute (91)
- Biokovsko selo, Lovrinéevici, zaselak Busnica (79)
- Gornji Rastovac, Suéurove, Peskiri¢a, Budaliéa staje (83)
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5) Sakralni spomenici
- Donji Rastovac, crkva sv. Stipana (1)
- Donji Rastovac, crkva sv. Kriza (11)
- Gornji Rastovac, zaselak Loncari, kapela Gospe od Zdravlja (14)
- Zagvozd, crkva Velike Gospe i groblje (27)
- Zagvozd - Butige, crkva Svih Svetih (87)
- Zagvozd, kapela sv. Nikole (88)
- Zagvozd, kapela sv. Ilije (86)
- Zagvozd, brdo Orljaca, kapela sv. Mihovila (36)
- Krstatice, crkva sv. Ante na brdu Vitreniku (37)
- Krstatice, Zupna crkva Presvetog Srca Isusova (38)
- Krstatice, kapela uz zupsku kuéu (39)
- Zupa, crkva sv. Ivana Krstitelja i srednjovjekovno groblje (65)
- Turija-ostaci franjevackog samostana (85)
- Biokovsko selo, kapela sv. Nikole (56)
- Gornje Rasc¢ane, Ercezi, Gospina kapelica (61)
- Zupa, Kapela svetog Josipa i zupna kuéa (67)
- Zupa, Kapela svetog Roka (68)
- Rogli¢i, Zupa, Kapela Gospe Lurdske i kuéa Rogli¢ (69)
- Luetié¢i, Zupa, Kapela svetog Bruna (70)
- Zupa, Crkva sv. Jure na vrhu Biokova (84)

(6) Infrastrukturni zahvati u prostoru
- Naplav, Rake (25)
- Turija, ostaci Napoleonove ceste (76)
- Zagvozd, bunar Brstovica (21)

(7) Memorijalni spomenici
- Zagvozd, spomen ploca izgradnji Napoleonove ceste (75)
- Krstatice — pocivalo uz crkvu sv. Ante na brdu Vitrenik (37)

() Profani spomenici )
- Zagvozd, stara Zupna ku¢a na Cemeru (28)
- Zagvozd, Sklop kuca istocno od Zupne crkve Gospe Karmelske (89)

9 Arheoloski lokaliteti
- Prapovijesna gradina Vela glava (2)
- Prapovijesne gomile kod Svagusa (4)
- Prapovijesna gradina na Sridnjoj gori (3)
- Vrtaca jugozapadno od Svagusa (5)
- Steéci kod bunara Celinac ( 17)
- Jama na Celaru, Svaguse (6)
- Prapovijesna gomila i ste¢ci, Dediéi, Rastovac Gornji (10)
- Prapovijesna gomila Nikolin kriz, Serdarevi¢i, Rastovac Gornji (13)
- Prapovijesna gomila, Musuriéi, Zagvozd (19)
- Prapovijesna gomila, Musuri¢i, Zagvozd (20)
- Rastovac Gornji, gradina Gradac iznad zaseoka Varkasi (9)
- Ploca-Vukov greb, Zagvozd (18)
- Prapovijesna gomila, Gace, Zagvozd (22)
- Prapovijesna gomila, Golo Brdo, Zagvozd (23)
- Prapovijesna gradina Kosmetovica (24)
- Prapovijesna gomila, Stani¢i, Zagvozd (15)
- Vrtaca, Stanici (16)
- Pecina kod Donjih Cagalja (26)
- Srednjovjekovno groblje na Malom Gracu (29)
- Skupina prapovijesnih gomila, Brzice, Zagvozd (30)
- Zagvozd, ostaci turske kule na Rudinama kod zaseoka Drlje (31)
- Vrtaca, Zagvozd (90)
- Prapovijesna gradina Piljevaca, Krstatice (40)
- Prapovijesna gomila, Krstatice (41)
- Kirstatice, zavjetno mjesto i kapela sv. Magdalene (42)
- Prapovijesne gomile, Ivanovici, Krstatice (43)
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- Lizatovi¢a gradina, Krstatice (50)

- Gradina, Krizice, Ras¢ane Gornje (62)

- Prapovijesna gomile, Rudine, Gornje Rasc¢ane (60)
- Stecci kraj Topole, Zupa (66)

- Steéak, Lueti¢i, Zupa (70)

- Prapovijesna gomila, Vuleti¢i, Krstatice (44)

- Prapovijesna gradina, Lukovac, Biokovsko selo (52)
- Prapovijesne gomile Blazevi¢i, Krstatice (49)

- Prapovijesna gradina, Gradinica, Krstatice (45)

- Prapovijesna gomila, Blazevi¢i, Krstatice (48)

- Prapovijesna gomila, Blazevi¢i, Krstatice (47)

- Prapovijesna gomila, Blazevici, Krstatice (46)

- Prapovijesna gomila, Mitrovaca, Zupa Srednja (54)
- Prapovijesna gradina, Zupa (64)

- Vrtaca u Biokovskom selu ( 55)

- Gradac, Turija, Zupa (72)

- Prapovijesne gomile, Turié¢i, Zupa (73)

- Stecci na Bezarevini, Zupa (92)

- Vrtaca juzno od Lovrincevica (78)

- Mili¢i-vrtaca (80)

- Bikic¢a Gradina ( 81)

- Prapovijesne gomile (Mala Gradina), Mili¢i (32)

- Prapovijesna gomila (Mala Gradina), Mili¢i (33)

- Vrtaca-Sipasnik (34)

- Skupina prapovijesnih gomila, Zupa (77)

(10) Arheoloske zone
- Arheoloska zona Stapiéi-Zarana¢ ploca (7)
- Arheologka zona i kultivirani krajolik, Zupa (71)
- Arheologka zona Brnji¢i-Sari¢i-Budaliéi (53)
- Arheoloska zona Turiéi, Zupa (74)

(11) Kultivirani krajolik
- Zagvozd, kultivirani krajolik izmedu zaselaka Muci¢i i Mili¢i (35)
- Biokovsko Selo, kultivirani krajolik istocno i zapadno od zaselka Donje Bakote (82)
- Zagvozd, predio Stapin Dub, dvije bunje (8)

Clanak 103.

Na podrucju opéine Zagvozd pravni status zasticenog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske imaju:

- Rastovac, Crkva sv. Stipana, Z-3845

- Rastovac, Crkva sv. Kriza i srednjevjekovno groblje sa steccima, Z-4477

- Rastovac, Inventar crkve sv. Kriza, Z-4519

- Zagvozd, Arheolosko nalaziSte Plo¢a-Vukov greb, Z-6172

- Zagvozd, Crkva Svih Svetih, Z-3844

- Zagvozd, Crkva Velike Gospe, Z-3847

- Zagvozd, Dva drvena oltara iz Crkve Velike Gospe, Z-5647

- Zagvozd, Etnografska zbirka Zupnog ureda, Z-4766

- Zagvozd, Stara zupna kuca, Z-3848

- Zupa, Crkva sv. Ivana Kirstitelja i arheolosko nalaziste, Z-5534.

Zastita prirodne bastine
Clanak 104.
(1)  Napodru¢ju Op¢ine Zagvozd postoji jedno zasti¢eno podrucje:

- Planina Biokovo, u kategoriji parka prirode. Za park prirode Biokovo izraduje se Plan podrucja posebnih
obiljezja.
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(2)  PPPPO ,Park Prirode Biokovo™ je plan Sireg podrucja kojim ¢e se definirati uvjeti zaStite, organizacija,
namjena i uvjeti koriStenja prostora. Odredbe ovog Plana koje ne budu u skladu s PPPPO Parka Prirode Biokovo
nece se primjenjivati, odnosno primjenit ¢e se dokument Sireg podrucja.

(3)  Svi dijelovi prirode upisani u Upisnik zaStienih dijelova prirode kao i oni koji se §tite ovim Planom c¢ine
sustav posebno vrijednih i zasticenih dijelova prirode u cjelovitom sustavu zastite prirodnih vrijednosti
uspostavljenom ovim Planom. U smislu Zakona o zastiti prirode na podrucju Op¢ine zasticen je Park prirode
Biokovo ¢iji dio se nalazi na podruc¢ju Op¢ine. Stoga su svi zahvati u parku prirode i Sirem krajobrazu posebno
osjetljivi 1 potrebno ih je svesti na najmanju mjeru i u funkciji odrzavanja parka prirode, odnosno ocuvanja
vrijednosti Sireg krajobraza. Prostor unutar parka prirode ima kulturnu, socijalnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu
namjenu.

Clanak 105.

Podrucja zastite prirodne bastine prikazana su u grafickom dijelu PPUO Zagvozd i to na kartografskom prikazu broj
3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora.

Clanak 106.

(1)  Prilikom preklapanja podloge Ekoloske mreze Natura 2000 sa podlogom PPU-a Op¢ine Zagvozd, vidljivo
je da se unutar granice obuhvata Op¢ine Zagvozd nalazi medunarodno podrucje vazno za ptice i podrucje vazno
za divlje svojte i staniSne tipove.

(2)  Medunarodno podrucje vazno za ptice je:

- HR1000030 # Biokovo i Rali¢, unutar kojega se nalaze ciljne vrste jarebice kamenjarke, primorske
trepteljke, surog orla, usare, leganja, zmijara, eje strnjarice, planinskog djetli¢a, crne Zune, vrtne strnadice,
sivog sokola, zdrala, rusog svracka, Seve krunice, §kanjca osasa i sive Zune.

(3)  Podrucje vazno za divlje svojte i stani$ne tipove je:

- HRS5000030 # Biokovo, unutar kojega se nalaze ciljne vrste Skopolijeve guSarke, vuka, hrastove
strizibube, mosorske gusterice, dinarske voluhare, medonjice, jelenaka, dugokrile prinjake, velika
Cetveropjege cvilidrete, velikouhog §iSmisa, dalmatinskog okasa, alpinske strizibube, zimzelene medvjetke,
njezne kockavice, zute siristare, ljiljana zlatana, finobodljaste kacune, kao i ciljna staniSta mediteranskih
Suma endemicnog crnog bora, eumediteranskih travnjaka, te Otvorene kserotermofilne pionirske zajednice
na karbonatnom kamenitom tlu.

(4)  Svi planirani zahvati koji mogu imati zna€ajan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske
mreze podlijrzu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu, sukladno ¢lanku 24. Zakona o zastiti prirode
(N.N. 80/13).

(5)  Skrb o zasticenim dijelovima prirode kao i prac¢enja stanja te provedba mjera zastite i upravljanja u
nadleznosti je Javne ustanove za upravljanje zasti¢enim dijelovima prirode Splitsko-dalmatinske Zupanije. Parkom
prirode Biokovo upravlja javna ustanova "Park prirode Biokovo™.

Clanak 107.

(1)  Podruc¢je Opcine Zagvozd je prostor znacajnih prirodnih vrijednosti i raznolikosti koji zajedno s prostorima
transformiranim djelovanjem covjeka ¢ine vrijedan prirodni i kulturni krajobraz.
Osnovni ciljevi zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti se postizu mjerama zastite:

- oCuvanje i zastita prirodnog i kulturnog krajobraza kao temeljne vrijednosti prostora,

- ocCuvati prirodna stanista i Sto prirodnija vodena stanista, voditi brigu prilikom gospodarenja Sumama kao i
pridrzavati se mjera propisanih Sumsko-gospodarskom osnovom, o¢uvati povoljan omjer travnjaka i Sikara
ukljucujuci spre¢avanje procesa sukcesije (zaraStavanje travnjaka i cretova), gospodariti travnjacima potem
ispase i rezima kosnje, prihvatljivo koristiti sredstva za zastitu bilja i mineralna gnojiva, poticati ekstezivno
stoarstvo i sl.,

- poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljista, zadrzavajuéi njihov
tradicijski i prirodni ustroj (osobito terasastih vinograda),
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- zadrZavanje povijesnih trasa putova (starih cesta , pjeSackih staza, poljskih putova i Sumskih prosjeka),

- oCuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom,

- ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i ambijentalne vrijednosti,

- ocCuvanje i obnova tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kucéa), ali i svih drugih povijesnih
gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora,

- oCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i slikovitih
pogleda (vizura),

- oCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina obrade
zemlje 1 stoCarstva,

- u planiranoj organizaciji i koriStenju prostora uvazavanje prirodnih kapaciteta tj. omogucavanje odrzavanja
ekoloske ravnoteze tla, zraka i voda,

- afirmacija i osnazivanje pravnog aspekta zastite i unapredenja covjekove okoline,

- poticanje zastite prirodne sredine i o¢uvanje i prosirenje zelenih povrsina i ekoloskih pojaseva.

(2)  Zastita, racionalno koriStenje prostora i unapredenje Covjekova okoliSa znaci prvenstveno planiranje i
koriStenje prostora na nacin da se u prostoru osigura odrzivi razvitak tj. onaj razvitak koji ne dovodi do propadanja
i iscrpljivanja prirodnih resursa koji razvitak ¢ine mogucim. Prednost treba dati stimuliranju onih razvojnih
djelatnosti za koje odredeni prostor, po prirodnim datostima, nasljedu i ljudskom potencijalu pruzaju optimalne
uvjete i onih koje unapreduju i Stite okolis. Prirodne resurse treba koristiti ravnomjernije i uravnotezZenije, a to
znaci zaustaviti proces smanjivanja vrijednih Sumskih povrsina, ograniciti i sprijeciti pretvaranje poljoprivrednog
zemljiSta u gradevinsko, razvoj naselja i turisti¢kih zona uskladiti s prirodnim potencijalima prostora.

(3)  Kapacitet eko-sustava za prijem Stetnih tvari na podrucju opéine Zagvozd je ograni¢en obzirom da se radi o
podrucju sa krskim, poroznim zaledem, bogatom izvoristima i vodenim tokovima.

(4)  Zastitu, racionalno koriStenje prostora i unapredivanje Covjekova okoliSa potrebno je provoditi kroz sve
oblike djelovanja u prostoru Sto znaci da svaka aktivnost, zahvat i intervencija u prostoru mora biti sagledana i
uskladena s uvjetima koje zahtjeva zastita prostora.

(5) Od posebnog znacaja su i povijesne ambijentalne (ruralne graditeljske cjeline), prirodni i kultivirani
krajobrazi, kao i pojedinacne gradevine spomenickih obiljeZja s pripadajuc¢im parcelama, te fizickim vizualno
istaknutim okoliSem, moraju biti na strucno prihvatljiv i vrstan nacin ukljuceni u buduéi razvitak. Zastita kulturno-
povijesnih i1 prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije ocuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz
zaSti¢ene cjeline 1 vrijednosti nezasti¢enih predjela kao $to su obale, prirodne Sume, kultivirani krajolik — buduci
da pripadaju ukupnoj prirodnoj i stvorenoj bastini.

(6)

6. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS I
ZBRINJAVANJE OTPADA

Clanak 108.

(1)  Na podrucju obuhvata Prostornog plana ne predvida se razvoj djelatnosti 1 gradnja gradevina Sto
ugrozavaju zdravlje ljudi i Stetno djeluju na okolis.

(2)  Svojom brojnoséu i samom ¢injenicom fizicke prisutnosti u gotovo svim dijelovima Opcine, posebno u
naseljenim mjestima, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose opéem koriStenju i oblikovanju
prostora, koje nazalost nikakvim mjerama nije moguce potpuno eliminirati, ve¢ ih je primjenom odgovaraju¢ih
tehnologija i tehnickih rjeSenja moguce svesti na manje i prihvatljivije iznose, $to je primijenjeno i u ovom
rjeSenju sustava elektroopskrbe u maksimalno moguéem opsegu.

(3) U tom kontekstu mogu se navesti najvaznije mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis:
- Niti jedan od postojecih i planiranih elektroprivrednih objekata na podrucju ove Opéine nije iz skupine tzv.
aktivnih zagadivaca prostora.
- Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10 ) kV viSestruko se povecava sigurnost napajanja
potroSaca, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih
vodova na okolis.
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- Orijentacijom na stupne TS 10(20)/0,4 kV u seoskim naseljima postize se smanjenje gradevinskih radova
jer stupne TS predstavljaju stvarno i djeluju u prostoru kao dio DV 10(20) kV.

- Generalnom orijentacijom na izgradnju i razvoj mjesnih mreza 0,4 kV od izoliranih tzv. SKS vodova u
snopu bitno se smanjuju prostori potrebni za njihov smjestaj i istovremeno povecevaju sigurnost, kvaliteta i
pouzdanost u isporuci elektricne energije

- Trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku ku¢ice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u
okolis. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zastititi od
Sirenja negativnih utjecaja na okolis ( buka, zagrijavanje, vibracije, pozar i sl.).

Clanak 109.

Mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ su ocuvanje i poboljSanje kvaliteta tla:

- u okviru pracenja stanja okoliSa (monitoringa) sustavno mjeriti onec¢is¢enja tala
na temelju zakonske regulative.

- uokviru Katastra emisija u okolis§ voditi o¢evidnike za emisije onecis¢avajuci tvari u
tlo,

- smanjiti emisije onecis¢ujucih tvari (kontaminaciju teSkim plinovima, otpadnim
plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na nacin da

- izvori emisija djeluju po standardima zastite okoliSa,

- smanjiti unos pesticida u tlo te smanjiti globalni proces humizacije tla,

- opozarene povrsine ¢im prije posumljavati kako bi se smanjio u¢inak erozije tla,

- izgradnju urbanih cjelina, industrijske objekte, prometnice i sl. planirati na nacin da
se nepovratno izgubi $to manje tla,

- uz ceste s velikom koli¢inom prometa uredivati pojaseve zastitnog zelenila i drvorede
primjerene Sirine te ograniciti proizvodnju poljoprivrednih proizvoda na zemljistu
najmanje 20,0 m od ruba kolnika ceste;

- radi zastite od oborinskih voda potrebno je osigurati vodopropusnost tla na gradevnoj
Cestici 1 ograni¢avanjem udjela nepropusnih povrsina prilikom uredenja javnih
otvorenih prostora.

Ocuvanje i poboljSanje kvalitete voda
Clanak 110.

Planiranje i gradnja gradevina za odvodnju otpadnih voda i uredaja za procis¢avanje otpadnih voda:

- obvezan predtretman otpadnih voda iz gospodarskih pogona i dovodenje
otpadne vode na razinu tzv. gradskih otpadnih voda prije upustanja u gradski
sustav odvodnje otpadnih (fekalnih) voda;

- poveéanje kapaciteta prijemnika gradnjom potrebnih vodnih gradevina;

- zabrana, odnosno ogranicenje ispustanja opasnih tvari propisanih uredbom o
opasnim tvarima u vodama;

- sanacija divljih deponija, te kontrolirano odlaganje otpada;

- sprijeciti nastajanje oneciS¢enja na postojecim izvoristima za opskrbu vodom ;

- ugradnja separatora ulja i masti na kanalima oborinske kanalizacije, a po potrebi i
taloznika;

- ugradnja finih reSetki ili nekih drugih rjeSenja na ispustima preljevnih voda radi
sprjecavanja; ispustanja krupnih suspenzija u more.

SANITARNA ZASTITA VODA
Clanak 111.
(1)  Temeljne postavke zastite i upravljanja vodama dane su Zakonom o vodama ( NN 153/09, 14/14).

(2)  Vode su opce dobro koje zbog svojih prirodnih svojstava ne mogu biti ni u ¢ijem vlasnistvu.
Vode kao opée dobro imaju osobitu zastitu Republike Hrvatske.

(3)  Odredbe ovoga Zakona odnose se na:
- povrsinske i podzemne vode,
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- priobalne vode u pogledu njihovog kemijskog i ekoloskog stanja, gdje je to izri¢ito odredeno u ovom
Zakonu,
- vode teritorijalnog mora u pogledu njihovog kemijskog stanja, gdje je to izri¢ito odredeno u ovom Zakonu
te u odnosu na nalaziSta vode za pice i
- mineralne i termalne vode, osim mineralnih i geotermalnih voda iz kojih se mogu pridobivati mineralne
sirovine ili koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe $to se ureduje Zakonom o rudarstvu.

(4)  Podrucje na kojem se nalazi izvoriste ili drugo leziste vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu
vodoopskrbu, kao i podrucje na kojem se za iste potrebe zahvaca voda iz rijeka, jezera, akumulacija i sl. (u
daljnjem tekstu: izvoriSta), mora biti zasti¢eno od namjernog ili sluajnog oneciséenja i od drugih utjecaja koji
mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdasnost (zone sanitarne zastite).

(5)  Zastita izvoriSta po zonama sanitarne zastite provodi se sukladno odluci o zastiti izvorista.

(6)  Odlukom o zastiti izvoriSta propisuje se, na temelju provedenih vodoistraznih radova:
- veli¢ina i granice zona sanitarne zastite,
- sanitarni i drugi uvjeti odrzavanja,
- mjere zastite,
- izvori i nacini financiranja provedbe mjera zastite,
- ogranicenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti,
- ogranicenja ili zabrane gradenja ili obavljanja drugih radnji kojima se moze utjecati na kakvocu ili kolic¢inu
voda izvorista

(7)  Odluku o zastiti izvori$ta, uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, donosi:
- predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave, ako je zona na podrucju jedinice lokalne samouprave,
- predstavnicko tijelo jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na podrucju vise
jedinica lokalne samouprave u sastavu iste jedinice podrucne (regionalne) samouprave,
- sporazumno predstavnicka tijela jedinica podru¢ne (regionalne) samouprave, ako se zona prostire na
podrucju vise jedinica podrucne (regionalne) samouprave.

(8)  Ako op¢inska odnosno Zupanijska tijela u roku propisanom Zakonom ne donesu odluku o zastiti izvorista,
istu ¢e donijeti ministar i ona ¢e ostati na snazi do donosenja odluke op¢inskih odnosno Zupanijskihtijela.

(9)  Ovom odlukom utvrdene zone sanitarne zastite i prostor rezerviran za zone sanitarne zastite za koje nije
donesena odluka, moraju se uvrstiti u prostorne planove podrucja na kojem se te zone prostiru.

Clanak 112.

U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja, uz bujicne vodotoke treba osigurati inudacijski pojas minimalne
Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu
zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina,
na bilo koji nacin umanjiti proto¢nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog
djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze smanjit do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi
posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

Ocuvanje Cistoce zraka
Clanak 113.

Stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporucene vrijednosti kakvoce zraka (PV). U cilju toga potrebito je:

- djelovati preventivno kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi prekoracile preporucene vrijednosti
kakvoce zraka (PV),

- uspostaviti podruénu mrezu za pracenje kakvoce zraka. Lokacije odabrati u naseljenom i prometom
optere¢enom dijelu grada i u blizini industrijskih izvora onecis¢enja te uspostaviti odgovarajuéi
informacijski sustav,

- redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom smjestaju, kapacitetu te
vrsti i koli¢ini emisija na temelju kojih se vodi katastar emisija na gradskoj i Zupanijskoj razini,

- zabrana se proizvodnje tvari koje oStecuju ozonski omotac.

Smanjenje prekomjerne buke
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Clanak 114.

Sprjecavanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu predstavljati izvor buke, na
mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i borave:
- zapotrebe utvrdivanja i pracenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje prolaza Auto ceste
kroz naselje,
- razina buke uvjetovana prometom smanjit ¢e se optimalizacijom utjecaja prometa na okoli§

- razina buke uzrokovana radom industrijskih pogona smanjiti ¢e se na nacin da se industrijski pogoni
dislociraju iz centralnog gradskog podrucja i to na dozvoljenu udaljenost od naseljenih mjesta sukladno
zakonu,

- razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljene razine radom ugostiteljskih objekata, regulirati ¢e se
reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj regulativi, primjenom karte buke za
odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti — posebni uvjeti gradenja te mjere posebne
zaStite
Clanak 115.

(1)  Osnovne mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadrzane su u rjeSenjima ovog Plana
dok se posebne mjere (sklanjanje ljudi, zastita od rusenja, pozara i potresa) pobliZze odreduju u okviru planova
uredenja uzih podrucja, te pri projektiranju gradevina, a u skladu s posebnim propisima, dokumentima Splitsko-
dalmatinske zupanije i Op¢ine Zagvozd izradenim i prihva¢nim temeljem tih propisa te ostalim uvjetima i
smjernicama ovog Plana.

(2)  Priprojektiranju gradevina obvezno je primjenjivati slijedece mjere zastite od pozara
odnosno posebne uvjete gradenja iz podrucja zastite od pozara:

a) vatrogasne prilaze gradevinama planirati u skladu s propisima - s posebnom pozornos¢u na Pravilnik o
uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03);
vatrogasni kolni pristup potrebno je osigurati do svih stambenih 1/ili smjestajnih jedinica i to barem s jedne
strane zgrade;

b) izlazne putove iz gradevina projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101(izdanje 2003.);

¢) u svrhu sprjecavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje Cetiri metra, ili manje u izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja naselja ako se dokaze, uzimajuci u obzir pozarno optereéenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne
karakteristike materijala gradevine, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr., da se pozar nece
prenijeti na susjedne gradevine; ako se gradevina izgraduje kao prislonjena uz susjednu gradevinu (na
medi):

- ili mora biti odvojena od susjedne gradevine pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluc¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 metara;
- ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 metar
ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini
konzole;

d) elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda, elektricnih
instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna
vrata i prozore, zatvarace za zastitu od pozara, ostakljenja otporna prema pozaru, pokrov, podne obloge i
premaze, projektirati u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102;

e) garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uredaj,
ako je potreban, projektirati shodno njemackim smjernicama VDS;

f) skladista, pretakaliSta i postrojenja za zapaljive tekucine i plinove, te skladiSta eksploziva planirati na
mjestima sukladnim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i normama; u slucaju da ¢e se u
objektima stavljati u promet, koristiti 1 skladistiti zapaljive tekuc¢ine i plinovi, potrebno je postupiti
sukladno odredbama ¢lankall. Zakona o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10);

g) prilikom gradnje, ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, predvidjeti vanjsku hidrantsku
mrezu sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za zastitu od pozara (NN br. 08/06.)

h) za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
kojima se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnovi istih izraditi elaborat zastite od poZzara koji
¢e biti podloga za izradu glavnog projekta;

i) u glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima
se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od pozara, utvrditi odredbe primijenjenih
propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija, proizvoda i opreme,

kvaliteta radova, stru¢nosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i
funkcionalnosti;
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j) predvidjeti lokacije za izgradnju cisterni za akumulaciju vode. izraditi procjene ugrozenosti i planove
zaStite od pozara u skladu s posebnim propisima i na navedene planove zatraziti suglasnost nadlezne
policijske uprave ili Ministarstva unutarnjih poslova:

a) na poljoprivrednim i Sumskim zemljiStima (privatnim i drZavnim), nalaze se obvezno provodenje svih
mjera zastite od poZara, propisanim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i planovima zastite
od pozara na pojedinim podruc¢jima, uz uvazavanje specificnosti otvorenih prostora zupanije, odnosno
iskazivanjem pojacanih mjera zastite od pozara na ovim prostorima tijekom citave godine, a osobito
tijekom protupozarne sezone;

b) na Sumskim i poljoprivrednim povrsinama, koje neposredno okruzuju naselja, tijekom protupozarne
sezone nalazu se pojacane mjere zastite od pozara;

¢) za podrucja zastic¢enih dijelova prirode, te Sumska i poljoprivredna podrucja koja neposredno okruzuju
naselja, s ciljem da se tijekom pozarne sezone onemoguci njihovo zahvacanje pozarom, prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska
hidrantska mreza.

(3)  Kao mjera posebne zastite, ovim Odredbama za provodenje, predvida se posumljavanje dijelova prostora
koji su pod pojacanim utjecajem erozije. Pri izradi propisanih UPU-a, potrebno je uzeti u obzir spre¢avanje erozije
tla, odnosno onemoguciti zahvate u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje klizista.

(4)  Protupotresno projektiranje gradevina kao i njihovo gradenje mora se provoditi sukladno vaze¢im
zakonima, tehnickim propisima i normama. Prema vaze¢im seizmickim kartama prostorna cjelina otok Brac te
cjelokupno podruc¢je Grada nalazi se u zoni intenziteta VIII stupnja MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) ljestvice. U
dokumentima prostornog uredenja uzih podrucja (UPU, DPU) potrebno je izvrsiti analizu utjecaja potresa na
vitalne gradevine visokogradnje i niskogradnje koje nisu gradene po suvremenim propisima i normama
protupotresne gradnje (posebno u UPUima koji obuhvacaju tradicijske jezgre naselja) te predvidjeti detaljnije
mjere zastite ljudi i gradevina od ruSenja. Ceste i ostale prometnice §tite se posebnim mjerama od ruSenja zgrada i
ostalog zaprecavanja radi §to brZe i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(5)  Zona uruSavanja zgrade ne smije zahvacati kolnik ceste. Zona uruSavanja oko zgrade iznosi pola njene
visine (H/2).

(6)  Ako izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njthova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje:
Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 metara
gdje je:
- Dmin najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
- H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj;
- H2 visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom prema susjednoj.
Ako su zgrade iz ovoga stavka, odnosno druge zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom) ra¢unaju se visine
(visina) do krovnog sljemena.

(7)  Medusobni razmak objekata moZe biti i manji od navedenog u stavku 5. ovog ¢lanka pod
uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano:
- daje konstrukcija objekta otporna na rusenje od elementarnih nepogoda,
- dau slucaju ratnih razaranja ruSenje objekta nece u ve¢em opsegu ugroziti zivote ljudi i izazvati ostec¢enja
na drugim objektima.

POSEBNI UVJETI GRADENJA IZ PODRUCJA ZASTITE OD POZARA

(1) Pri projektiranju mjere zastite od poZzara, kod donosenja dokumenata prostornog uredenja, voditi racuna
posebno o:
- mogucnosti evakuacije 1 spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine;
- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovim pozarnom djelovanju;
- osiguranju pristupa i oprativnih povrSina za vatrogasna vozila;
- osiguranju dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuéi u obzir postojeca i nova naselja, gradevine,
postrojenja i prostore te njihova pozarna optereenja i zauzetost osobama.

(2)  Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju
ovu problematiku, a u djelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proracuna i
modela. Posebnu pozornost treba obratiti na:
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u sluc¢aju pozara
(NN br. 29/13).
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03).
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- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06).

- Garaze projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 106.

- Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00.

- Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno americkim smjernicama
NFPA 101/20009.

- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskim standardom TRVB N 138.
Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara ili americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.)

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.)

- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.)

- Izlazne putove iz objekta projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje 2009.)

(3)  Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda, elektricnih
instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i
prozore, zatvarace za zaStitu od pozara, ostakljenja otporna prema pozaru, pokrov, podne obloge i premaze
projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehnicke prakse
prema kojima je gradevina projektirana. Za ugradene materijale pribaviti ispravu od ovlastene pravne osobe o
pozarnim karakteristikama.

(4)  Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4 m ili manje ako se dokaze uzimajuci u
obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na
vanjskim zidovima gradevina i dr. Da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine.

(5)  Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnovu istih izraditi elaborat zastite od pozara koji ¢e biti
podloga za izradu glavnog projekta.

(6) U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi potrebno
je postupiti sukladno odredbama ¢l. 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/2010).

Clanak 116.

(1)  Zazastitu i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, potrebno je osigurati sklonista po opsegu zastite:
a) dopunske zastite otpornosti 50 kPa,
b) osnovne zastite otpornosti 100 do 300 kPa.

(2)  Sva skloniSta osnovne zastite, moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u
suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i u slu¢aju ratnih opasnost, trebaju se u roku od 24 sata osposobiti
za potrebe sklanjanja.

(3)  Broj sklonisnih mjesta u sklonistima se odreduje:
a) za visestambenu zgradu na 50 m” razvijene gradevinske povrsine osigurati jedno sklonigno mjesta,
b) za poslovne, proizvodne i slicne gradevine osigurati sklanjanje 2/3 ukupnog broja djelatnika, a za rad u
smjenama, dimenzionirati prema broju djelatnika u najvecoj smjeni,
¢) za javne sklonista, prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zate¢i na javhom mjestu.

POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 117.
(1)  Program zbrinjavanja i1 gospodarenja komunalnim otpadom Splitsko-dalmatinske Zupanije predvida
realizaciju Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom. Do tog roka ¢e se koristiti postojeca odlagalista. Opéina
Zagvozd odlaze otpad u odlagalistu Kozjaci¢ koji se nalazi u neposrednoj blizini podrucja Jezerac. Jezerac je

vrtaca s promjerom u vrhu oko 60 m, a dubine 40 m. Odlagaliste je u funkciji oko 30 godina.

(2) U cilju neposrednog rjesavanja problema zagadenja okoliSa od nekontroliranog odlaganja razlicitih vrsta
otpada utvrduju se slijede¢e mjere:

(3)  Potrebno je sanirati sva “divlja” odlagalista otpada, posebno gradevinskog otpada uz ceste.

(4) Izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskoriStavanja vrijednih osobina otpada, odnosno
program odvojenog skupljanja, recikliranje, kompostiranje i dr. potrebito je provoditi prema zakonskoj regulativi.
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(5)  Izdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogucuje se pomocu posuda (spremnika) razmjeStenim na
javnim povrSinama i na nacin da se postupno otpad odvaja po vrsti.

(6)  Ovim Izmjenama i dopunama planirana je pretovarna stanica za komunalni otpad na podrucju proizvodno-
poslovne zone Golo brdo, a u sklopu koje ¢e se vrsiti sortiranje, baliranje i mehani¢ko-bioloska obrada otpada.
Clanak 118.

(1)  Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne kontejnere.
Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (papir, staklo, plastika i dr.).

(2)  Za postavljanje kontejnera potrebno je osigurati odgovarajuci prostor, po mogucnosti ograden prikladnom
ogradom ili zelenilom, na nacin da se ne ometa kolni i pjeSacki promet i ne zagaduje okolis.

7. OBVEZA IZRADE PLANOVA UZIH PODRUCJA

Clanak 119.

(1)  Ovim Planom je utvrdena obveza izrade sljedecih planova uzih podrudja:
UPU PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE GOLO BRDO (I, K)

UPU ZAGVOZD CENTAR

UPU PROIZVODNE ZONE TROJE GOMILE (12)

UPU PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE BRLOZI (I, K)

UPU POSLOVNE ZONE SLANA GOMILA (K)

UPU PROIZVODNE ZONE BULJUBASICI (11)

UPU BABANI

UPU LOVRINCEVICI - SUDISCE

UPU LOVRINCEVICI - GLAVICE

10. UPU KRSTATICE

11. UPU VRANJESI I GUCI

12. UPU SELACI

13.UPU TURICI

14.UPU ZUPA

15.UPU ROGLICI I LUETICI

16. UPU PRGOMETI

17.UPU ERCEZI

18. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE MANDESINA (T2)

19. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE VRANJACA (T2)

20. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE BAKOTINE STAJE (T2)
21. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE GOLUBINCINA (T3)
22. UPU UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE KOSOROVAC (T3)

23. UPU UGOSTITELIJSKO-TURISTICKE ZONE GORNJI RASTOVAC (T2)“

—_

A A
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(2) U cilju provodenja odrednica Prostornog plana utvrdene su smjernice za izradu dokumenata prostornog
uredenja:

3) Urbanisticki plan uredenja opcinskog srediSta Zagvozda, Planom uredenja i obnove opéinskog sredista
utvrdit ¢e se temeljna organizacija prostora, zastita prirodnih i kulturnih i povijesnih vrijednosti, idejna rjeSenja
komunalne infrastrukture i prioriteti u obnovi, kori$tenje i namjena prostora s prijedlogom prvenstva njihovog
uredenja. Do izrade plana omogucuje se gradenje u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja kao interpolacija i
rekonstrukcija postojecih gradevina, i novih gradevina prema odredbama ove Odluke.

(4)  Urbanisticki planovi uredenja ostalih zaselaka obuhvacaju zone mjeSovite namjene (izgradeni i
neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja). Unutar izgradenog dijela naselja Urbanistickim planom potrebno
je detaljnije razraditi uliénu mrezu i komunalnu infrastrukturu u naselju na nacin da se osigura kolna dostupnost
minimalno do prostornih cjelina ujednacenih karakteristika uredenja i koristenja. Planirati novu regulaciju
neizgradenog gradevinskog podrucja te uvjete za rekonstrukciju i zamjenu postojecih gradevina i gradnju novih
gradevina unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja. Do izrade plana omogucuje se gradenje u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja kao interpolacija i rekonstrukcija postojecih gradevina i novih
gradevina, prema odredbama ove Odluke.

Uvjeti gradnje 1 uredenja koji se razraduju UPU-a trebaju biti u skladu s uvjetima ovog Plana. Uvjeti gradnje i
uredenja UPU-a mogu biti strozi od onih odredenih u ovom Planu.

(5) Urbanisticki plan uredenja gospodarske zone Troje gomile, proizvodna (12). Za navedenu gospodarsku
zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom
infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.

(6) Urbanisticki plan uredenja gospodarke zone Brlozi, proizvodno-poslovna (I, K). Za navedenu
gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanistic¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.

7 Urbanisticki plan uredenja gospodarke zone Golo brdo, proizvodno-poslovna (I, K). Za navedenu
gospodarsku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.

(8) Urbanisticki plan uredenja gospodarska zona — poslovna, Slana gomila (K). Za navedenu gospodarsku
zonu je potrebno izraditi Urbanistic¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom
infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim podrucjima.

9 Urbanisticki plan uredenja gospodarske zone Buljubasiéi, proizvodna (I1). Za navedenu gospodarsku
zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja komunalnom
infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim podruc¢jima.

(10)  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone MandeSina, tur. naselje (T2). Za navedenu
ugostiteljsko-zuristicku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.

(11)  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Vranjaca, tur. naselje (T2). Za navedenu
ugostiteljsko-zuristicku zonu je potrebno izraditi Urbanistic¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.

(12)  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Gornji Rastovac, tur. naselje (T2). Za navedenu
ugostiteljsko-zuristicku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.

(13)  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Bakotine staje, kamp (T3). Za navedenu
ugostiteljsko-zuristicku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.

(14)  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Golubinéina, kamp (T3). Za navedenu
ugostiteljsko-zuristicku zonu je potrebno izraditi Urbanisti¢ki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.
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(15)  Urbanisticki plan uredenja ugostiteljsko-turisticke zone Kosorovac, kamp (T3). Za navedenu
ugostiteljsko-zuristicku zonu je potrebno izraditi Urbanisticki plan uredenja u svrhu uredenja podrucja i opremanja
komunalnom infrastrukturom. Do izrade regulacijskog plana nije moguce ishodenje lokacijskih dozvola na tim
podrucjima.*
ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 120.

(1)  Prostorni plan izraden je u pet (5) izvornika ovjerenih pecatom Opcinskog vijeca i potpisom Predsjednika
op¢inskog vijeca.

(2)  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Sluzbenom glasniku Op¢ine Zagvozd.
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Na temelju €l. 23. Uredbe o strateskoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okolis$
(,,Narodne novine* br. 3/17) i ¢l. 16. 1 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa (,,Narodne novine* br. 64/08) Op¢inski
nacelnik Op¢ine Zagvozd dana 25.10.2017.g. donosi

ODLUKU
o upudivanju Studije strateSke procjene utjecaja na okoliS$ i Plana ukupnog razvoja
Opéine Zagvozd za razdoblje 2016.-2020.g. (u daljnjem tekstu PUR Op¢ine Zagvozd) na
javnu raspravu

Cl. 1

Studija strateske procjene utjecaja na okoli§ i PUR Op¢ine Zagvozd za razdoblje 2016.-2020.g.
upucuju se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

v

CL2

Javnu raspravu Studije strateske procjene utjecaja na okoli§ i PUR-a Opcine Zagvozd
koordinira 1 provodi Jedinstveni upravni odjel Op¢ine Zagvozd.

w

CL3

U svrhu provedbe javne rasprave Jedinstveni upravni odjel ¢e objaviti Informaciju o javnoj
raspravi u Op¢ini Zagvozd i to najkasnije 8 (osam) dana prije pocetka javne rasprave.
Informacija ¢e sadrzavati:

e Datum pocetka i datum zavrSetka javne rasprave,

e Mjesto i vrijeme obavljanja javnog uvida,

e Mjesto i vrijeme odrzavanja javnog izlaganja,

e Tijelo kojem ¢e se i rok u kojem ¢e, javnost moc¢i dostaviti svoja misljenja, prijedloge i
primjedbe na predmet javne rasprave.

v

CL 4

Javna rasprava Studije Strateske procjene utjecaja na okoli§ i PUR-a Op¢ine Zagvozd zapoceti
¢e dana 06. 11. 2017. 1 trajati ¢e do 05.12.2017.

Studija Strateske procjene utjecaja na okolis i Ne-tehnicki sazetak Studije te PUR Opcine
Zagvozd biti ¢e sa danom pocetka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama
www.zagvozd.hr.

Istodobno sa stavljanjem na javnu raspravu, Jedinstveni upravni odjel Op¢ine Zagvozd
dostaviti ¢e stratesku studiju i PUR Op¢ine Zagvozd i na misljenje nadleZznim javnopravnim
tijelima koja sudjeluju u postupku sukladno Zakonu i Uredbi.

%

CLS5

Javni uvid u Studiju strateske procjene utjecaja na okoli§ moze se obaviti od 06.11. 2017. do
05.12.2017. svakog radnog dana od 09:00 do 13:00 sati u prostorima Op¢ine Zagvozd.


http://www.zagvozd.hr/
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CL6
Javno izlaganje o Studiji strateske procjene utjecaja na okolis odrzati ¢e se dana 24.11.2017.
u 10,00 sati u prostorijama Op¢ine Zagvozd.
Na javnom izlaganju osigurati ¢e se nazocnost i sudjelovanje predstavnika Jedinstvenog
upravnog odjela Opcéine Zagvozd, izradivaca PUR-a Op¢ine Zagvozd 1 ovlastenika.

CL7
Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, misljenja i primjedbe javnosti mogu se:
- upisati u knjigu primjedbi koja ¢e biti izlozena na mjestu javnog uvida,
- davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- dostaviti u pisanom obliku na adresu: Opéina Zagvozd, Ulica Dr. Franje Tudmana 65,
21 270 Zagvozd ili na e-mail adresu: info@zagvozd.hr zaklju¢no s danom zavrsetka
javne rasprave.

Prijedlozi, miSljenja i primjedbe moraju biti napisani ¢itko i1 razumljivo, uz ime i prezime,
adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, miSljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ¢itko napisani nece se
uzeti u razmatranje.

Klasa : 350-03/17-01/58 OPCINSKI NACELNIK
Ur.broj : 2129/06-02-17-01
Zagvozd, 25.10.2017. Miroslav Gace


mailto:info@zagvozd.hr

IZDAIJE: Op¢ina Zagvozd; Urednica: Damira Stoji¢ — proéelnica Jedinstvenog upravnog odjela;
UREDNISTVO: F.Tudmana 65, 21270 Zagvozd, Tel/fax: + 385 (0) 21 847 080, list izlazi po potrebi
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